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Groot prestatlevermogen\ abltelt * Concurrerende prijzen

Vervaardigd en, ‘ ‘ e internationale normen

* Hydrauliekslang EN853-1 - DIN 20022

|+ Hydrauliekslang EN853-2 -DIN 20022

* Compacte hydrauliekslang EN857-1SC

* Compacte hydrauliekslang EN857-2SC

* Hydrauliekslang multi-spiraal EN856-4SP

* Brandstofslang SAE 100R6

* Hydrauliekslang thermoplastisch SAE 100R7

Op aanvraag leverbaar
* Slangassemblages

* MSHA gekeurde hydrauliekslang
EN853-2 - DIN 20022

* Zuig- en persslang SAE 100R4
* Gladde boring PTFE slang
* Gegolfde boring PTFE slang
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Professionele slangassemblage

Hydraulische en industriéle slangen in deze catalogus worden op
aanvraag ook geassembleerd geleverd. Snel, kwalitatief en altijd exact
volgens specificatie. Vraag uw specialist naar de vele mogelijkheden.
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Assemblage  Pinprikken Interlock Druktesten Bendelen Klemband Klemschaal



HYDRAULIEKSLANG

Hydrauliekslang EN853-1 - DIN 20022

TECH DATA Temperatuur:
5001 -40°C tot +100°C

Toepassing: Medium:

* Medium druk hydraulische toepassingen ® (Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum
Specificatie: basis, vloeistoffen op water-glycol basis,
o EN853-1SN, DIN 20022, overtreft lucht en water

Bij toepassing van perslucht boven
17 bar dient de buitenmantel
gepinprikt te worden.

SAE 100R1AT

Constructie:

e Binnenwand: oliebestendig synthetisch
rubber (NBR)

* Inlage: 1 gevlochten staaldraadinlage

Buitenmantel: olie-en weerbestendig
synthetisch rubber

100 meter rol

40 meter rol

37

PRO

EN853-1 DIN 20022 - 51MM

2]
2 & L B
100R1AT-03-100 12.5 250 90 1000 100R1AT-20-40 1.1/4" 448 63 420 250
100R1AT-04-100 141 225 100 900 100R1AT-24-40 1.1/2" 52 50 500 200
100R1AT-05-100 15.7 215 115 850 100R1AT-32-40 2" 65.9 40 630 160
100R1AT-06-100 18.1 180 130 720
100R1AT-08-100 214 160 180 640
100R1AT-10-100 245 160 200 520
100R1AT-12-100 28.6 105 240 420
100R1AT-16-100 36.6 88 300 350
100R1AT-03 47 3/16 250 3625 | 1000 | 14503 | 3.54 90 FT3-12-03CF 15 2.89 3.05 2.80 293
100R1AT-04 6.3 1/4 225 3260 900 | 13050 | 3.94 100 FT3-12-04CF 17.8 3.86 3.67 3.67 3.45
100R1AT-05 8 5/16 215 | 3120 850 | 12325 | 453 115 FT3-12-05CF 205 5.29 5.11 5.11 491
100R1AT-06 10 3/8 180 2610 720 | 10440 | 5.12 130 FT3-12-06CF 216 6.78 6.42 6.42 6.13
100R1AT-08 12.5 1/2 160 2320 640 9280 | 7.09 180 FT3-12-08CF 24 9.21 8.86 8.86 8.4
100R1AT-10 16 5/8 130 1885 520 7540 | 7.87 200 FT3-12-10CF 287 12.09 11.59 11.59 10.99
100R1AT-12 19 3/4 105 1520 | 420 6090 | 9.45 240 FT3-12-12CF 313 14.46 13.91 13.91 13.31
100R1AT-16 25 1 88 1280 350 5075 | 11.81 300 FT3-12-16CF 41 18.89 18.29 18.29 17.68
100R1AT-20 315 | 1.1/4 63 910 250 3625 | 16.54 | 420 FT3-12-20CF 485 254 24.69 24.69 238
100R1AT-24 38 1.1/2 50 725 200 2900 | 19.69 | 500 FT3-12-24CF 58.5 314 306 306 298
100R1AT-32 51 2 40 580 160 2320 | 248 630 FT3-12-32CF 70 41.4 40.6 40.6 308
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HYDRAULIEKSLANG EY))PRO

Hydrauliekslang EN853-2 - DIN 20022

Pneumatiek TECH DATA Temperatuur:
5002 -40°C tot +100°C

Toepassing: Medium:
* Medium druk hydraulische toepassingen * Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum
luicht-  Specificatie: basis, vloeistoffen op water-glycol basis,
condiionering  » EN853-2SN, DIN 20022, overtreft lucht an watar

Bij toepassing van perslucht boven
17 bar dient de buitenmantel
gepinprikt te worden.

SAE 100R2AT
Constructie:

e Binnenwand: oliebestendig synthetisch
rubber (NBR)

* Inlage: 2 gevlochten staaldraadinlagen

Afsluiters Buitenmantel: olie-en weerbestendig
sifetisehober EN853 - 2 - DIN20022 - 51mm

100 meter rol 50 meter rol
Fittingen [ ]
L B =
100R2AT-03-100 14.1 415 90 1650 100R2AT-16-50 1" 389 165 300 650
100R2AT-04-100 15.7 400 100 1600
100R2AT-05-100 17.3 350 115 1400
S 100R2AT-06-100 19.7 330 125 1320 40 meter rol
koppelingen  100R2AT-08-100 23.1 275 180 1100
100R2AT-10-100 26.3 250 205 1000 HYSL .I =]
100R2AT-12-100 302 215 240 850 mm (bar ]
100R2AT-16-100 389 165 300 650 100R2AT-20-40 1.1/4" 496 125 420 500
100R2AT-24-40 1.1/2" 56 90 500 360
Slangen, 100R2AT-32-40 2" 68.6 80 630 320
hespels en
toebehoren
Roestvast
|
s 100R2AT-03 47 | 316 | 415 | 6019 | 1650 | 23931 | 354 | 90 FT3-12-03CF 16.4 2.89 3.06 2.80 2.93
100R2AT-04 6.3 1/4 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 3.94 | 100 FT3-12-04CF 18.1 3.86 367 367 3.45
100R2AT-05 8 5/16 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 453 | 115 FT3-12-05CF 19.7 5.29 51 51 491
Maleahle 100R2AT-06 10 3/8 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 512 | 130 FT3-12-06CF 221 6.78 6.42 6.42 6.13
ftingen 100R2AT-08 125 | 1/2 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 7.09 | 180 FT3-12-08CF 246 9.21 8.86 8.86 8.4
100R2AT-10 16 5/8 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 7.87 | 200 FT3-12-10CF 28.2 12.09 1159 1159 10.99
100R2AT-12 19 3/4 | 215 | 3120 | 850 | 12325 | 945 | 240 FT3-12-12CF 325 14.46 13.91 13.91 13.31
S 100R2AT-16 25 1 165 | 2390 | 650 | 9425 | 11.81 | 300 FT3-12-16CF 403 18.89 18.29 18.29 17.68
systemen 100R2AT-20 315 | 1174 | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 1654 | 420 FT3-12-20CF 515 25.4 24.69 24.69 238
100R2AT-24 38 | 11/2| 90 | 1305 | 360 | 5220 | 1969 | 500 FT3-12-24CF 59.7 314 306 306 298
100R2AT-32 51 2 80 | 1160 | 320 | 4640 | 248 | 630 FT3-12-32CF 734 44 406 406 30.8
Gereedschap
& reinigings-
techniek

CUWDFESSDFEH
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Compacte hydrauliekslang EN857-1SC

TECH DATA Temperatuur: Pneumatiek

5003 -40°C tot +100°C
Toepassing: Medium:
* Medium druk hydraulische toepassingen, ® Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum

voor gebruik in beperkte ruimtes waar basis, vloeistoffen op water-glycol basis, Lucht-

grotere flexibiliteit vereist is lucht en water conditionering
Specificatie:  Bij toepassing van perslucht boven
© EN857-1SC 17 bar dient de buitenmantel
Constructie: gepinprikt te worden.
« Binnenwand: oliebestendig synthetisch Gladde buitenmantel op aanvraag leverbaar

rubber (NBR)
. IEgmlgge: 1 gev:oc?ten staaldrsadinlz;ge Afsluiters
© Buitenmantel: olie-en weerbestendig

synthetisch rubber -EN 857 - 1SC/

100 meter rol

1SC-04-100 1/4" 135 225 75 900
15C-06-100 3/8" 16.9 180 90 720
1SC-08-100 1/2" 204 160 130 640
1SC-12-100 3/4" 26.7 105 180 420 Snel-
koppelingen
Slangen,
hespels en
toebehoren
15C-04 6.3 1/4 225 3260 900 | 13050 | 2.95 75 FR79-04 14.7 3.86 3.67 3.67 3.45
1SC-06 10 3/8 180 2610 720 | 10440 | 354 90 FR79-06 19 6.78 6.42 6.42 6.13
15C-08 12.5 1/2 160 2320 640 9280 | 5.12 130 FR79-08 233 9.21 8.86 8.86 8.40 0
oestvast
1SC-12 19 3/4 105 1520 420 6090 | 7.09 180 FR79-12 308 14.46 13.91 13.91 13.31 staal
Malleable
fittingen
Ringleiding-
systemen
Gereedschap
& reinigings-
techniek
Voor
slangkoppelingen
Compressoren

en pershulzen

...zie pagina 537
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Compacte hydrauliekslang EN857-2SC

Pneumatiek TECH DATA Temperatuur:
5004 -40°C tot +100°C

Toepassing: Medium:
* Medium druk hydraulische toepassingen, ® Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum
Lucht- voor gebruik in beperkte ruimtes waar basis, vloeistoffen op water-glycol basis,
conditionering grotere flexibiliteit vereist is lucht en water
Specificatie:  Bij toepassing van perslucht boven
o EN857-2SC 17 bar dient de buitenmantel
Constructie: gepinprikt te worden.

o Binnenwand: oliebestendig synthetisch Gladde buitenmantel op aanvraag leverbaar

rubber (NBR)

Asliters ® Inlage: 2 gevlochten staaldraadinlagen
et iper oS e R T ATV IRV

100 meter rol

25C-04-100 1/4" 14.2 400 75 1600
25C-06-100 3/8" 183 330 90 1320
25C-08-100 1/2" 215 275 130 1100
Snel- 2SC-12-100 3/4" 28.6 215 200 860
koppelingen 28C-16-100 1" 36.6 165 250 660
Slangen,
hespels en
toebehoren
2SC-04 6.3 1/4 400 5800 | 1600 | 23200 | 2.95 75 F2SC-04 17.6 3.86 3.67 3.67 3.45
25C-06 10 3/8 330 4785 | 1320 | 19140 | 354 90 F2SC-06 205 529 5.1 5.11 491
foestia 250-08 125 | 1/2 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 512 | 130 F2SC-08 243 6.78 6.42 6.42 6.13
25C-12 19 3/4 214 3120 860 | 12470 | 7.86 200 F2SC-12 315 9.20 8.86 8.86 8.40
2SC-16 25 1 165 2390 660 9570 | 9.84 250 F2SC-16 39 18.89 18.29 18.29 17.68
Malleable
fittingen
Ringleiding-
systemen
Gereedschap
& reinigings-

techniek

CUF‘WD\ESSD\EH



HYDRAULIEKSLANG

Brandstofslang SAE 100R6

TECH DATA Temperatuur:
5010 -40°C tot +100°C

Toepassing:

 Lage druk hydraulische toepassingen, voor gebruik met Push-on fittingen
Specificatie:

© SAE 100R6, EN854

Constructie:

© Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)

 Inlage: 1 gevlochten textielinlage

* Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber

Voor Push-on slangkoppelingen zie pagina 542

S

K)

50 meter rol - zwart

100R6-04-50 1/4" 135 28 65 12
100R6-05-50 5/16" 51.1 28 75 12
100R6-06-50 3/8" 16.7 28 75 12
100R6-08-50 1/2" 206 28 100 12
100R6-10-50 5/8" 238 24 125 98

25 meter rol - zwart

100R6-12-25 3/4" 278 21 150 84
100R6-16-25 1" 325 20 205 80

50 meter rol - rood

100R6-04-R-50 135 28 65 12
100R6-06-R-50 3/8" 16.7 28 75 112
100R6-08-R-50 1/2" 206 28 100 12

25 meter rol - rood

100R6-12-R-25 3/4" 278 21 150 84
100R6-16-R-25 1" 325 20 205 80

Medium:

100R6-04-50 - EN854 - SAE 100H

FT

&

PRO

* Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis,

lucht en water
Voordelen van het Push-on systeem:

* Hoge kwaliteit lage druk slangsysteem.
o Fittingen volledig herbruikbaar.
* Geen gereedschap of klemmen nodig voor de montage van de fittingen.

Standaard verkrijgbaar in 4 kleuren:

o Eenvoudige identificatie.
o |dentificatie van een bepaald medium door kleurcodering.
o Kleurgecodeerde onderhoudsintervallen

50 meter rol - blauw

HYSL

100R6-04-B-50
100R6-06-B-50
100R6-08-B-50

1/4"
3/8"
1/2"

25 meter rol - blauw

HYSL

100R6-12-B-25
100R6-16-B-25

3/4"
1

50 meter rol - groen

HYSL

100R6-04-G-50
100R6-06-G-50
100R6-08-G-50

/4"
3/8"
1/2"

25 meter rol - groen

HYSL

100R6-12-G-25
100R6-16-G-25

3/4"
1

13.5
16.7
206

27.8
325

13.5
16.7
206

278
325

150
205

150
205

12
12
112

84
80

12
12
112

84
80

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal
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Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek
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HYDRAULIEKSLANG

Hydrauliekslang multi-spiraal EN856-4SP

TECH DATA Temperatuur:
5006 -40°C tot +100°C

Toepassing:

* Hoge druk hydraulische toepassingen

Specificatie:

© ENB56-4SP

Constructie:

© Binnenwand: oliebestendig synthetisch rubber (NBR)

* Inlage: 4 stalen spiraalinlagen met hoge treksterkte

* Buitenmantel: olie-en weerbestendig synthetisch rubber
Medium:

© Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis,
vloeistoffen op water-glycol basis, lucht en water

Gladde buitenmantel op aanvraag leverbaar

40 meter rol

4SP-04-40 1/4" 18.7 450 150
4SP-06-40 3/8" 22.2 445 180
4SP-08-40 1/2" 254 415 230
4SP-10-40 5/8" 290 350 250
4SP-12-40 3/4" 33 350 300
4SP-16-40 1" 409 280 340
4SP-20-40 1.1/4" 52.4 210 460
4SP-24-40 1.1/2" 58.8 185 560

1800
1780
1660
1400
1480
1120
840
740

|:T

&

7

PRO

450 BAR / 6525 PSI (

4SP-04 6.3 | 1/4 | 450 | 6525 | 1800 |26100 | 5.91 | 150

4SP-06 10 | 3/8 | 445 | 6450 | 1780 | 25810 | 7.09 | 180 | JMF57-06CF 23 6.78 6.42 27 - 6.42 6.13
4SP-08 125 | 1/2 | 415 | 6020 | 1660 | 24070 | 9.06 | 230 | JMF57-08CF | 26.5 9.21 8.86 28 32 8.86 8.40
4SP-10 16 | 58 | 350 | 5075 | 1400 (20300 ( 9.84 | 250 | JMF57-10CF | 29.7 12.09 11.59 33 - 11.59 10.99
4SP-12 19 | 3/4 | 350 | 5075 | 1480 |21460 | 11.81 | 300 | JMF57-12CF 34 14.46 13.91 32 40 13.91 13.31
4SP-16 25 1 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 13.39 | 340 | JMF57-16CF 43 18.89 18.29 42 48 18.29 17.68
4SP-20 315 [ 1.1/4| 210 | 3045 | 840 | 12180 | 18.11 | 460 | JMF57-20CF 53 25.40 24.69 48 55 24.69 23.80
4SP-24 38 | 1.1/2| 185 | 2680 | 740 | 10730 | 22.05| 560 | JMF57-24CF | 60.5 31.40 30.60 60 68 30.60 29.80




HYDRAULIEKSLANG

Hydrauliekslang thermoplastisch SAE 100R7

TECH DATA Temperatuur:
5011 -40°C tot +100°C

Toepassing:

* Medium druk hydraulische toepassingen, thermoplastische slang met geperforeerde mantel
Specificatie:

© SAE 100R7

Constructie:

© Binnenwand: thermoplastisch elastomeer

* Inlage: 2 textielinlagen

© Buitenmantel: zeer slijtvast polyurethaan

Medium:

© Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum basis, vloeistoffen op water-glycol basis,
smeerolie, oplosmiddel en gasoverdracht

75 meter rol

100R7-03-75 210 90 840
100R7-04-75 192 100 770
100R7-05-75 175 115 700
100R7-06-75 157 125 630
100R7-08-75 140 180 560

25 meter rol

HYSL

100R7-03-25 3/16”
100R7-04-25 1/4"
100R7-05-25 5/16"
100R7-06-25 3/8"
100R7-08-25 1/2"

HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN

TECH DATA
3152

Pershulzen

R1AT & R2AT - Non-skive

To Suit|
Hose
1.D.

25C

FT3-12-03CF 3/16" F25C-04

FT3-12-04CF 1/4" F25C-06

FT3-12-05CF 5/16" F2SC-08

FT3-12-06CF 3/8" F2SC-12

FT3-12-08CF 12" F2SC-16

FT3-12-10CF 5/8"

FT3-12-12CF 3/4"

FT3-12-16CF 1

FT3-12-20CF 1.1/4" R7,R8, R17 & 1SC

FT3-12-24CF 1.1/2"
FT3-12-32CF 2"

FR79-03

o FR79-04

4SP multi-spiraal FR79-05

i FR79-06

FR79-08

FR79-12
JMF57-06CF
JMF57-08CF
JMF57-10CF
JMF57-12CF
JMF57-16CF
JMF57-20CF
JMF57-24CF

JMF57-32CF

To Suit|
Hose
1.D.

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1

o SaRt /
Hose
1.D.

3/16”
1/4"
5/16"
3/8"
1/2"
3/4"

R4F2-12
R4F2-16
R4F2-20
R4F2-24
R4F2-32

210
210
175
155
140

|:T

&

7

75
100
115
125
175

PRO

840
840
700
620
560

PRO
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HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN

BS standaard aansluiting

Pneumatiek o Materiaal: staal
(oppervlakte chroom-6 vrij)

Lucht-

conditionering \ b
Recht - BSP male 60° conus 90° bocht - BSP swivel female 60° conus ~ 90° bocht - BSP female - compact
BSPP To Suit| BSPP To Suit| BSPP To Suit|
i i
Asliters BMO40ACF 1/4" 1/4” BF029004CF 1/8" 1/4" BF0490C04CF 1/4" 1/4"
BMOB04CF 3/8" 1/4" BF049004CF 1/4" 1/4" BF0BI0COBCF 3/8" 3/8"
BMO605CF 3/8" 5/16" BF049005CF 1/4" 5/16" BF0BI0COSCF 1/2" 12"
BMO606CF 3/8" 3/8" BFO69004CF 38" 1/4” BF1290C12CF 34" 34"
BMO608CF 3/8" 12" BF069006CF 3/8" 3/8" BF1690C16CF 1 1"
BMOB06CF 12 3/8" BF0B9008CF 3/8" 12"
Fiingen  BMOBOBCF 12 1/2" BF089006CF 1/2" 3/8"
BM1010CF 5/8" 5/8" BF089008CF 12" /2"
BM1212CF 34" 3/4" BF109008CF 5/8" 12"
BM1616CF 1 1" BF109010CF 5/8" 5/8"
BM2020CF 1.1/4" 1.1/4" BF129008CF 3/4" /2"
BM2424CF 11/2" 11/2 BF129012CF 3/4" 3/4"
Sl BMB3232CF 2 2 BF169016CF 1 1"
koppelingen Recht - BSPT I BF209020CF 1.1/4" 1.1/4" .
echt - male BF249024CF 11/2" 11/2" : R
' BFO0370E ” ” Banjohout - BSP male
To Suit|
Hose BSPP
£y [&
hei‘;ggzﬂﬂ BMT0404CF 1/4” 1 /4" BBOACF 14"
Jespesen BMTOBOACF 3/8 1/4 BROSCF 38"
BMTOB05CF 3/8" 5/16" BBOAC 2
BMTO606CF 3/8" 3/8" BET20F 4
BMT0806CF 12 3/8" S BB160F T
BMTO0808CF 12" /2" '
Roesast BMT1212CF 34 34 45° bocht - BSP female - compact
«za BMT1616CF 1 1"
BMT2020CF 1.1/4° 11/4° o Suif
BMT2424CF 11/2" 11/2 $3 1.
BF044504CF 1/4" 1/4"
BF044505CF 1/4" 5/16"
Malleable BF064504CF 3/8" 1/4"
fittingen BF064505CF 3/8" 5/16"
BF0B4506CF 3/8" 3/8" ‘
BF064508CF 3/8" 1/2" Baniopilaar - BsP
b BF084506CF 1/2" 3/8" — _—
: o BF084508CF 1/2" 12" o Sui
— Recht - BSP swivel female 60° conus BF1045050F 5/g" 5/i6"
gleiding
systemen BSPP To Suit] BF104510CF 5/8" 5/8" BO40ACF 1/4" 1/4"
@ BF124508CF 4 vz BOBOGCF 38" 3/8"
- - BF124512CF 3/4 34 BOS0SCF g 2
BF0203CF 1/8 3/16 BF1645160F 1 1 . .
BFO206CF 18 38" BF204520CF 1.1/4" 1.1/4" E]é]ggi 3{‘3 3{‘}
Goroodsohap  DrCH04CE JTas UL BF244524CF 11/2" 11/2"
grenigngs-  BFOAUSC 1A 5/16 BF324532CF b3 2
techniek  BFOBOA4CF 3/8" 1/4"
BFOB05CF 3/8" 5/16"
BFOBOBCF 3/8" 3/8"
BFO608CF 3/8" /2"
BFOB06CF 12" 3/8"
Compressoren BFOB08CF 172 12
BF1008CF 5/8" /2"
BF1010CF 5/8" 5/8"
BF1208CF 3/4" 1/2"
BF1210CF 3/4" 5/8"
BF1212CF 3/4" 3/4"
BF1616CF 1 1”
BF2020CF 1.1/4" 1.1/4"
BF2424CF 11/2" 1.1/2"

BF3232CF 2 2



HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN

BS standaard aansluiting -
metrisch - serie L

Recht - metrisch male 24° conus -

serie L (DIN 3853)

HMML04-M12CF
HMML04-M14CF
HMML04-M16CF
HMMLO5-M16CF
HMMLOB-M16CF
HMMLO06-M18CF
HMMLO06-M22CF
HMMLO08-M22CF
HMMLO08-M26CF
HMML10-M26CF
HMML12-M30CF
HMML16-M36CF
HMML20-M45CF
HMML24-M52CF

£

M12x 1.5
M14x 1.5
M16x 1.5
M16x 1.5
M16x 1.5
M18x 1.5
M22x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5
M26 x 1.5
M30 x 2
M36 x 2
M45 x 2
M52 x 2

To Suit|
Hose
1.D.
1/4"
1/4"
/4"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"
3/4"

1.1/4"
1.1/2"

Recht - metrisch male 24° conus -

serie L met O-ring (DIN 3865)

HMFL04-M12CF
HMFL04-M14CF
HMFLO04-M16CF
HMFLOB-M16CF
HMFLOG-M18CF
HMFLO06-M22CF
HMFLO8-M22CF
HMFL08-M26CF
HMFL10-M26CF
HMFL12-M30CF
HMFL16-M36CF
HMFL20-M45CF
HMFL24-M52CF

i

M12x 15
M14x 15
M16x 1.5
M16x 1.5
M18x 1.5
M22x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5
M26 x 1.5
M30x 2
M36 x 2
M45 x 2
M52 x 2

To Suit|
Hose
1.D.

1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"
3/4"
1
1.1/4"
1.1/2"

BS standaard aansluiting - metrisch - serie L

90° bocht - metrisch male 24° conus -
serie L met O-ring (DIN 3853)

HMFL0490-M12CF
HMFL0490-M14CF
HMFL0490-M16CF
HMFL0690-M16CF
HMFL0690-M18CF
HMFL0890-M22CF
HMFL0890-M26CF
HMFL1090-M26CF
HMFL1290-M30CF
HMFL1690-M36CF
HMFL2090-M45CF
HMFL2490-M52CF

45° bocht - metrisch male 24° conus -
serie L met O-ring (DIN 3865)

HMFLO04-45-M12CF
HMFLO04-45-M14CF
HMFLO04-45-M16CF
HMFLO05-45-M16CF
HMFLO06-45-M16CF
HMFLOB-45-M18CF
HMFLO08-45-M22CF
HMFLO08-45-M26CF
HMFL10-45-M26CF
HMFL12-45-M30CF
HMFL16-45-M36CF
HMFL20-45-M45CF
HMFL24-45-M52CF

£

M12x 15
M14x1.5
M16x 1.5
M16x 1.5
M18x 1.5
M22x 1.5
M26 x 1.5
M26 x 1.5
M30x 2
M36 x 2
M45 x 2
M52 x 2

£

M12x 15
M14x 15
M16x 1.5
M16x 1.5
M16x 1.5
M18x 15
M22 x 1.5
M26 x 1.5
M26 x 1.5
M30x 2
M36 x 2
M45 x 2
M52 x 2

To Suit|
Hose
1.D.

1/4"
1/4"
1/4"
5/16"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"
3/4"
1
1.1/4"
1.1/2"

Standpijp - serie L

HSSP04-06CF
HSSP04-08CF
HSSP06-10CF
HSSP06-12CF
HSSP06-15CF
HSSP08-15CF
HSSP08-18CF
HSSP10-18CF
HSSP10-22CF
HSSP12-22CF
HSSP16-28CF
HSSP20-35CF
HSSP24-42CF

90° standpijp - serie L

HSP04-90-06CF
HSP04-90-08CF
HSP06-90-10CF
HSP06-90-12CF
HSP08-90-15CF
HSP10-90-18CF
HSP12-90-22CF
HSP16-90-28CF
HSP20-90-35CF

6

8
10
12
15
18
22
28
35

To Suit|
Hose
1.D.

1/4"
174"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
1
1.1/4"
1.1/2"

To Suit|
Hose
1.D.

1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1
1.1/4"

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren
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HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN EJ)/PRO

BS standaard aansluiting - BS standaard aansluiting - metrisch - serie S
metrisch - serie S

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

serie S (DIN 3865)

Recht - metrisch male 24° conus - To Suit
serie S (DIN 3865) @

90° standpijp - serie S

Afsluit ;
e PR HMFS0490-M16CF M16x 15 14
D HMFS0490-M18CF M18x 15 1/4" 1D.
) ; HMFS0590-M20CF M20 x 15 5/16" HSSP04-90-08CF 8 1/4"
S0 ot Mot HMFS08S0-M20CF M20x15 38" HSSP04-90-10CF 10 14
HMVISOS-M20CF M20 12 5/16" HMFS0690-M22CF M22x 1.5 3/8" HSSP0B-90-14CF 14 3/8"
Fivgen  HIVVISOSB0CF IR 35 HMFS0890-M24CF M24x15 1/2" HSSP08-90-16CF 16 12"
HVIVISOB-M220F M22x 15 38" HMFS1090-M30CF M30 x 2 5/8" HSSP10-90-20CF 20 5/8"
HMMIS08-M24CF M24x15 172" HMPS1290-M30CF M30x2 n HSSP12-90-20CF 20 L
HMIMS10-M30CF M30 x 2 5/8" HMFS1290-M36CF M36 x 2 3/4" HSSP12-90-25CF 25 3/4"
HVIVIS12-M360F NS5 X2 I HMFS1690-M36CF M36 x 2 1 HSSP16-90-25CF 2% T
HMMS16-M42CE MA2 x 2 1 HMFS1690-M42CF M42 x 2 1" HSSP16-90-30CF 30 1"
Snel- . HMFS2090-M52CF M52 x 2 1.1/4"
wompeingn HMMS20-M52CF M52 x 2 1.1/4 .
BS standaard aansluiting -
metrisch - serie L
Slangen,
hespels en
toebehoren
"\ 45° hocht - metrisch female 24° conus -
Recht - metrisch female 24° conus - serie S (DIN 3865)
serie S (DIN 3865)
R fo Sui @ Banjopilaar - serie L
@ ise HIMFS04-45-M16CF M16x15 PED
HMFS04-M16CF M16x 1.5 14 HMFS04-45-M18CF M18x 1.5 iy
HMFSOAMTBCE MiBx 15 e HMFS06-45-M20CF M20x 1.5 BNOL1 V12015 W
HMFS05-M20CF M20x 1.5 5/16" HMFS06-45-M22CF M2Zx 1.5 BIN-04-14 Midx15 74"
Malleable - HMFS06-M20CF M20x 15 3/8" HMFS08-45-M24GF M24 x1.5 BJM-[]B-14 [\/|14X 15 3/8"
fitingen H\VIFS06-M22CF M22x 1.5 3/8" HMFS10-45-M30CF M30x 2 BJM‘UB‘]B M16 . 15 3/8"
HMFS08-M24CF M24x 15 12" HIMFS12-45-M30CF M30 x 2 06 o e,
HMFS10-M30CF M30 x 2 5/8" HMFS12-45-M36CE M3 x2 VL0615 Mot 1
HMFS12-M36CF M36 x2 3 HMFSTE-45-M6CF M35 2 VL0625 Voot 1
HVIFST6.Ma2CF M2 2 b HMFS 16-45-M42CF M42 x 2 BUM-08-22 M2zx15 1727
i . . HIMIFS20-45-M52CF M52 x 2 ’ BUM-10-22 M22x1.5 5/8
Ringleiding-  HMFS20-M52CF M52 x 2 1.1/4 BJM-10-26 M26 x 1.5 5/8"
systemen BJM-12-26 M26x 1.5 34"
BJM-16-30 M30x 1.5 1
Gereedschap
& reinigings-
techniek .
Standpijp - serie S )
| . "
. Banjobout - serie L
To Suit|
® [
Compressoren = @
HSSP04-10CF 10 1/4"
HSSP06-14CF 14 3/8" BBJM-12-15 M12x15
HSSP0B-16CF 16 12" BBJM-14-15 M14x15
HSSP10-20CF 20 5/8" BBJM-16-15 M16x15
HSSP12-20CF 20 3/4" BBJM-18-15 M18x 15
HSSP12-25CF 25 3/4" BBJM-20-15 M20x 1.5
HSSP16-25CF 25 1 BBJM-22-15 M22x15
HSSP16-30CF 30 1 BBJM-26-15 M26 x 1.5

HSSP20-38CF 38 1.1/4" BBJM-30-15 M30x 1.5
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SLANGSYSTEEM

Deze range slangkoppelingen is specifiek
onworpen volgens specificaties van en voor
gebruik met onderstaande 100R6 slang.

TECH DATA

5010

SPECIFICATIE:
» SAE 100R6, EN854

CONSTRUCTIE:

e Binnenwand: oliebestendig synthetisch
rubber (NBR)

* Inlage: 1 gevlochten textielinlage

¢ Buitenmantel: olie-en weerbestendig

Brandstofslang SAE 100R6

50 meter rol - zwart

iSS Y

VX

\\\\

50 meter rol - blauw

: 100R6-04-50 1/4" 28 100R6-04-B-50 14" 28
synthetisch rubber 100R6-05-50 5/16" 28 100R6-06-B-50 38" 28
100R6-06-50 3/8" 28 100R6-08-B-50 12" 28
MEDIUM: 100R6-08-50 12" 28
e Geschikt voor hydrauliekolie op petroleum 100R6-10-50 5/8" 2 25 meter rol - blauw
basis, vloeistoffen op water-glycol basis, 25 meter rol - zwart .
lucht en water
HYSL . . 100R6-12-8-25 3/4" 21
VOORDELEN VAN HET PUSH [] {00RE16.B2% (o %0
STYLE SYSTEEM: 100R6-12-25 3/4 21 |
¢ Hoge kwaliteit lage druk slangsysteem 100R6-16-25 " 2 50 meter rol - groen
e Fittingen volledig herbruikbaar 50 meter rol - rood .’
e Geen gereedschap of klemmen nodig
voor de montage van de fittingen @ Joorp 020 ;jg 2
STANDAARD VERKRIJGBAAR 18822:32:2:28 % gg 100R6-08-G-50 12" 28
IN 4 KLEUREN: : 100R6-08-R-50 1/2' 28 25 meter rol - groen
e |dentificatie van een bepaald medium 2 | d
door kleurcodering S meter rol - roo .I
* Kleurgecodeerde onderhoudsintervallen E . : .
‘ I 00R6-12-G-25 3/4 21
@ @ 100R6-16-G-25 1 20
Temperatuur: 100R6-12-R-25 3/4" 21
-40°C tot +100°C 100R6-16-R-25 1 20

54
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HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN

Materiaal: staal

Push-on - BSP

]

Recht - BSPAfemaIe

PSBF0404CF
PSBF0B06CF
PSBF0808CF
PSBF1212CF
PSBF1616CF

\g,

drukbereik volgens 100R6 slang

£

1/4"
3/8"
1/2"

Knie 45° - BSP female

PSBF044504CF
PSBF064506CF
PSBF084508CF
PSBF124512CF
PSBF164516CF

£

1/4"
3/8"
1/2"

Knie 90° - BSP female

PSBF049004CF
PSBF069006CF
PSBF089008CF
PSBF129012CF
PSBF169016CF

£

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

1

To Suit|
Hose
1.D.

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1

To Suit|
Hose
1.D.

1/4"
3/8"
1/2"

Push-on - Metrisch licht

Recht - Metrisch female

PSMFLO06-04CF
PSMFL08-04CF
PSMFL10-06CF
PSMFL12-06CF
PSMFL15-08CF
PSMFL22-12CF

£

6L (M12 x 1.5)
8L (M14 x 1.5)
10L (M16 x 1.5)
12L(M18x 1.5)
15L (M22 x 1.5)
221 (M30 x 1.5)

To Suit|
Hose
1.D.

1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
3/4"

19// PRO

Push-on - JIC

Recht - JIC female

To Suit|
Hose
1.D.

PSJF0404CF 716" 174
PSJF0606CF 9/16" 3/8"
PSJF0808CF 3/4" 12
PSJF1212CF 1.1/16" 3/4"

Knie 45° - Metrisch female

PSMFL06-45-04CF
PSMFLO08-45-04CF
PSMFL10-45-06CF
PSMFL12-45-06CF
PSMFL15-45-08CF
PSMFL22-45-12CF

Knie 90° - Metrisch female

PSMFLO06-90-04CF
PSMFL08-90-04CF
PSMFL10-90-06CF
PSMFL12-90-06CF
PSMFL15-90-08CF
PSMFL22-90-12CF

i

6L (M12x 1.5)
8L (M14 x 1.5)
10L (M16 x 1.5)
12L(M18 x 1.5)
15L (M22 x 1.5)
221 (M30 x 1.5)

i

6L (M12x 1.5)
8L (M14 x 1.5)
10L (M16 x 1.5)
12L (M18 x 1.5)
15L (M22 x 1.5)
221 (M30 x 1.5)

To Suit|
Hose
1.D.
1/4"
1/8"
3/8"
3/8"
1/2"
3/4"

To Suit|
Hose
1.D.
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
3/4"

Knie 45° - JIC female
3
1.D.

PSJF044504CF 7/16" 1/4"
PSJF064506CF 9/16" 3/8"
PSJF084508CF 3/4" 12"
PSJF124512CF 1.1/16" 3/4"

Knie 90° - JIC female
)

PSJF049004CF 7/16" 1/4"
PSJF069006CF 9/16" 3/8"
PSJF089008CF 3/4" 12
PSJF129012CF 1.1/16" 3/4"



HYDRAULIEK SLANGKOPPELINGEN - RVS AISI-316

Hydrauliek slangkoppelingen RVS AISI-316

- N Pneumatiek
60592
Lucht-
conditionering
Recht - BSP swivel female 60° conus Recht - BSP male 60° conus 90° bocht - BSP swivel female 60° conus
w I w
1.D. 1.D. 1.D. Afsluiters
SFI0B-14 174" 174" SMI06-18 1/8" 1/4" SEI06-14 1/4" 1/4"
SFI06-38 3/8" 1/8" SMI06-14 1/8" 1/8" SEI0-38 3/8" 3/8"
SFI10-38 3/8" 3/8" SMI10-38 3/8" 3/8" SEN0-12 12" 3/8"
SFI10-12 1/2" 3/8” SMI10-12 1/2" 3/8 SEI2-12 1/2" 1/2"
SFI12-38 3/8" 1/2" SMI12-38 3/8" 1/2" SEI20-34 3/4" 3/4" _
SFI12-12 12" 12" SMI12-12 12" 12" SEI25-1 1 1 Fitingen
SFI20-34 3/4" 3/4" SMI20-34 3/4" 3/4"
SFI20-1 1" 3/4" SMI25-1 1" 1"
SFI25-1 1" 1"
Snel-
koppelingen
Slangen,
hespels en
toebehoren
Krimphuls - voor slang type R1AT - Krimphuls - voor slang type R2AT -
Non-skive Non-skive
6795 Bose. 6795 ot
1.D. 1.D. staal
SFR1-06 1/4" SFR2-06 /4"
SFR1-10 3/8" SFR2-10 3/8"
SFR1-12 1/2" SFR2-12 1/2"
SFR1-20 3/4" SFR2-20 3/4"
SFR1-25 1 SFR2-25 1" Malleable
fittingen
Ringleiding-
systemen
Gereedschap
& reinigings-
techniek

Zie hoofdstuk 7 voor het volledige
aanbod roestvaststaal

Compressoren
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SLANGBESCHERMING EY)PRO

Beschermspiralen
Pneumatiek Kenmerken
* Verschaft een hoge * Geschikt voor het bundelen en m1aT | R2at | 1sc | zsc | asp | asu | Ri3 | Ris | Rz
slijtageweerstand voor de beschermen van losse slangen =
meeste soorten hydraulische, of meerdere slangkabels. 36 ALA
mdmohif‘% pneumatische en industriéle ° Gunstig 0pger0|d en verpakt in 4" B B B B ¢ B
slangassemblages over een dozen voor eenvoudige opslag. | smer | B | ¢ B
breed scala van industrieén, o Op aanvraag leverbaar in w | clclclcl o 01 ¢
der mijnbouw, boshouw, ;
waaronder m g : diverse kleuren. =
. boorinstallaties, fabricage & 12 D | D | D |D|E E | D
lit . . .
W agrarische machines, automotive, 58" | D | E E
marine & offshore. w EleE el el el el el el
 \/oorkomt pletten van slangen : T e
en kabels.
Fitngen @ HOge SlijtVaStheid. 1.1/4" G G G G G G
¢ Goede UV-bestendigheid. 1427 | G | H H|H|H
e Fenvoudige installatie en routing. 2 | | | | |
Snel-
koppelingen
LR Werktemperatuur:
(713 -40°C tot +90°C
Slangen,
hespels en
toebehoren
Roestvast
staal
Malleable
fittingen
Polypropyleen - zwart Polypropyleen - geel Polypropyleen - zwart - rond type
systemen
FSG-10 10 20 meter A FYSG-10 10 20 meter A RSG-10 10 20 meter A
FSG-12 12 20 meter B FYSG-12 12 20 meter B RSG-12 12 20 meter B
FSG-14 14 20 meter - FYSG-16 16 20 meter C RSG-16 16 20 meter C
FSG-16 16 20 meter C FYSG-20 20 20 meter D RSG-20 20 20 meter D
Gereedschap  FSG-20 20 20 meter D FYSG-25 25 20 meter E RSG-25 25 20 meter E
& rengS FSG-25 25 20 meter E FYSG-32 32 20 meter F RSG-32 32 20 meter F
COINEE RS 6-32 32 20 meter F FYSG-42 42 10 meter G RSG-42 42 10 meter G
FSG-42 42 10 meter G FYSG-50 50 10 meter H RSG-50 50 10 meter H
FSG-50 50 10 meter H FYSG-60 60 10 meter | RSG-60 60 10 meter |
FSG-60 60 10 meter |

CUF‘WD\ESSD\EH



SLANGBESCHERMING

Beschermveren - gegalvaniseerd staal

Zeer effectief middel om slangen te beschermen tegen uitwendige slijtage en pletten.
Gemaakt van gegalvaniseerd verenstaal met hoge trekstrekte.

10 meter

SHG-18
SHG-20
SHG-22
SHG-24
SHG-25
SHG-26
SHG-29
SHG-31
SHG-33
SHG-37
SHG-41
SHG-43
SHG-45
SHG-49
SHG-51
SHG-54
SHG-60
SHG-70

Beschermkousen MSHA

Voor bundeling en bescherming van slangen & kabels.
 VVlambestendigheid conform MSHA IC 171/1
o Slijtvastheid conform ISO 6945, minimaal 50.000 cycli
© Smeltpunt 220°C

 Bestand tegen schimmel- en bacteriegroei
 Niet giftig

o Uitstekende UV- en chemische bestendigheid

TECH DATA
20377

(
N\

20 meter

LGSLEEVE-18
LGSLEEVE-21
LGSLEEVE-25
LGSLEEVE-31
LGSLEEVE-36
LGSLEEVE-40
LGSLEEVE-45
LGSLEEVE-52
LGSLEEVE-60
LGSLEEVE-73
LGSLEEVE-85
LGSLEEVE-93

18
21
25
31
36
40
45
52
60
73
85
93

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
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fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren
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& reinigings-
techniek

CUF‘WD\ESSD\EH

SLANGBESCHERMING

Slangbreuk beschermkousen

Zeer hoogwaardige bescherming, ontworpen om vlogistoffen te controleren en af te voeren van
gevaarlijke slangbreuken en personeel en apparatuur te beschermen tegen de gevolgen van
slangfalen. Lengtes van 40 meter zijn op aanvraag leverbaar.

 Vlambestendigheid conform
MSHAIC171/1

 \loldoet aan IS0 3457, 4413, 6945, 6805,
EN 414, MDG 41 en
MSHA IC 171/2

« Slijtvastheid conform ISO 6945,
buitenlaag bestand tegen een
minimum van 350.000 cycli

TECH DATA
60335

© Tweelaags structuur met gele binnenwand
dienend als slijtageaanduiding

« Uitstekende UV-bestendigheid

Temperatuur:
Smeltpunt +215°C

Maximale barstdruk:
890 bar (13.000 psi)

30 meter

BUSLEEVE-31 31
BUSLEEVE-36 36
BUSLEEVE-42 4
BUSLEEVE-46 46
BUSLEEVE-54 54
10 meter

BUSLEEVE-31-10 31
BUSLEEVE-36-10 36
BUSLEEVE-42-10 42
BUSLEEVE-46-10 46
BUSLEEVE-54-10 54

Q// PRO

Beschermkousen met klittenbandsluiting

Voor bundeling en bescherming van slangen & kabels, voorkomt beschadiging en slijtage.

e Lichtgewicht
 Eenvoudige montage door klittenbandsluiting,
afschuifsterkte 22 psi

 Snijden zonder rafeling van het materiaal door
gepatenteerd verbindingsproces

TECH DATA
60336

o Slijtvastheid conform ISO 6945
o Uitstekende UV-bestendigheid

© Maximale temperatuur zonder
degradatie: +225°C

45 meter

WRSLEEVE-25 25
WRSLEEVE-75 75
WRSLEEVE-100 100
WRSLEEVE-125 125
WRSLEEVE-150 150
WRSLEEVE-175 175
WRSLEEVE-200 200



KUNSTSTOF KAPPEN EN PLUGGEN

SR 1002 schroefpluggen SR 1018 schroefkappen

* Makkelijk hanteerbare kop * Veelvoudig toegepast in automotive, hydraulische, pneumatische en algemene Pneumatiek
 Schroefdraad garandeert veilige pasvorm technische industrie

o Uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie © Beschermt componenten met schroefdraad tegen stof, vocht en schade

* Veelvoudig toegepast in hydraulische, pneumatische en algemene technische industrie

Lucht-

conditionering
Afsluiters
Rood LDPE - metrisch schroefdraad Rood LDPE - metrisch schroefdraad Fitingen
3 3
12011 M8 x 1 12100 M8 x 1
12012 M10x 1 12101 M10x1 Shel
12013 M12 x 1 12102 M12x 1 koppelingen
12017 M12x15 12103 M12x15
12018 M14x15 12104 M14 x 1.5/h 12mm
12019 M16x 1.5 12650 M14 x 1.5/ 20.6mm
10458 M18x 1.5 12105 M16 x 1.5/h 12mm
12020 M20x 1.5 12651 M16 x 1.5/h 21mm Slangen,
10128 M22x 1.5 12106 M18x 15 hespels en
12021 M24x1.5 12107 M20x 15 foebeforen
12022 M25x 1.5 12845 M22x 15
12023 M26 x 1.5 12109 M24x 15
12110 M25x 15
Rood LDPE - BSP schroefdraad 12967 M28x 15
12122 M30 x 2 focetvast
@ 12123 M36 x 2
12124 M42 x 2
10651 1/8"x 28 12126 M52 x 2
10588 1/4"x19
10996 3/8" x 19 Rood LDPE - BSP schroefdraad
10590 1/2" x 14 Mg“eab‘e
10511 5/8" x 14 0307 8 nngen
10731 3/4"x 14
10810 17 x 11 10392 1/8"x 28
10459 1A/8" x 11 10559 1/4"x19
11242 1.1/2" x 11 10104 3/8"x 19
10198 1/2"x 14 Ringleiding-
11157 5/8" x 14 systemen
10205 3/4"x14
10204 1" x 11
10167 1A/87 x 1
10432 11/2" x 11
10968 2 x11 qoretchap

techniek

Compressoren
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A _a
PLUG'TITE

Een nieuwe generatie pluggen
voor service en onderhoud

Met Plugtite servicepluggen voorkomt u
eenvoudig lekkage en verontreiniging van
vloeistoffen. Dankzij de strakke pasvorm
zorgen Plugtite servicepluggen voor de
effectieve handhaving van bijvoorbeeld olie

of chemicalién tijdens montage, service

of onderhoud aan uw systeem. Hierbij
beschermen ze tevens de kwetsbare kanalen
van uw machines en apparatuur tijdens opslag
of transport. Plugtite wordt aanbevolen voor
toepassingen in industriéle gebieden zo
hydrauliek, chemie, verwerkin
en mijnbouw.

Ontwikkeld voor perfecte afdichtingﬂ

Plugtite servicepluggen zijn ontworpen en eld o
plug een grotere compressie te geven f daard solide
servicepluggen. Dit garandeert een perfecte afdichting.

Indien gewenst kan de plug ook op maat worden gesneden.

3 standaard maatvoeringen

Micro: 2mm - 14mm
* Grotere weerstand voor de meeste olién binnen een Standaard: Bmm - 24mm

temperatuurbereik van -25° tot 90°C XL 15mm - 45mm

e Krimpt of verkleurt niet

¢ Bestand tegen zonlicht voor een langere houdbaarheid,
splijt of barst niet d

¢ Het gecomprimeerde rubber zorgt voor.e
strakke pasvorm ‘



SERVICEPLUGGEN

Plugtite Industrial

Pneumatiek

Temperatuur:

-25°C tot +90°C
Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

XL verpakking

Malleable

PLUGTITE-STD-10 6mm - 24mm 10 PLUGTITE-MAX-4 15mm - 45mm 4 ftineon

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Micro verpakking Mix verpakking

0708 0709 Compressoren

PLUGTITE-MINI-20 2mm - 14mm 20 PLUGTITE-MIX-9 2mm - 45mm 9



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

ADAPTERS - STAAL

TECH DATA
20000

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb &
BSEN 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters male

BSP male 60° binnenconus

HYAD

1BP0202
1BP0404
1BP0606
1BP0808
1BP1010
1BP1212
1BP1616
1BP2020
1BP2424
1BP2828
1BP3232
1BP4040
1BP4848
1BP6464

Verlopend - BSP male

£

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1

1.1/8"
1.1/2"
1.3/4"
7
21/2"
3
e

60° binnenconus

HYAD

1BP0204
1BP0206
1BP0208
1BP0406
1BP0408
1BP0410
1BP0412
1BP0416
1BP0420
1BP0432
1BP0608
1BP0610
1BP0612
1BP0616
1BP0620
1BP0624
1BP0810
1BP0812
1BP0816
1BP0820
1BP0824
1BP0832
1BP1012
1BP1016
1BP1020
1BP1216
1BP1220
1BP1224
1BP1232
1BP1620
1BP1624
1BP1632
1BP1640
1BP2024
1BP2032
1BP2428
1BP2432
1BP2440
1BP2832
1BP3240
1BP3248

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"

»

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
T

1.1/4"
1.1/2"
1.3/4"

2

3
e

£

1/4"
3/8"
1/2"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"

1/2"
5/8"
3/4

1.1/4"
1.1/2"

5/8"
3/4"

1.1/4"
1.1/2"

3/4"
1

1.1/4"
17

1.1/4"
1.1/2"
"

1.1/4"
1.1/2"

2.1/2"
1.1/2"

2.1/2"
2"

2.1/2"

1.1/4"

1.3/4"

2.1/2"

-

BURNETTA;HILLMAN

HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

Aanbevolen drukwaarden adapters
Maat Werkdruk Proefdruk Barstdruk

inch BAR psi BAR psi BAR psi
1/8" 350 5145 525 7718 1400 20580
1/4" 450 6500 675 9750 1520 22000
3/8" 380 5500 570 8250 1310 19000
1/2" 310 4500 465 6750 1100 16000
9/16" 289 4250 434 6375 964 14170
5/8" 280 4000 420 6000 850 12350
3/4" 240 3500 360 5250 750 11000
1" 210 3000 315 4500 675 9750
1.1/4" 170 2500 255! 3750 530 7700
1.1/2" 136 2000 204 3000 404 5940
24 136 2000 204 3000 404 5940
2.1/2" 84 1240 126 1860 245 3596
i 76 1120 114 1680 216 3170

BSP male 60° binnenconus DIN3852FormA  BSP male 60° binnenconus 174 Spec

HYAD

1BPA0202
1BPA0204
1BPA0404
1BPA0406
1BPAD408
1BPA0G06
1BPA0G08
1BPA0B08
1BPA0812
1BPA0B16
1BPA1212
1BPA1216
1BPA1616
1BPA1620
1BPA1624
1BPA2020
1BPA2024
1BPA2424
1BPA2432
1BPA3232

BSP male 60° hinnenconus met restrictor

83 b

HYAD

1BPR0404-1/32
1BPR0404-1
1BPR0404-1/16
1BPR0406-1/32
1BPR0406-1
1BPR0406-1/16
1BPR0408-1/32
1BPR0408-1/16
1BPR0606-1/32
1BPRO606-1
1BPR0606-1/16
1BPR0G08-1/32
1BPR0608-1
1BPR0608-3
1BPR0612-1/16
1BPR0808-1/32
1BPR0808-1
1BPR0808-1/16

g0

1/8 1/8
1/8" 1/4"
1/4" 1/4"
1/4" 3/8"
/4" 1/2
3/8" 3/8"
3/8" 1/2"
1/2" 1/2"
172" 3/4"
1/2" 1
3/4" 3/4"
3/4" 1"
1" 1"
1" 1.1/4"
1 1.1/2"
1.1/4" 1.1/4"
1.1/4" 1.1/2"
1.1/2" 1.1/2"
1.1/2" 2
2" 2"

1/4 1/32'
1/4" 1/4" Tmm
1/4" 1/4" 1/16"
1/4" 3/8" 1/32"
1/4" 3/8" Tmm
1/4" 3/8" 1/16"
1/4" 1/2" 1/32"
1/8" 1/2" 1/16"
3/8" 3/8" 1/32"
3/8" 3/8" Tmm
3/8" 3/8" 1/16"
3/8" 1/2" 1/32"
3/8” 1/2" Tmm
3/8" 1/2" 3mm
3/8" 3/4" 1/16"
1/2" 1/2" 1/32"
1/2" 1/2" mm
1/2" 1/2" 1/16"

HYAD

00100
00114
00117
00101
00120
00102
00103
00125
00104
00116
00115
00106
00118
00119
00109
00110
00129
00111
00112
00113

0o

1/8

1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"

1/4
1/4"
3/8"
1/2"
3/8"
1/2"
3/4"
1/2"
3/4"
1
3/4"
1
1
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
2"
1.1/2"
2"

BSP male 60° binnenconus -
met restrictor - doorgang boorbaar
naar eigen specificatie

S

13080
13081
13082
13083
13084
13085
13086
13089
13088

1/4

1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
172"
1/2"
3/8"
3/4"

1/4
3/8"
1/2"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

L ATA Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Pneumatiek
Adapters male
Lucht-
S conditionering
v
by 4!
BSP male 60° binnenconus/ BSP male 60° binnenconus/ BSPT male
BSPT male SAE ORFS male (zonder 0-ring)
HYAD BSPP BSPT HYAD BSPP @ Afsluiters
1BT0202 1/8" 1/8"
1BPO2T02 18" 1/8" 74005 1/8" 9/16" Egigj ]jﬁ w
1BP02T04 1/8" 1/4" 74000 1/4" 9/16" L e 28"
1BPO2T06 1/8" 3/8" 74006 1/4" 11/16"” 1810408 e T
1BP04TO2 1/4" 1/8" 74001 3/8" 11/16" 1BT0806 38" 38" _—
1BP04TO4 1/4" 1/4" 74007 3/8" 13/16" 1BT0608 38" 12 9
1BP04TO06 1/4" 3/8" 74015 1/2" 11/16" 1BT0808 172" 12"
1BP04T08 1/4" 1/2" 74002 1/2" 13/16" 1BT0812 1/2" 3/4"
1BP04T12 1/4" 3/4" 74008 1/2" 1" 1BT1212 3/4" 3/4"
1BPOBT02 3/8" 1/8" 74011 12" 1.3/16" 1BT1216 3/4" 17
1BP06T04 3/8" 1/4" 74014 5/8" 1.3/16" 1BT1220 3/4" 1.1/4" Sl
1BPO6TO6 3/8" 3/8" 74009 3/4" 1" 1BT1616 1" 1" koppelingen
1BPOBT08 3/8" 12" 74003 3/4" 1.3/16" 1BT1620 1" 1.1/4"
1BPOBT12 3/8 34 74004 1" 1.7/16" 1BT1624 [ 11z
1BPOBT16 3/8" 17 74012 1" 1.11/16" 1B12032 1174 2
1BP0STO2 12" 18" 74010 1.1/8" 1.11/16" } g%g‘z‘ 1 -}/ g 1 -12(,2
1BPO8TO4 12" 14" LIF -2(, o Stangen,
1BPOSTO6 vz 38" 1BT4040 272" 212" o e
m m . . toebehoren
1BPOST08 1/2 1/2 1874848 7 7
1BP0ST10 12" 5/8"
1BPO8T12 12" 3/4"
1BPOST16 12" 1" ]
1BPO8T20 172 1174 BSPT male/NPTF male Rosstuast
1BP10T06 5/8 3/8 i -
1BP10T08 5/8" 1/2" 60° binnenconus

1BP10T10 5/8" 5/8" v .
1BP10T12 5/8" 3/4" JIS Male 60° buitenconus (metrisch)
1BP12T04 3/4" 14 » .

1BP12T06 3/4" 3/8" 1BNT0204 /8" 14 HYAD 8

1BP12T08 3/4" 12" 1BNT0402 1/4 1/8 Malleable

1BP12T12 3/4" 3/4" 1BNT0404 1/4" 1/4" 9741-14 M14 fittingen
1BP12T16 34" 1" 1BNT0406 1/4" 3/8" 9741-18 M18

1BP12120 34" 11/4" 1BNT0604 38 w 9741-22 M2z

1BP19T2 3 12 1BNT0606 3/8" 3/8" 9741-24 M24

1BP16T06 1 38" TS 1 1 130 M30

1BP16T08 K 112" TN IaE i ! 974133 M33 Rigliding-
1BP16T12 1 4 1BNT2420 11/2" 1.1/4" e
1BP16T16 1 1 1BNT2424 1.1/2" 11/2"

1BP16T20 1" 1.1/4" 1BNT3232 2" 2"

1BP16T24 1 1.1/2" 1BNT4040 21/2" 21/2"

1BP16732 1 2

1BP20T16 114" 1 qoretchap
1BP20T20 1.1/4" 1.1/4" JIS Male 60° buitenconus (BSP) techniek
1BP20T24 1.1/4" 1.1/2"

1BP20T32 1.1/4" 2"

1BP24T16 1.1/2" 1 @

1BP24T20 1.1/2" 1.1/4" .

1BP24T24 11/2" 1.1/2" ;Sg} 8‘5‘8‘5‘ ;7,! Comessoren
1BP24T32 1.1(’ " 2 7801-08-08 1/2" ’
1BP32T16 2 1 7801-12-12 3/4"

1BP32720 2’ 1.1/4"

1BP32724 2" 1.1/2"

1BP32732 2 2"

1BP32T40 2" 21/2"

1BP32T48 2 3"

1BP40TA0 21/2" 21/2"



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

ADAPTERS - STAAL

TECH DATA
20000

Adapters male

NPTF male 60° binnenconus/
BSP male 60° binnenconus

HYAD

1NB0202
1NB0204
1NB0206
1NB0208
1NB0402
1NB0404
1NB0406
1NB0408
1NB0412
1NB0602
1NBO604
1NB0606
1NB0608
1NB0610
1NB0612
1NB0802
1NB0804
1NB0806
1NB0808
1NB0810
1NB0812
1NB0816
1NB1204
1NB1206
1NB1208
1NB1210
1NB1212
1NB1216
1NB1224
1NB1604
1NB1606
1NB1608
1NB1612
1NB1616
1NB1620
1NB2012
1NB2016
1NB2020
1NB2024
1NB2032
1NB2416
1NB2420
1NB2424
1NB2432
1NB3216
1NB3224
1NB3232
1NB3240
1NB4032
1NB4040
1NB4832
1NB4840

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb & BSEN
10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

1/8

1/8"
1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

1

1
1
1
1
1
1

1.1/4"
1.1/4"
1.1/8"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1/8"
1/4"
3/8"
12"
5/8"
3/4"
1
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1
1.1/2"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1
1.1/4"
3/4"
1
1.1/4"
1.1/2"
2"
1
1.1/4"
1.1/2"
2"
1
1.1/2"
2"

2.1/2"
%
2.1/2"
%
2.1/2"

NPTF male 60° binnenconus

CHE

1N0202 1/8 1/8°

1N0204 1/8" 1/4"
1N0206 1/8" 3/8"
1N0208 1/8" 1/2"
1N0404 1/4" 1/4"
1N0406 1/4" 3/8"
1N0408 1/4" 1/2"
1N0412 1/4" 3/4"
1N0GO6 3/8" 3/8"
1N0G08 3/8" 1/2"
1N0808 1/2" 1/2"
1N0812 1/2" 3/4"
1N0816 1/2" 1"

1N0820 1/2" 1.1/4"
1N0824 1/2" 1.1/2"
1N1212 3/4" 3/4"
1N1216 3/4" 1"

1N1220 3/4" 1.1/4"
1N1224 3/4" 1.1/2"
1N1616 1" 1"

1N1620 1" 1.1/4"
1N2020 1.1/4" 1.1/4"
1N2024 1.1/4" 1.1/2"
1N2032 1.1/4" 2"

1N4040 2.1/2" 2.1/2"

o)
Metrisch male 60° binnenconus/
BSP male 60° binnenconus

w1

10542 M8 x 1 1/8
10544 M10x 1 1/8"
10545 M10x 1 /4"
10548 M10x 1 3/8"
10543 M12x1 1/8"
10546 M12x 1 174"
10541 M14x 1 1/4"

-

BURNETTA;HILLMAN

HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

Metrisch male 60° binnenconus

HYAD

1MP1010
1MP1012
TMP1014
TMP1212
MP1214
TMP1216
1MP1414
TMP1416
TMP1418
1MP1420
TMP1616
TMP1618
1MP1620
1MP1622
TMP1626
1MP1818
TMP1820
TMP1822
1MP1824
1MP1826
1MP2020
1MP2022
1MP2024
1MP2026
1MP2222
1MP2224
1MP2226
1MP2230
1MP2424
1MP2626
1MP3030
1MP3038
1MP3838

£y

M10x 1.5
M10x 1.5
M10x 1.5
M12x1.5
M12x 1.5
M12x 1.5
M14x1.5
M14x 1.5
M14x 1.5
M14x1.5
M16x 1.5
M16x 1.5
M16 x 1.5
M16x 1.5
M16x 1.5
M18x 1.5
M18x 1.5
M18x 1.5
M18x 1.5
M18x 1.5
M20x 1.5
M20 x 1.5
M20x 1.5
M20x 1.5
M22x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5
M22x 1.5
M24 x 1.5
M26 x 1.5
M30x 1.5
M30x 1.5
M38x 1.5

£

M10x 1.5
M12x 1.5
M14x 1.5
M12x1.5
M14x 1.5
M16x 1.5
M14x 1.5
M16x 1.5
M18x 1.5
M20 x 1.5
M16x 1.5
M18x 1.5
M20 x 1.5
M22 x 1.5
M26 x 1.5
M18x 1.5
M20x 1.5
M22 x 1.5
M24 x 1.5
M26 x 1.5
M20x 1.5
M22x 1.5
M24 x 1.5
M26 x 1.5
M22x 1.5
M24 x 1.5
M26 x 1.5
M30x 1.5
M24 x 1.5
M26 x 1.5
M30x 1.5
M38x 1.5
M38x 1.5



BURNETTA;HILLMAN
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ADAPTERS - STAAL

L ATA Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Pneumatiek
Adapters male

Lucht-

conditionering
Metrisch male 60° binnenconus/ SAE ORB male/BSP male 60° NPTF male/SAE male 45° buitenconus
BSP male 60° hinnenconus binnenconus (zonder 0-ring) Afsluters
TN B

01050 1/8 716

1MBP1004 M10x15 14 01329 14" 18" 01052 174" e
1MBP1202 M12x15 1/8" 01326 /4 /4" 01054 174" 5/8"
1MBP1204 MI12x 15 14" 01300 3/8" 14" 01056 3/8" e’ Fitingen
1MBP1206 MI12x15 3/8" 01323 3/8" 3/8" 01058 3/8" 5/8'
1MBP1208 M12x15 12" 01309 16" 1/8" 01057 3/8" 3/4
1MBP1402 M14x15 1/8" 01301 7/16" 14" 01060 /2 58"
1MBP1404 M14x15 14 01303 7/16" 3/8" 01061 172 34
1MBP1406 M14x15 3/8" 01302 186" 12" 01062 /2" 78"
1MBP1408 M14x15 12" 01304 1/2" 14" 01063 172 1.1/16 Snek-
1MBP1410 M14x15 5/8" 01305 1/2" 3/8" 01065 3/4 34 koppelingen
1MBP1604 M16x 15 1/4" 01341 1/2" 12" 01066 34 78"
1MBP1606 M16x 1.5 3/8" 01306 9/16" 14" 01067 3/4 1.1/16
1MBP1608 M16x 1.5 12" 01307 9/16" 3/8"
1MBP1610 M16x 15 5/8" 01308 9/16" 1/2"
1MBP1612 M16x 15 34 01310 3/4” 14" o
1MBP1804 M18x 1.5 14" 01311 3/4" 3/8" tosbehoren
1MBP1806 M18x 15 3/8" 01312 34" 12"
1MBP1808 M18x 1.5 12" 01313 34 5/8"
1MBP1810 M18x 1.5 5/8" 01314 34" 3/4" o
1MBP1812 M18x 15 3/4" 01315 5/8" 3/4"
1MBP1816 M18x15 1 01316 5/8" 3/8" SAE ORB male/SAE ORFS male Roestvast
1MBP2004 M20x 1.5 14" 01344 5/8" 12" (zonder O-ringen) staal
1MBP2006 M20x 1.5 3/8" 01346 7/8" 174"
1MBP2008 M20x 1.5 12" 01317 7/8" 3/8"
1MBP2012 M20x 1.5 3/4" 01318 7/8" 12"
1MBP2204 M22x 15 14" 01319 7/8 5/8" 21300 7/16" 9/16"
1MBP2206 M22x 1.5 3/8" 01320 7/8" 3/4" 21301 7/16" 11/16" Valeahle
1MBP2208 M22x 1.5 12" 01335 7/8" 1 21302 9/16" 11/16” ftingen
1MBP2212 M22x 15 3/4" 01321 1.1/16" 3/8" 21303 9/16" 13/16"
1MBP2216 M22x 1.5 1 01322 1.1/16" 12" 21304 3/4" 11/16"
1MBP2406 M24 x 1.5 3/8" 01337 1.1/16" 5/8" 21305 3/4" 13/16”
1MBP2408 M24x 1.5 12" 01324 1.1/16" 3/4" 21307 7/8" 13/16"
1MBP2412 M24 1.5 3/4" 01325 1.1/16" 1 21308 718" 1 S
1MBP2608 M26 1.5 12" 01348 1.1/16" 1.1/4" 21310 11/16” 13/16" oystemen
1MBP2610 M26 1.5 5/8" 01345 1.3/16" 3/4" 21311 11/16" 17/16"
1MBP2612 M26 x 1.5 3/4" 01343 15/16" 12" 21312 15/16" 13/16"
1MBP2616 M26 1.5 1 01327 15/16" 3/4" 21313 15/16" 17/16"
1MBP3012 M30x 1.5 34 01328 15/16" 1
1MBP3016 M30x 1.5 1 01338 15/16" 1.1/4" Gereedschap
1MBP3020 M30x 1.5 1.1/4" 01330 1.5/16" 1.1/2" & reinigings-
1MBP3616 M36x 1.5 1 01331 1.5/8" 3/4" fechniek
1MBP3816 M38x 1.5 1 01332 15/8" 1
1MBP3820 M38x 1.5 1.1/4" 01333 15/8" 1.1/4"
1MBP3824 M38x 1.5 1.1/2" 01339 15/8" 1.1/2"
1MBP4524 M45x 1.5 1.1/2" 01342 17/8" 11/4"
1MBP4532 M45x 1.5 2z 01340 17/8" 1.1/2" Compressoren

1MBP5232 M52 x 1.5 2"



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

L ATA Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Pneumatiek
Adapters male/female
Lucht-
conditionering
BSP male 60° hinnenconus/ BSP male 60° hinnenconus/ NPTF male/NPTF female verlengd
A BSP female verlengd metrisch female verlengd
sluiters
Y
R T < T+ [ B
4BX02 1/8" 18" 19803 14 M12x 1.5 00821 18" 174
4BX0204 18" 14" 19804 14" M14x 1.5 00822 174 174"
, 4BX0206 1/8" 3/8" 19800 12" M16x 1.5 00823 174 38
Fitihgen  4BX0208 1/8" 12" 19801 12" M22 x 1.5 00843 14 "
4BX0402 /4" 1/8° 19802 34" M22x 15 00824 38 3/8
1BX04 4" 4" 00842 3/8 1/2
4BX0406 /4" 3/8" 00841 38 A
4BX0408 14" 12" 00826 vz 2
4BX0412 1/4” 34" 00850 12 S
Sie- - 4BX0604 38" 14" 00829 LS 3/
koppelingen 4BX06 3/8" 3/8" 00844 3/4:: 1" ;
4BX0608 38" 172" 00849 4 1.A/4
. . 00831 1 1
4BX0612 3/8 3/4 ; sl o L
42%06 1 g 3;{25 BSP male 60° hinnenconus/ A
4 1/2" 1/2"
Slangen,  4BX0812 1/2" 3/4" NPTF female verlengd
hespelsen  ABX0816 1/2" 1 Female
toebehoren 4BX1208 3/4" 12" HYAD %
4BX0820 1/2" 1.1/4" ; >
4BX12 34" 3/4" 16060 18 8
i — |
4BX1224 3/4 11/2" .
Roeswast  4BX1612 " 34" ]gggg } ;3 %g BSP male 60° binnenconus/
staal - 4BX16 1 1 ! . BSP female manometer aansluitin
4BX1620 1" 1.1/4 16072 3/8" 1/4" g
4BX1624 1" 1.1/2" 16063 3/8" 3/8" HYAD
4BX2020 11/4" TA/4" ]gggg % ?g
4BX2024 1.1/4" 11/2" . .

L 4BX2032 1.1/4° 7 16082 1/2 3/4 48602 ” g ” 8
alleable 4BX2420 112" 114" 16067 3/4" 3/4" 4BG0204 1/8" 1/4"
ftingen e, Lal . . 4BG0206 1/8" 3/8"

4BX24 1172 1.1/2 16083 1 3/4 48604 e H
16068 1" 1" " "
16084 1" 1.1/2" 4BG0402 1/4" 1/8”
16069 1174 14/4° 4860406 IS 38
= : 16075 1172 14747 iggggﬂa ;jg %
i 16070 1.1/2" 11/2"
estomen \\ 16071 ; 7 4BG0602 38 18
yﬂ g 4BG0604 3/8" 1/4"
- . 4BG0608 3/8" 1/2"
. 4BG08 1/2" 1/2"
BSP male 60° binnenconus/ : 4BG0804 12" 1/4
BSPT female verlengd % 4BG0806 /2 3/8"
Gg:ﬁ;%ﬁf 4BG0812 1/2" 3/4"
) 4BG0816 1/2" 1
ek [HYAD . . NPTEmale) I i o
16091 e 18" BSP female verlengd 4BG1612 1 3/4
16090 1/4" 1/4"
16092 3/8" /4" HYAD Eﬁ @
16093 3/8" 3/8"
Compressoren  {50gg 3/8" 1/2" 16170 1/8" 1/8"
16094 12" 1/2" 16178 1/8" 1/4"
16102 34" 1/2" 16171 1/4" 1/4"
16095 34" 34" 16173 3/8" 3/8"
16103 3/4" 1" 16172 1/2" 3/8"
16096 1" 1" 16174 1/2" 1/2"
16175 3/4" 3/4"
16176 1 1
16169 1.1/4" 1.1/4"

16366 1.1/2" 1.1/4"



Q
ADAPTERS - STAAL ﬂ PRI CERIAN

- Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

- Pneumatiek
Verloopringen
Lucht-
conditionering
BSP male 60°
binnenconus/BSP female
BSP male/BSP female NPTF male/BSP female
4B0602 3/8" 1/8"
4B0802 12" 1/8" 00780 3/8" 1/8" 16350 1/4" 1/8"
4B0804 12" 1/4" 00781 12" 1/8" 16351 3/8" 1/4"
4B1204 3/4” 14" 00782 12" 1/4" 16352 12" 14"
4B1206 3/4" 3/8" 00783 5/8" 1/4" 16354 3/4" 14"
4B1604 1" 1/4" 00784 5/8" 3/8" 16355 3/4" 3/8" .
4B1606 1" 3/8" 00785 3/4" 1/8" 16356 3/4" 1/2" ngen
4B1608 1" 12" 00786 3/4" 1/4" 16359 1" 1/2"
4B2008 1.1/4 12" 00787 3/4" 3/8" 16360 1" 3/4
4B2012 1.1/4" 34" 00788 1" 1/4" 16365 2 1”
4B2016 1.1/4" 1" 00789 1" 3/8"
4B2408 1.1/2" 172" 00790 1" 1/2"
4B2412 1.1/2" 3/4" 00791 1" 5/8" e
4B2416 1.1/2" 1" 00792 1.1/4" 1/4" preing
4B3216 2 1" 00793 1.1/8" 3/8"
4B3220 2 1.1/47 00794 1.1/4 172"
4B3224 2" 1.1/2" 00795 1.1/47 3/4 >
4B4024 2.1/2" 1.1/2" 00796 1.1/4" 1"
4B4032 21/2" 2" 00801 1.1/2" 3/4" NPTF male/NPTF female Slangen,
4B4832 3 2 00802 11/2" 1" hespels en
00806 2 5/8"
2 00807 2 3/4" 1001 1/4" 1/8"
00808 2 1" 1002 3/8" 1/8"
00809 2 1.1/4” 1003 3/8" 14"
BSP male 60° 00810 2 1.1/2" 182} 8 1 g 1 ;8” Zoaeas‘tvasl
: 1004 12" 1/4"
binnenconus/NPTF female 1005 12" 38"
1032 3/4" 1/8"
1007 3/4" 3/8"
4BN0802 1/2" 1/8" 1008 3/4" 12"
4BN0804 1/2" 1/4" 1022 1" 174" ;\\/tlt?r‘w‘ssg‘e
4BN1206 3/4" 3/8" 1011 1 3/8"
ToNTE08 o i BSPT male/BSPT female o v 1§2"
4BN1608 1" 172" 1010 1" 34"
4BN2016 1.1/8" 1" 1023 1.1/4" 1;4"
4BN2416 1.1/2" 1" N " 1025 1.1/8" 3/8"
4BN4032 21/2 2 16180 “/4,, 1/8., 1026 1.1;4" 1;2" Ringleiding-
4BN4832 3" 2" 16181 3/8" 1/8" 1019 11/4" 3/4" systemen
16182 3/8 1/4 1012 1 T
ﬁ\ ik iz e 01024 112" 14"
; W}W il T e 01027 11/2° 38"
& ) fdlc s L 01028 11/2" 12"
B g 01013 1.1/2" 3/4" Gereedschap
16190 1" 1/2” 1015 11/2" 1" & reinigings-
BSPT male/BSP female 16191 1 3/4 1021 1:1/2" 1.1/4" techniek
1031 2 1/4"
1029 2 34"
16121 3/8" 1/8" 1014 2 1”
16122 3/8" 1/4" 1017 2 1.1/4" Compressoren
16125 172" 1/4" 1016 2 1.1/2" p
16123 3/4" 1/4" 01033 2.1/2" 2
16124 3/4” 3/8"
16137 3/4" 172"
16126 1" 1/4"
16117 1" 3/8"
16127 1" 172"
16128 1" 3/4"
16136 1.1/4" 1"
16142 1.1/2" 12"



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

ADAPTERS - STAAL

TECH DATA
20000

Adapters - swivel

BSP male 60° hinnenconus/
BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD

2B0202
2B0204
2B0206
2B0402
2B0404
2B0406
2B0408
2B0412
2B0602
2B0604
2B0606
2B0608
2B0610
2B0612
2B0616
2B0804
2B0806
2B0808
2B0810
2B0812
2B0816
2B1004
2B1006
2B1008
2B1010
2B1012
2B1204
2B1206
2B1208
2B1210
2B1212
2B1216
2B1220
2B1224
2B1606
2B1608
2B1612
2B1616
2B1620
2B1624
2B1632
2B2008
2B2012
2B2016
2B2020
2B2024
2B2416
2B2420
2B2424
2B2432
2B3224
2B3232

Materiaal:

Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb & BSEN
10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

1/8

1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"

1

1
1
1"
1"
1
1

1

/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/4"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"
1.1/2"

1/8
1/4"
3/8"
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1/8"
174"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1
174"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1
174"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
1

1.1/4"
1.1/2"

3/8"

1/2"

3/4"
1

1.1/4"
1.1/2"

2
1/2"
3/4"

1

1.1/4"
1.1/2"

1

1.1/4"
1.1/2"

2

2

1.1/2"

BSP male 60° binnenconus DIN 3852 Form
A/BSP female swivel 60° buitenconus

/8"

1/8"

HYAD

61400
61402
61403
61404
61405
61406
61410
61411
61417
61419
61420
61429
61432
61433
61434
61436
61437
61438
61439
61443
61444
61445
61448
61449

BSP male 60° hinnenconus/
metrisch female swivel

HYAD

2BM0412
2BM0414
2BM0416
2BM0418
2BMO0614
2BM0616
2BM0618
2BM0620
2BM0622
2BM0816
2BM0818
2BM0820
2BM0822
2BM0824
2BM0826
2BM1022
2BM1222

/4"

1/4"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
12"
172
1/2"
1/2"
172"
5/8"
3/4"

1/8°
3/8"
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
1
1/2"
1
1.1/4"
1/2"
3/4"
1
1.1/4"
1.1/2"
1.1/4"
1.1/2"
2"
1.1/2"
"

M12x 1.5
M14x 1.5
M16 x 1.5
M18x 1.5
M14x 1.5
M16 x 1.5
M18x 1.5
M20x 1.5
M22x 1.5
M16x 1.5
M18x 1.5
M20x 1.5
M22 x 1.5
M24 x 1.5
M26 x 1.5
M22 x 1.5
M22 x 1.5

BSP male 60° binnenconus/
SAE 0-ring female swivel

HYAD

96400
96410
96420
96430
96440
96450
96460
96470
96480
96490
96500

BURNETTA;HILLMAN

HYDRAULIC ADAPTOR

/4"

1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1
1.1/4"

UK MANUFACTURER

9/16”
11/16"
9/16"
11/16"
13/16"
13/16"
1
1.3/16"
1.7/16"
1.7/16"
1.11/16"

BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD

380202
3B0204
3B0206
380404
3B0406
3B0606
3B0612
3B0616
3B0804
3B0806
3B0808
3B0810
3B0812
3B1006
3B1010
3B1210
3B1212
3B1216
3B1608
3B1616
3B1620
3B1624
3B2012
3B2020
382424
3B2432
3B3232

1/8"

1/8"
1/8"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"

H

1/8
1/4"
3/8"
174"
3/8"
3/8"
3/4"
1
1/4"
3/8"
1/2"
5/8"
3/4"
3/8"
5/8"
5/8"
3/4"
1
1/2"
1
1.1/4"
1.1/2"
3/4"
1.1/4"
1.1/2"
2"
"



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

L ATA Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters - swivel

Pneumatiek

Lucht-

& conditionering
BSP male 60° binnenconus/NPSM female = BSPT male/BSP female swivel Metrisch male 60° binnenconus/
swivel 60° buitenconus 60° buitenconus BSP female swivel 60° buitenconus o
slurters
31427 1/4" 14" 01875 1/8" 1/8" 2MB1204 M12x15 1/4"
31429 1/4" 3/8" 01876 /4" 174" 2MB1404 M14x15 14"
31433 3/8" 1/4" 01877 3/8" 3/8" 2MB1406 M14x15 3/8" ‘
31434 3/8" 3/8" 01885 3/8" 12" 2MB1604 M16x 15 1/4" Fitingen
01884 12" 3/8" 2MB1606 M16x 15 3/8"
01878 12" 12" 2MB1608 M16x 15 12"
01879 5/8" 5/8" 2MB1612 M16x 15 3/4"
01880 3/4" 12" 2MB1806 M18x 15 3/8"
01881 3/4" 3/4" 2MB1808 M18x 15 1/2" -
01887 3/4 17 2MB2006 M20x 15 3/8" koppelingen
01882 1" 3/4" 2MB2008 M20x 15 1/2"
01883 1" 17 2MB2012 M20x 1.5 3/4"
BSP female swivel 60° 01889 1.1/4" 1.1/4" 2MB2208 M22x15 1/2"
buitenconus/metrisch female swivel 01888 L2 L2 2MB2212 M22x1.5 34
01886 2 2 2MB2606 M26x 15 3/8" Slengen,
@ @ 2MB3008 M30x 15 1/2 hespolson
3BM0412 1/4" M12x15 )
3BMO0414 1/4" M14x15
3BM0612 3/8" M12x15
3BMO0614 3/8" M14x15
38M0616 38" M16x 1.5 doesuast
ggmgg;g g?g m;gi 1? Metrisch male 60° binnenconus/ :
3BM0622 3/8" M22x15 metrisch swivel female Metrisch female swivel
3BM0816 12" M16x 15
3BM0818 1/2" M18x 15 \g’ @ I
3BM0822 12 M22x 1.5 ftingen
2M1414 M14x15 M14x15 01775 M12x15 M12x15
2M1616 M16x 15 M16x 15 01785 M12x15 M14x15
2M1618 M16x 15 M18x 15 01776 M14x15 M14x15
2M1818 M18x 15 M18x 15 01777 M16x 15 M16x 15
' X 2M2020 M20x 1.5 M20x 15 01782 M16x 15 M18x 15
2M2022 M20x 1.5 M22x 1.5 01778 M18x 15 M18x 15 Sy‘”s?gfﬂ‘de‘gg'
2M2218 M22x 15 M18x 15 01783 M18x 15 M20x 15
. 2M2220 M22x 15 M20x 15 01779 M18x 15 M22x 15
NPTF male 60° binnenconus/ 2M2222 M22 x 1.5 M22 x 1.5 01780 M20x 15 M20 x 1.5
BSP female swivel 60° buitenconus 01784 M20x 1.5 M22x15
01781 M22x 15 M22x 15 Gereedschap
& reinigings-
techniek
11875 1/8" 1/8"
11876 1/4" 14"
11885 3/8" 1/4"
11877 3/8" 3/8”
11884 3/8" 1/2" Compressoren
11874 12" 3/8"
11878 12" 12"
11880 3/4" 1/2"
11881 3/4" 3/4"
11882 1" 3/4"
11883 1"

1"
11888 1.1/2" 1.1/2"



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

ADAPTERS - STAAL

Materiaal:

TEC A
20000

Sokken - zeskant

10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

BSP female

i
7802 1/8"
7B04 1/4"
7B06 3/8"
7808 1/2"
7B10 5/8"
7B12 3/4"
7B16 1
7B20 1.1/4"
7B24 11/2"
7B32 2

Verlopend - BSP female

CHEN

7B0204 1/8 1/4

7B0406 1/4" 3/8"
7B0408 1/4" 1/2"
7B0608 3/8" 1/2"
7B0812 1/2" 3/4"
7B0810 1/2" 5/8"
7B1216 3/4" 1"

NPTF female

HYAD @
7NO2 18"
INO4 1/4"
7N06 3/8"
7N08 12"
IN12 3/4"
IN16 1"
IN24 1.1/2"

Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb & BSEN

Adapters 90°

BSP male 66" binnenconus

HYAD @

EBMO04 /4"
EBMO06 3/8"
EBM08 172"
EBM10 5/8"
EBM12 3/4"
EBM16 1"

EBM32 2"

BSP male 60° binnenconus/
BSP male - gesmeed

HYAD @

03051FDPOS /4"
03053FDPOS 3/8"
03054FDPOS 172"
03056FDPOS 3/4"
03057FDPOS 1"
03058FDPOS 1.1/4"

BSP male 60° binnenconus/BSP female
swivel 60° buitenconus - gewalst

HYAD 8

EBMF04 174"
EBMF06 3/8"
EBMF08 1/2
EBMF10 5/8"
EBMF12 3/4"
EBMF16 1"

EBMF20 1.1/8"
EBMF24 1.1/2"
EBMF32 2"

BURNETTA;HILLMAN

HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

-

BSP female swivel
60° buitenconus - gewalst

HYAD @

EBFO4 1/4"
EBFO6 3/8"
EBFO8 1/2"
EBF10 5/8"
EBF12 3/4"
EBF16 1"

EBF20 1.1/4"
EBF24 1.1/2"

Adapters 90° - compact

BSP male 60° binnenconus

CH

XMB0404 1/4 1/4
XMB0406 1/4" 3/8"
XMB0606 3/8" 3/8"
XMB0608 3/8" 1/2
XMB0808 1/2" 12"
XMB0812 1/2" 3/4"
XMB1212 3/4" 3/4"
XMB1616 1" 1"
XMB3232 2" 2"

BSP male 60° binnenconus
voor honded seal

0

XMBS0202 1/8 1/8°
XMBS0402 1/4" 1/8"
XMBS0404 1/4" 1/4"
XMBS0606 3/8" 3/8"
XMBS0808 1/2" 1/2"
XMBS1212 3/4" 3/4"
XMBS1612 1" 3/4"
XMBS1616 1" 1"

XMBS2020 1.1/4" 1.1/4"



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

L ATA Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters 90° - compact

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

BSP male 60° binnenconus/BSPT male BSP male 60° binnenconus voor BSP female swivel
5SPP BSPT conusseal/BSP female 60° buitenconus Aeiters
HYAD swivel 60° buitenconus
HYAD
A AR £y R3
XMBP04T02 1/4" 18" HYAD XBF0202 1/8" 1/8"

XMBP04T04 1/4" 1/4" . XBF0204 1/8" 1/4"

XMBP0GT06 3/8" 3/8" XBMF0402 1/4.. 1/8., XBF0404 1/4" 1/4"

X\IBPOBTOS 12" 38" XEMF0404 1/4 A . - Fitingen

- - XBMF0406 1/4" 3/8" XBF0A06 1/4 3/8

XMBP0BT08 1/2 1/2 . g XBF0408 /4" 12"

XVBP12T12 R 35 XBMIF0604 3/8 1/4 ’ .

XMEPTETT5 1,, T XBMF0606 3/8" 3/8" XBF0606 3/8" 3/8"
XBMFO608 3/8" 1/2" XBF0608 3/8” 1/2”
XBMF0612 3/8 3/4" XBF0808 /2" /2"
XBMF0806 12" 3/8" XBF1010 5/8 5/8 Snel-
XBMF0808 12" 1/2" XBF1212 3/4" 3/4" koppelingen
XBMF0812 12" 3/4" XBF1216 3/ v
XBMF0816 12" 1 XBF1616 [ [
XBMF1212 3/4" 3/4" XBF2020 1.1/4 1.1/4

g XBMF1216 3/4" 1" XBF2424 1.1/2" 1.1/2"

BSP male 60° hinnenconus/ XBMF1612 1" 34" XBF3232 2" 2" E\easng(jg,e !

NPTF male 60° binnenconus XBMF1616 1 1 toshehoren
XBMIF2424 . 11/2"

HYAD @ XBMIF3232 3

XMBO4NO4 1/4" \_‘

XMBOBN06 3/8" - ) Roestvast

XMBOBN08 12" BSP female swivel 60° staal

buitenconus - gesmeed

BSP female HYAD §3
5026FD 1/84" Malleable
HYAD 8 5027FD 3/8" fittingen

15026 e 5028FD 2

. 15027 3/8" 5030FD 8/4
BSP male 60° binnenconus voor bonded 15028 2 5031FD 1"
seal/BSP female swivel 60° buitenconus 15030 3/4"

o Ringleiding-
15031 1 systemen
HYAD Eﬁ w 15032 1.1/4"

XBMBF0202 1/8" 1/8"
XBMBF0404 1/4" 1/4"
XBMBF0606 3/8" 38" . Gereedschap
XBMIBFO604 3/8" 1/4" BSP male 60° hinnenconus/BSP female &reinigings-
XBMBF0806 12" 3/8" swivel 60° buitenconus - gesmeed fechmiek
XBMBF0808 12" 1/2"
XBMBF0812 1/2" 3/4"
XBMBF1010 5/8" 5/8" HYAD @
XBMBF1212 3/4" 3/4" 05000FD 1/4"
XBMBF1616 1" 1" 05001FD 3/8" Compressoren
XBMBF2020 1.1/8" 1.1/4" 05002FD 1/2"
XBMBF2424 1.1/2" 1.1/2" 05004FD 3/4"
XBMBF3232 2" 2 05005FD 1"

05007FD 1.1/8"
05018FD 1.1/2"



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

Spp— Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Adapters 90° - compact Adapters 135°

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

BSPTmale NPTF male 60° binnenconus

BSP male 60° hinnenconus - gewalst
Afsluiters HYAD @ HYAD 8 8
83000 1/4" XMN04 1/4" /4" HYAD 8

83001 38" XMNOG 38’ 38" )
83002 12" XMNO8 12 12" St ;jg
83003 34" XMN12 34" 3/4" oM Vo
ingen 83004 1 XMN16 1 1 SEAMOs e
83005 11/4" XMIN20 11/ 1.1/4" il o
XMIN24 11/2° 112" :

XMN32 2

2

Snel-

koppelingen %
BSPT male/BSP female swivel %

. 60° buitenconus = BSP male 60° binnenconus/BSP female
hespeleen NPTF male 60° binnenconus/NPTF female  swivel 60° buitenconus - gewalst
toebehoren HYAD

w
09410 1/8" 1/8"
09405 14" /4" XNMF0202 1/8" 1/8" SEBMF04 /4"
09406 38" 3/8" XNMF0404 /4" 1/4" SEBMF06 3/8"
Roesast 09407 /2" 172 XNMF0604 3/8" 1/4" SEBMF08 12"
staal 09411 34" /2! XNMF0606 3/8" 3/8" SEBMF10 5/8"
09408 34 34 XNMF0806 12" 3/8" SEBMF12 3/4"
09409 " " XNMF0808 1/2" 1/2" SEBMF16 1"
09412 1.1/2 1.1/2 XNMF1212 3/4" 34 SEBMF20 1.1/4"
XNMF1616 1" 1" SEBMF24 1.1/2"
Malleable XNMF2020 1.1/4" 1.1/4" SEBMF32 2"
fitingen XNMF2424 11/2" 1.1/2"
Ringleiding-

ssemen NPTF male 60° binnenconus/
BSP female swivel 60° binnenconus

NPTF female BSP female swivel 60°
§3 buitenconus - gewalst
G 09397 18" 18" HYAD 8 8 .
‘ ’ ' > ; .HYAD @

fechniek 8338? ;fg ;fg XFN0202 118 18

09402 12" 12" XENO404 174 74 SEBF04 14"

09403 3/4" 34 XFNOG0 3/8 3/8" SEBF06 3/8"

09404 1 1 XFNOGO8 3/8" 12! SEBF08 12"

09398 1.1/4" 1.1/4" XFN0B08 1/2 1/2 SEBF10 5/8"

Compressoren— gg3qg 11/2" 11/2" XFEN1212 34 3/4 SEBF12 3/4"
XFN1616 1 1" SEBFI6 1

XFN2020 1.1/4" 1.1/4" SEBF20 1.1/2"

XFN2424 1.1/2" 1.1/2" SEBF24 1.1/2"

XFN3232 4 2 SEBF3? 7



ADAPTERS - STAAL

Materiaal:

TECH DATA
20000

Adapters 45°

BSP male 60° binnenconus/
BSP male - gesmeed

HYAD @

03051FDPOS-45 /4"
03053FDPOS-45 3/8"
03054FDPOS-45 172"
03056FDPOS-45 3/4"
03057FDPOS-45 1"

Compact - BSP male 60°
binnenconus/BSP female swivel
60° buitenconus - gesmeed

HYAD @

05004/45FD 3/4"
05005/45FD 1"

05000/45FD /4"
05001/45FD 172"
05002/45FD 3/8"

Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb & BSEN
10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Tee adapters

2x BSP male 60° binnenconus/
BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD @

ZMMFB02 1/8"
ZMMFB04 1/4"
ZMMFBO6 3/8"
ZMMFB08 12
ZMMFB12 3/4"
ZMMFB16 1"

ZMMFB20 1.1/4"

Zij-tee - 2x BSP male 60° binnenconus/
BSP female swivel 60° buitenconus

HYAD @

ZMFMB02 1/8"
ZMFMB04 /4"
ZMFMBO6 3/8"
ZMFMBO8 172"
ZMFMB10 5/8"
ZMFMB12 3/4"
ZMFMB16 1"

ZMFMB20 1.1/4"

Zij-tee - 2 x BSP female swivel 60°
buitenconus/BSP male 60° binnenconus

HYAD 8

ZMFFB02 1/8"
ZMFFB04 /4"
ZMFFBO6 3/8"
ZMFFB08 1/2"
ZMFFB10 5/8"
ZMFFB12 3/4"
Z/MFFB16 1"

ZMFFB20 1.1/4"

BURNETTA;HILLMAN

HYDRAULIC ADAPTOR

UK MANUFACTURER

Zij-tee verlopend - 2 x BSP male

60° binnenconus/BSP female swivel

60° buitenconus

w W H

02035 3/8 3/8
02032 1/2" 12
02031 1/2" 1/2"
02022 3/4" 3/4"
02039 3/4" 3/4”
02037 3/4" 3/4"
02023 1" 1"
02018 1" 1"

1/4

1/4"
3/8"
1/4"
3/8"
1/2"
1/4"
3/4"

2 x BSP female swivel 60° buitenconus/

BSP male 60° binnenconus

HYAD @

ZFFMB04 1/4"
ZFFMBO06 3/8"
ZFFMB08 1/2
ZFFMB10 5/8"
ZFFMB12 3/4"
ZFFMB16 1"

ZFFMB20 1.1/8"

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren



I\N—J-\ BURNETT {HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

ADAPTERS - STAAL

Materiaal:
Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb & BSEN
10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

2 x NPTF female/NPTF male

£

HYAD

NPTF male 60° binnenconus

£

HYAD

BSP female

HYAD

£

07059 1/8" ZMN02 1/8" 11975 1/8"
07060 1/4" ZMINO4 1/4" 11976 /4"
Fittingen 07061 3/8" ZMN06 3/8" 1977 3/8"
07062 12" ZMN08 12" 11978 1/2"
07063 3/4" 11979 5/8"
07064 1" 11980 3/4"
07065 1.1/4" 11981 1"
07066 11/2" 11982 1.1/4"
e 11985 11/2"
oppelingen 11984 2
hess‘sggi”nv or BSP female swivel 60° buitenconus
toebehoren
3]
2 x NPTF female/NPTF male
ZFB02 1/8"
ZFB04 174"
RoestvasT @ ZFB06 3/8" NPTF female
stadl - g7080 14 ZFB08 1/2" @
07081 e ZFB10 58" HYAD
07083 34 il 2 07000 1/8"
07084 ¥ CE [ 07001 /4"
07085 114" 2820 (RS 07002 38"
Mallable 07086 1172 giggg ”2(,2 07003 12"
ittingen w
07004 3/4
07005 1"
07006 1.1/4"
07007 1.1/2"
07008 2"
Ringleiding-
systemen
Gereedschap
& reinigings-
techniek
Compressoren

BURNETTA;HILLMAN

HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

Overige types hydrauliek adapters zijn op
aanvraag leverbaar



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

TECH DATA Materiaal:
; Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb & BSEN
2000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm
Pneumatiek
Tee adapters Schotadapters male
B
Lucht-
conditionering
A -
. ) o - o -
Verlopend - BSP male 60° binnenconus BSP male 60° binnenconus - met moer BSP male 60° binnenconus - zonder moer »
slurters
FZMBO402BS e e 8" 9500 178" 178" 8BP0202 178" /8"
- 5 . 9501 1/4 1/4 8BP0404 1/4 1/4
RZMB0B04BS 3/8 3/8 1/4 . - - -
- ; . 9512 1/4 3/8 8BP0406 1/4 3/8
RZMBO804BS 12 172 /4 %13 38" 14" 88P0604 38" 14" :
RZMB1008BS 5/8" 5/8" 12" 5 - . . Fitingen
R7MB ; 5 - 9502 3/8 3/8 8BP0B06 3/8 3/8
1204BS 3/4 3/4 1/4 . - - ;
- ,, . 9505 3/8 1/2 8BP008 3/8 1/2
RZMB1208BS 3/4 3/4 1/2 5 - ; .
: n . 9511 1/2 3/8 8BP0806 1/2 3/8
RZMB1612BS 1 1 3/4 - - - -
; : : 9503 1/2 1/2 8BP0808 1/2 1/2
RZMB2012BS 1.1/4 1.1/4 3/4 w14 7" 34" 8BP0B12 12" 34"
RZMB2016BS 1.1/4" 1.1/4" 1 2 ; . -
9504 5/8 5/8 8BP1010 5/8 5/8 Snel-
9515 3/4" 1/2" 8BP1208 3/4" 1/2" koppelingen
9506 3/4" 3/4" 8BP1212 3/4" 34"
9507 1" 1" 8BP1616 1" 1
9508 1.1/4" 1.1/4" 8BP2020 1.1/4" 1.1/4"
9521 1.1/2" 1" 8BP2424 1.1/2" 1.1/2"
9509 1.1/2" 1.1/2" 8BP3232 2 2’ E‘eingesfs” en
9510 z 2 wet?ehoren
9516 21/2" 2.1/2"
9517 3 3
BSP male 60° binnenconus
voor bonded seal g Roestvast
\ " i staal
HYAD 8
Metrisch male 60° binnenconus -
ZMB02BS 1/8" t
ZMB04BS 1/4" ' met moer
ZMBO6BS 3/8" ] Malleable
ZMBO8BS 12 BSP male 60° binnenconus - HYAD fitingen
ZMB10BS 5/8" .
. T verlengd - met moer 09550 MiZx 15
7MB16BS 1" HYAD @ Egj 09551 M14x 1.5
N e
X 1.
8BPX0404 1/4" 1/4" 09554 M20x 1.5 Ringleiding-
8BPX0606 3/8" 3/8" 09555 M22x 15 systemen
8BPX0608 3/8" 1/2" 09556 M24x 15
8BPX0806 12" 3/8"
8BPX0808 12" 1/2"
8BPX1010 5/8" 5/8" N
8BPX1208 3/4" 1/2" ereedschap
88PX1212 3/4” 34" B
. 8BPX1616 1" 1"
BSP male 60° binnenconus
HYAD @
7MB04 174" Compressoren
ZMBO6 3/8"
ZMB08 1/2"
IMB12 34"
IMB16 1"
IMB24 11/2"

ZMB32 2



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

L ATA Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Pneumatiek

Pluggen
Lucht-
conditionering
Massieve plug met Massieve inbusplug - Massieve plug met
Asliters zeskant kop - BSP male BSP male voor bonded seal zeskant kop - metrisch male
HYAD @ HYAD @ HYAD @
6BS02 1/8" 9025-02-SPG 1/8" 9169 M8 x 1
3 6BS04 /4" 9026-04-SPG 1/4" 9179 M10x 1
Fittngen  BBS06 3/8" 9027-06-SPG 3/8" 9168 M12x1
6BS08 1/2" 9028-08-SPG 1/2"
6BS10 5/8" 9030-12-SPG 34"
6BS12 3/4"
6BS16 1
oy 68520 1.1/4"
Koppelingen 8BS24 1.1/2"
6BS32 2"
Massieve plug met zeskant kop -
L metrisch male
Slangen, Massieve inbusplug -
Nespels en BSP male met 3869 dichting HYAD @

HYAD @ 6M10 M10x 1.5
6M12 M12x 15

Plug met zeskant kop -

o 1: 3869-02-SPG 1/8" 6M14 M14x15
fossns,  BSP male 60° binnenconus 3869-04-SPG 14" 6M16 M16x 1.5
staal 3869-06-SPG 3/8" 6M18 M18x 1.5
@ 3869-08-SPG 1/2" 6M20 M20x 1.5
- 3869-12-SPG 3/4" 6M22 M22x 1.5
6BC02 /e 6M24 M24 x 1.5
6504 4 6M26 M26x 1.5
Malleable 6BCO6 3/8.,
fittingen 68C08 1/2
6BC10 5/8"
6BC12 3/4"
6BC16 1"
6BC20 1.1/4"
6BC24 11/2" .
Ringeidng  gRC32 2{. Massieve plug met zeskant kop -
SISIEMEN - 5RCag 21/2" BSPT male .
Massieve inbusplug -
@ metrisch male voor bonded seal
Gereedschap 6BT02 1/8" @
& reinigings- 6BT04 1/4"
techniek | 6BT06 3/8" 09179-M10-SPG M10 x 1
) 2 68708 172" 09173-M14-SPG M14x15
) 6BT10 5/8" 09170-M16-SPG M16x 1.5
Plug met zeskant kop - BSP male 60° 6BT12 3/4" 09176-M22-SPG M22x 1.5
binnenconus DIN 3852 Form A 68116 1
Compressoren 68724 (V4
8 6BT32 2"
69001 1/4"
69002 3/8"
69003 1/2"
69005 3/4"
69006 1”

69009 2"



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

L ATA Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Pneumatiek
Pluggen
S Lucht-
% ﬁ\ conditionering
Massieve inbusplug - Inbusplug - SAE ORB met 0-ring Massieve plug met zeskant kop -
metrisch male met 3869 dichting JIS 30° buitenconus (BSP) Afsluters
HYAD @
HYAD @ HYAD @
723804 786"
3869-M10-SPG M10x 1 7238-05 12" 7681-04 174"
3869-M14-SPG M14x15 7238-06 9/16 7681-06 3/8" _
3869-M16-SPG M16x 1.5 7238-08 34 7681-08 12" Fittingen
3869-M22-SPG M22 x 1.5 7238-10 " 7681-12 3/4"
3869-M26-SPG M26x 1.5 723812 1.1/16
723814 1.3/16”
7238-16 15/16"
Snel-
koppelingen
Massieve plug met zeskant kop -
Inbusplug - NPTF male JIS 30° buitenconus (metrisch) o

Massieve plug met zeskant kop - toebehoren
HYAD @ SAE ORB met 0-ring HYAD 8
09100/HD 1/8" 9711-14 M14x 15
09101/HD 14" HVAD @ 9711-18 M18x 15

09102/HD 3/8" " 9711-22 M22 x 1.5 Roestvast
09103/HD 12" 19162 516" 9711-24 M24x 15 staal
09105/HD 34" 19150 /1B 9711-30 M30x 1.5
09106/HD 1" }g}g; 9,1//125"
19153 3/4"
19154 7/8"
19155 11/16" Hotectl
19156 13/16”
19157 15/16”
19158 15/8"
19159 17/8"
. 19160 21/2"
Massieve plug met zeskant kop - £ Ringleiding-
NPTF male e
HYAD @
6N02 1/8" \ A\ \y e Gereedschap
techniek
6N08 /2" Plug met zeskant kop -
BN12 34 SAE ORFS met 0-ring
6N16 1
6N20 1.1/4"
g“gg 1-12/”2" HYAD @ Compressoren
. 96000 9/16"
6N40 2172 96001 116"
648 3 96002 13/16"
96003 1
96004 13/16”

96005 1.7/16"



o
ADAPTERS - STAAL ﬂ BURNETTCHILLMAN

TECH DATA Materiaal:

Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb & BSEN
10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

A
2000

Pneumatiek

Kruis adapters Moeren Blindkappen

Lucht-
conditionering

BSP swivel female 60° buitenconus

€ BSP female
Aslutes - BSP male 60° binnenconus @ @

voor bonded seal 7BSBC02 1/8"
BLNO2 1/8" 7BSBC04 1/4:
HYAD @ BLNO4 1/4" 7BSBCO06 3/8”
- BLNOG 3/8" 7BSBC08 1/2"
Fitingen 03007 1/8" BLNOS 12" 7BSBC10 5/8”
03000 1/4” BLN10 5/8" 7BSBC12 3/1}
03001 3/8 BLN12 3/4" 7BSBC16 1 ;
03002 1/2" BLN16 1" 7BSBC20 1.1/4
03003 5/8: BLN20 1.1/4" 7BSBC24 1,1{’2”
03004 3/f1’ BLN24 1.1/2" 7BSBC32 2
spel- 03005 1 BLN32 2
koppelingen 03006 1.1/4"
N ) . R
hespelen Metrisch female swivel

toebehoren

Metrisch female HYAD @
BSP female M12 M12x15
HYAD 8 M14 M14x15
Roestvast HYAD @ 7M16 M16x 1.5

stacl mmli 13 M18 M18x 1.5
13023 1/8" TM20 M20x 15
13020 1;4" MLN16 16 TM22 M22 x 15
13021 3/8" mm;g ;g
13022 1/2" VN2 %
Malleable 13024 3/4"
fittingen 13025 1 MLN24 24
13026 1.1/4"
JIS 60° buitenconus (BSP)
Ringleiding-
systemen HYAD @
7691-04 1/4"
7691-06 3/8"
7691-08 1/2"
jeei - BSP female swivel 60° buitenconus 769112 3/4
techniek
HYAD 8
ZAMBO2 1/8"
Z4NB04 1/4"
74MB06 3/8" . .
Compressoren 2 1808 12" JIS 60° buitenconus (metrisch)
Z4ANMB10 5/8"
74MB12 3/4" HYAD @
Z4MB16 1"
Z4MB20 1.1/4" 9721-14 M14x15
74MB24 11/2° 972118 M18x 15
9721-22 M22x 15
9721-24 M24x 15

9721-30 M30x 1.5



ADAPTERS - STAAL

Materiaal:

Push-in slangkoppelingen

Recht - BSP female swivel
60° buitenconus

HYAD @

9240 1/4
9241 3/8"
9242 1/2"
9243 5/8"
9244 3/4"
9245 1"

Recht - BSP male 60° binnenconus

HYAD 8

9220 1/4
9221 3/8"
9222 1/2"
9223 3/4"
9224 1"

Staal BSEN 10277: 3: 1999 230M07Pb & BSEN
10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

To Suit|
Hose

1/4"
3/8"
1/2"
5/8"

To Suit|
Hose
1.D.
/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

Recht - BSPT male

w1
I.D.

9258 1/8 1/4"
09250 1/4" /4"
9251 3/8" 3/8"
9252 3/8" 1/2"
9253 1/2" 1/2"
9255 1" 1"

Recht - NPTF female

HYAD 8

16301 3/8" 3/8"
16302 1/2" 1/2"

N
Recht - JIC female swivel
37° binnenconus

w
1.D.

9700 7/16" 1/4"
9701 9/16" 3/8"
9705 3/4" 3/8"
9702 3/4" 1/2"
9706 7/8" 1/2"
9703 7/8" 5/8"
9704 1.1/16" 3/4"
9707 1.5/16" 1"

BURNETTA;HILLMAN

HYDRAULIC ADAPTOR

UK MANUFACTURER

Bocht 90° - BSP female swivel
60° buitenconus

9280 1/4"
9281 3/8"
9282 12
9283 5/8"
9284 3/4"
9285 1"

Bocht 135° - BSP female swivel
60° buitenconus

19280 1/4" /8"
19281 3/8" 3/8"
19282 1/2" 1/2"
19283 5/8" 5/8"
19284 3/4" 3/4"
19285 1" 1"

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

ADAPTERS - STAAL

Spp— Materiaal:
RN Staal BSEN 10277: 3: 1999 230MO7Pb & BSEN
20000 10277: 3: 11SMnPb37 Europese norm

Slangkoppelingen

Recht - BSP female swivel
60° buitenconus

HYAD 8 Bona
I.D.

93100 174 /4"
93101 3/8" 3/8"
93102 1/2" 1/2"
93103 5/8" 5/8"
93104 3/4" 3/4"
93105 1" 1"

93107 1.1/2" 1.1/2"
93108 2" 2"

P ”

Recht - BSP male 60° binnenconus

HYAD @ Tﬁ%‘ﬂ‘

19920 1/4 1/4"
19921 3/8" 3/8"
19922 1/2" 1/2"
19923 5/8" 5/8"
19924 3/4" 3/4"
19925 1" 1"

19927 1.1/4" 1.1/4"

Bocht 90° - BSP male 60° binnenconus

HYAD 8 Tﬁ%"e“

19930 1/4 1/4
19931 3/8" 3/8"
19932 1/2" 1/2"
19933 5/8" 5/8"
19934 3/4" 3/4"

19935 1 1

Bocht 90° - BSP female swivel
60° buitenconus

w [

93001 3/8" 3/8"
93002 1/2" 1/2"
93003 5/8" 5/8"
93004 3/4" 3/4"
93005 1" 1"
93006 1.1/4" 1.1/4"

Knie 90° compact -
BSP female swivel 60° buitenconus

T 1

80001 1/4 1/4
80002 3/8" 3/8"
80003 1/2" 1/2"
80004 5/8" 5/8"
80005 3/4" 3/4"
80006 1" 1"

80008 1/2" 3/8"

I\N—J-\ BURNETT {HILLMAN
HYDRAULIC ADAPTOR UK MANUFACTURER

Meetkoppelingen

BSP male/BSP female swivel -

1/8" BSP test point
HYAD @

01425-TP-B02 1/8"
01427-TP-B02 174
01434-TP-B02 3/8"
01440-TP-B02 12"
01451-TP-B02 3/4"
01458-TP-B02 1

BSP male - M16x2 test point

HYAD

MTP/B02-M16/2S 1/8"



ADAPTERS - RVS AISI-316

TECH DATA
20884

Adapters male

2025-1401 1/8" 1/8"
2025-1419 1/4" 1/8"
2025-1427 1/4" 1/4"
2025-1435 3/8" 1/8"
2025-1443 3/8" /4"
2025-1450 3/8" 3/8"
2025-1468 1/2" 1/4"
2025-1476 1/2" 3/8"
2025-1484 1/2" 1/2"
2025-1495 5/8" 1/2"
2025-1505 5/8" 5/8"
2025-1520 3/4" 1/4"
2025-1526 3/4" 3/8"
2025-1534 3/4" 1/2"
2025-1538 3/4" 5/8"
2025-1559 3/4" 3/4"
2025-1567 1" 1/2"
2025-1572 1" 5/8"
2025-1583 1" 3/4"
2025-1591 1" 1"
2025-1595 1.1/4" 3/4"
2025-1600 1.1/4" 1"
2025-1609 1.1/4" 1.1/4"
2025-1611 1.1/2" 1"
2025-1615 1.1/2" 1.1/8"
2025-1617 1.1/2" 1.1/2"
2025-1620 2" 1.1/2"
2025-1625 2" 2"

Voor

RVS/Nitriel en

RVS/Viton bonded seals

BSP male/BSPT male

2033-9693
2033-9761
2033-9719
2033-9727
2033-9735

BSP male/NPT male

2025-1633
2025-1641
2025-1658
2025-1674
2025-1682
2025-1690
2025-1700
2025-1710
2025-1720

£y

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

1.1/8"
1.1/2"

BSPT male

2025-1708
2025-1715
2025-1724
2025-1727
2025-1732
2025-1740
2025-1845
2025-1852
2025-1856
2025-1865
2025-1881
2025-1885
2025-1889
2025-1894
2025-1898
2025-1905
2025-1910
2025-1915
2025-1920
2025-1925
2025-1931
2025-1935
2025-1940
2025-1945
2025-1956
2025-1960
2025-1965

1/8"
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
12
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
3/4"
1

...zie pagina 596

TINT

1/8°
1/8"
1/4"
1/8"
1/4"
3/8"
1/8"
174"
3/8"
12"
1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1/8"
174"
3/8"
12"
3/4"
1
1

1.1/4"
1"

1"

1.1/2"
2"

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren



ADAPTERS - RVS AISI-316 A'S B PANAM

TECH DATA
20884

Pneumatiek -
Adapters male/female Knie adapters
qﬂ“‘i
& N Y
Lucht- '\ X3 /
di m b 3.
conaruonering 9 “ "”’ %‘:g,:m
wuies  BSP male/BSP swivel female BSP male/BSP female BSP male
£3
2025-1948 14" 1/4" 2025-8121 /8" 1/8" 2033-9922 1/8"
2025-1955 14" 3/8" 2025-8142 14" 14" 2033-9933 14"
iingen 20251961 14" 12" 2025-8161 14" 3/8" 2033-9941 3/8"
2025-1963 3/8" 1/4" 2025-8171 3/8" 3/8" 2033-9958 1/2"
2025-1971 3/8" 3/8" 2025-8181 14" 12" 2033-9962 5/8"
2025-1989 3/8" 12" 2025-8191 14" 3/4" 2033-9963 3/4"
20251997 12" 3/8" 2025-8201 3/8" 12" 2033-9974 1
2025-2003 12" 12" 2025-8211 12" 12" 2033-9992 1.1/2"
Snel 20252020 12" 3/4" 2025-8221 3/8" 3/4"
koppelingen 2025-2029 3/4" 12" 2025-8231 12" 3/4"
2025-2037 34 3/4" 2025-8241 34 3/4"
2025-2043 3/4" 1 2025-8251 12" 1 P
2025-2060 1 1 2025-8261 1 1 /
. 2025-8271 34 1
senger,  BSPT male/BSP swivel female
hespels en \
toebehoren @ )
BSP male/BSP swivel female
2033-9867 1/4"
2033-9875 3/8"
fosenn 20330883 12"
sual  2033-9891 4 2025-2185 /8"
2033-9896 ! 20252193 14"
2025-2201 3/8"
Adapters female Sokken - zeskant 20252219 /2"
20252223 5/8"
Malleable 20252227 3/4"
fittingen 2025-2232 1"
2025-2240 11/4"
=< % 2025-2245 1.1/2"
Y °
> o

o > = .
, y
BSP swivel female BSP female \(&

S £y

Gereedschap .
& reinigings- BSP swivel female
techniek  2025-2078 1/4 1/4 2025-2466 1/8"
2025-2082 3/8" /4" 20252474 14" .
2025-2086 3/8" 3/8" 2025-2482 3/8"
2025-2089 1/2" 1/4" 2025-2490 1/2" . "
2025-2093 1/2" 3/8” 2025-2508 3/4" gg%gg] gg Ki
Compressoren 2025-2094 /2" /2" 2025-2516 r 2025-2151 1/2"
2025-2100 5/8" 5/8" 20252169 3/4"
2025-2122 3/4" 1/2"
2025-2132 3/4" 3/4"

2025-2110 1 1



ADAPTERS - RVS AISI-316

TECH DATA
20884

Tee adapters Pluggen

Pneumatiek

N .

¥ T Lucht-
4%,
2

\ o conditionering
"R /
wr
N 4
BSP male BSP male/BSP swivel female - zij-tee BSP male Aeiters
0044 @ 0044 @ 0044 @
2025-2321 1/8" 2025-4501 1/8" 2033-4002 1/8"
2025-2326 1/4" 2025-4511 1/4" 2033-4012 1/4"
2025-2334 3/8" 2025-4521 3/8" 2033-4022 3/8" Ftigen
2025-2342 1/2" 2025-4531 1/2" 2033-4032 1/2"
2025-2449 34" 2025-4541 34" 2033-4042 5/8"
2025-2354 1 2025-4551 1 2033-4052 3/4"
2033-4062 1"
o 2033-4072 1.1/4"
2033-4082 11/2" Snel
Schotadapters e
&“"'\k

\ Ja 4 Slangen,
W hespels en
N ¥ toebehoren

V,,
BSPT male
20252950 V4 BSP male - met moer @ .
2025-2258 3/8" st
20252263 12" 2025-2524 18"
20252273 5/8" > 2025-2532 14"
2025-2283 3/4" 20252391 14 20252540 3/8"
2025-2293 1 %ggggi?g %g 2025-2557 12"
- 2025-2565 3/4"
2025-2425 5/8" 20252573 1~ Malleable
2025-2433 3/4 2025-2582 1.1/4" ftigen
2025-2441 " 20252592 11/2"
2025-2445 1.1/4 20752600 7
20252450 1.1/2"
Kappen Ringleiding-
systemen

BSP male/BSP swivel iem;le

o £
v 2. Gereedschap

A" . o

2025-4001 1/8" @%’ & reinigings-
2025-4011 1/4" \/ techniek
2025-4021 3/8" o
2025-4031 12" b
2025-4041 3/4" BSP female
2025-4051 1"

@ Compressoren

2033-8301 1/8"

2033-8311 1/8"

2033-8321 3/8"

2033-8331 1/2"

2033-8341 3/4"

2033-8351 1



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

PRODUCTIDENTIFICATIE

I1SO A pluggen

S

I1SO B pluggen

|:T

\S

4

PRO



T
E jPRO

PRODUCTIDENTIFICATIE

1SO 16028 pluggen - Flat Face

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Door verandering van de afwerking door de fabrikant kan het geleverde
product afwijken van getoonde afbeeldingen.



T
HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN EY)PRO

Temperatuurbereik: Materiaal: NBR dichtingen
-25°C tot 120°C NBR
10003 -25°C tot 175°C Viton
Pneumatiek .
ISO B - staal ISO B - messing
Lkt ‘ Snelkoppeling - »
conditionering S|'|e|koppe|ing - g y W BSP female -
BSP female Nippel - BSP female Bspp D
3 B ¢
$3 HKS02B 1/8" 260
Ashiters HKS04CS 14 520 HKP0ACS % 520 HKS04B v 260
HKS06CS 3/8" 345 HKPOBCS 38" 345 HKS06B 38 190
HKS08CS 12" 345 HKPOSCS 12" 345 HKS08B /2 210
HKS12CS 3/4" 280 HKP12CS 3/4" 280 HKS128 3/4 155
HKS16CS 1 280 HKP16CS 1 280 HKS16B ! 105
nelkoppeling - emale ippel - emale nelkoppeling - emale -
. Snelkoppel NPT femal Nippel - NPT femal Snelk | BSP femal
itingen -
= ) @ = g &
HKS02CS-NPT 1/8" 350 HKPOACS-NPT 1/4" 250 . @ .
HKS04CS-NPT 1/4" 350 HKPOBCS-NPT 3/8" 200 HKS02B-V 178" 200
el HKSOBCS-NPT 3/8" 315 HKPOBCS-NPT 12" 200 HKS04B-V 14" 180
koppelingen  HKSO8CS-NPT 1/2" 250 HKP12CS-NPT 3/4" 160 HKS06B-V 3/8" 180
HKS12CS-NPT 3/4" 250 HKP16CS-NPT 1" 125 HKS08B-V 12" 160
HKS16CS-NPT 1 230 HKS12B-V 3/4" 120
HKS16B-V 1 120
s, 190 B - RVS AISI-316
hespels en
toebehoren
Nippel - BSP female
BSPP
staal
. . HKP02B 1/8 260
Snelkoppeling - BSP female Nippel - BSP female HKPO4B 1/4” 260
HKPO6B 3/8" 190
BSPP BSPP
" @ noe e i
HKP128 34" 155
Welee HKs02sS 18" 380 HKP02SS 18" 380 HKP16B 1 105
HKS04SS 1/4" 380 HKP04SS 1/4" 380 . .
HKS06SS 3/8" 260 HKPOBSS 3/8" 260 Nippel - BSP female - Viton seals
HKS08SS 12" 260 HKPOBSS 12" 260
HKS128S 34" 210 HKP12SS 34 210 . @ .
HKS16SS 1 210 HKP16SS 1 210
Ringleiding- A . HKP02B-V 1/8 200
sisemen— Snelkoppeling - NPT female Nippel - NPT female HKPO4B-V 44,. 180
HKPOBB-V 3/8" 180
H e = Oo®& @ oo
HKP12B-V 34" 120
HKS04SS-NPT 1/4" 250 HKP04SS-NPT 250 HKP16B-V 1 120
G&E'rgﬁjgﬁﬁgag HKS06SS-NPT 3/8" 200 HKPOBSS-NPT 3/8" 200
etk HKSOBSS-NPT 12" 200 HKPOBSS-NPT 12" 200
HKS12SS-NPT 34" 160 HKP12SS-NPT 3/4" 160 ISO B stofkappen en pluggen
HKS16SS-NPT 1 125 HKP16SS-NPT 1 125
Snelkoppeling - BSP female - Nippel - BSP female -
s, Viton seals Viton seals Stofkap/plug - kunststof
£ @ B e e
ul’
HKS025S-V 1/8" 380 HKP02SS-V 1/8" 380
HKS04SS-V 1/4" 380 HKP04SS-V 1/4" 380 ISOBDP-4 /4"
HKS06SS-V 38" 260 HKPOBSS-V 3/8" 260 ISOBDP-6 3/8"
HKS08SS-V 1/2" 260 HKP0BSS-V 1/2" 260 ISOBDP-8 1/2"
HKS12SS-V 34" 210 HKP12SS-V 34" 210 ISOBDP-12 34"

HKS16SS-V 1" 210 HKP16SS-V 1" 210 ISOBDP-16 1"



T
HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN EY)PRO

Temperatuurbereik: Materiaal: NBR dichtingen
-25°C tot 120°C NBR
10002 -25°C tot 175°C Viton
Pneumatiek
ISO A - staal ISO A - RVS AISI-316

P

Lucht-

conditionering
RVS
Snelkoppeling - BSP female Snelkoppeling - BSP female - Viton seals -
HKSA04CS 1/4" 400 HFSSFC7314-V 174"
HKSA06CS 3/8" 300 HFSSFC7338-V 3/8"
HKSA08CS 1/2" 300 HFSSFC7312-V 12" )
HKSA12CS 3/4" 250 HFSSFC7334-V 3/4" Fitingen
HKSA16CS 1” 250 HFSSFC7310-V 1"
HKSA20CS 1.1/4" 230 P
HKSA24CS 1.1/2" 180
HKSA32CS 2" 130
Snelkoppeling - NPT female ek e
D \/ €
@
HKSAQ4CS-NPT 14" 350 Nippel - BSP female - Viton seals
HKSAO0BCS-NPT 3/8" 315 BSPP Slangen,
HKSA0BCS-NPT 1/2" 250 hespels en
HKSA12CS-NPT 3/4" 250 foebeforen
HKSA16CS-NPT 1” 230 HFSSFP7314-V /4"
HKSA24CS-NPT 1.1/2" 180 HFSSFP7338-V 3/8"
HKSA32CS-NPT 2’ 130 HFSSFP7312-V 12"
HFSSFP7334-V 3/4"

Roestvast
staal

HFSSFP7310-V 1

ISO A stofkappen en pluggen

Nippel - BSP female a ftneen "

HKPADACS 1/4 400
HKPAOGCS 38" 300 Stofkap - kunststof Ringlecing-
HKPADBCS 1/2" 300 = systemen
HKPA12CS 3/4" 250 o
HKPA16CS 1 250
HKPA20CS 1.1/4" 230 ISOADP-4 174"
HKPA24CS 1.1/2" 180 ISOADP-6 3/8"
HKPA32CS 2" 130 ISOADP-8 172" Gereedschap
ISOADP-12 3/4" & reinigings-
Nippel - NPT female ISOADP-16 1 fechmiek
HKPADACS-NPT 1/4"
HKPAOBCS-NPT 3/8" Stofplug - kunststof Compressoren
HKPAOBCS-NPT 1/2"
HKPA12CS-NPT 34" m
HKPA16CS-NPT 1" Suit
HKPA20CS-NPT 1.1/4" ISOADCA "
HKPA24CS-NPT 1.1/2 ;
HKPA32CS-NPT 3 ISOADC-6 3/8
ISOADC-8 1/2"
ISOADC-12 3/4"

ISOADC-16 1



T
HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN EY)PRO

IS0 16028 - Flat-Face - staal ISO 16028 - Flat-Face hogedruk - staal
Preumalick  euE—— Temperatuurbereik: TECH DATA Temperatuur:
10233 -25°C tot +120°C 10277 -20°C tot +120°C
Zeer robuust huis met heavy duty verzinkte toplaag. De HP serie Flat Face koppelingen biedt hogere drukwaarden, een
Voor grote corrosiebestendigheid. hoger debiet en lagere drukval in vergelijking met standaard series.
luche.  Materiaal: NBR dichtingen De koppelingen zijn ideaal voor toepassingen
conditionering met hoge drukstoten zoals bij landbouw,
mobiele bouwplaatsen
& fabrieksuitrusting.
Materiaal:
NBR dichtingen
Afsluiters
L
Snelkoppeling - BSP female Snelkoppeling - BSP female
£3
P SrO4CS 14" e 315 HPSFFOACS 1/4° 1/4° 120
HKSFFO6CS 3/8" 3/8" 250 HPSFFO6CS 3/8" 3/8" 350
HKSFFOB08CS 1/2" 3/8" 250 HPSFF00608CS 1/2" 3/8" 350
HKSFFO8CS 1/2" 1/2" 250 HPSFFO8CS 1/2" 1/2" 330
HKSFF12CS 3/4" 1/2" 250 HPSFF12CS 3/4" 1/2" 330
snel- HKSFF1212CS 3/4" 3/4" 250 HPSFF01212CS 3/4" 3/4" 330
koppelingen  HKSFF16CS 1" 3/4" 250 HPSFF16CS 1" 3/4" 330
HKSFF1616CS 1" 1" 200 HPSFF1616CS 1" 1" 300
HKSFF2016CS 1.1/4" 1" 200 HPSFF2016CS 1.1/4" 1" 300
Slangen,
hespels en
toebehoren
Roestvast . )
sa2 Nippel - BSP female Nippel - BSP female
BSPP
£3
HKPFFO4CS 1/4" 1/4" 350 HPPFF04CS 1/4" 1/4" 420
Malleable  HKPFFOBCS 3/8" 3/8" 350 HPPFFO6CS 3/8" 3/8" 350
fitingen HKPFFOB0OBCS 1/2" 3/8” 350 HPPFF00608CS 1/2" 3/8" 350
HKPFFO8CS 1/2" 1/2" 300 HPPFFO8CS 1/2" 1/2" 330
HKPFF12CS 3/4" 1/2" 300 HPPFF12CS 3/4" 1/2" 330
HKPFF1212CS 3/4" 3/4" 300 HPPFF01212CS 3/4" 3/4" 330
HKPFF16CS 1" 3/4" 300 HPPFF16CS 1" 3/4" 330
Ringleiding-  HKPFF1616CS 1" 1" 210 HPPFF1616CS 1" 1" 300
systemen  HKPFF2016CS 1.1/4" 1" 210 HPPFF2016CS 1.1/4" 1" 300
1S0O 16028 stofkappen
Gereedschap
& reinigings-
techniek
ComEsoE - Stofplug - kunststof Stofkap - kunststof
:
Suit Suit
FFDP-04 /4" FFDC-04 1/4"
FFDP-06 3/8" FFDC-06 3/8"
FFDP-08 1/2" FFDC-08 1/2"
FFDP-12 3/4" FFDC-12 3/4"

e ! FFDC-16 1



T
HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN E})PRO

IS0 5676 - Screw-on - staal 88 serie - Spin-on - koolstofstaal
TECH Temperatuurbereik: Max. werkdruk: TE Temperatuurbereik: Max. werkdruk:
2126 SIS 220 bar 10005 IRREKICRLE 700 bar
Wordt gebruikt om het hydraulisch remsysteem van Uitwisselbaar: Deze koppelingen met schroef/sluitsysteem en precisie
tractoren te verbinden met de aanhangwagen. Hansen HP3 Series kogel-type regelklep zijn ontworpen voor extreme hogedruk
Materiaal: NBR dichtingen Parker 3000 Series toepassingen zoals op .
; een draagbare hydraulische ram (cilinder).
Faster PYVM Series Materiaal: NBR dichtingen
DNP PVS Series
Stucchi IVHP Series
Safeway S30 Series

Koppeling - BSP/metrisch

BSPP R
Koppeling - NPT
HFSFC6538 3/8" m
HFSFC6512 1/2"

HFSFC6518 M18x 1.5
HFSFC8814
HFSFC6522 M22 x 1.5 HFSFC8838
Nippel - BSP/metrisch Nippel - NPT
HFSFP6538 3/8" HFSFP8814 1/4"
HFSFPE512 1/2" HFSFP8838 3/8"
HFSFP6518 M18x 15
HFSFPE522 M22 x 1.5

88 serie - stofkappen en pluggen

Stofplug - aluminium Stofkap - aluminium
HFSFC-14-DP 1/4" HFSFP-14-DC 1/4"
HFSFC-38-DP 3/8" HFSFP-38-DC 3/8"

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

CU!‘UJ\ESSD\GH

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

PAV1 serie - IS0 A - staal

TECH DATA
20473

Norm: IS0 7241-1 A
Type: poppet
Sluiting: radiale kogels

Materiaal: staal -
Zn-Fe (Cr 1ll)
Seals: NBR

Temperatuur:
-25°C tot +100°C

Koppeling onder druk:
niet toegestaan

Snelkoppeling - BSP female

w EY -] @

PAV1.0606.002 /4" 350
PAV1.1010.002 3/8" 10 350
PAV1.1313.002 1/2" 12.5 250
PAV1.2019.002 3/4" 20 250
PAV1.2525.002 1" 25 200
PAV1.3939.002 1.1/2" 40 190
PAV1.5051.002 2" 50 160

' »

\ e

£

Nippel - BSP female

i i lol-

PAV1.0606.003 1/4 350
PAV1.1010.003 3/8" 10 350
PAV1.1313.003 1/2" 12.5 250
PAV1.2019.003 3/4" 20 250
PAV1.2525.003 1" 25 200
PAV1.5051.003 2" 50 160

ISO A - stofkappen en pluggen

TECH DATA
20475

Stofplug

Passend|
SPAV.06002 1S0 6.3 PVC
SPAV.10002 1S0 10 PVC
SPAV.13002 IS0 12,5 PVC
SPAV.20002 IS0 20 PVC
SPAV.25002 1S0 25 PVC

PAVX serie - ISO A -
RVS AISI-316

TECH DATA
20474

Norm: IS0 7241-1 A
Type: poppet

Sluiting: radiale kogels
Materiaal: RVS AISI-316
Seals: FKM

Temperatuur:
-25°C tot +200°C

niet toegestaan

e N

Snelkoppeling BSP female

w i @

PAVX.0606.002 1/4" 450
PAVX.1010.002 3/8" 10 300
PAVX.1313.002 1/2" 125 300
PAVX.2019.002 3/4" 20 250
PAVX.2525.002 1" 25 200
PAVX.3031.002 1.1/4" 315 100
PAVX.3939.002 1.1/2" 40 80
PAVX.5051.002 2" 50 60
( \ g
< Ji

Nippel - BSP female

w R[] @

PAVX.1010.003 3/8" 300
PAVX.1313.003 1/2" 12.5 300
PAVX.2019.003 3/4" 19 250
PAVX.2525.003 1" 25 200
PAVX.3031.003 1.1/4" 315 100
PAVX.5051.003 2" 50 60

Stofkap

Passend|
SPAV.06003 1S06.3 PVC
SPAV.10003 IS0 10 PVC
SPAV.13003 IS0 12.5 PVC
SPAV.20003 1S0 20 PVC

SPAV.25003 IS0 25 PVC

Koppeling onder druk:

thnp

PPV3 serie - ISO A Push/Pull
Breakaway - staal

TECH DATA
20475

Norm: IS0 7241-1 A
Huls: dubbelwerkend
Type: poppet

Sluiting: radiale kogels

Materiaal: staal - N
Zn-Fe (Cr 1ll)
Seals: NBR

Temperatuur:
-25°C tot +100°C

Koppeling onder druk:
niet toegestaan

M
4 /»‘l/

Snelkoppeling - BSP female

w0 @

PPV3.0606.112 1/4 350
PPV3.1010.112 3/8" WU 300
PPV3.1313.112 1/2" 12.5 250
PPV3.2019.112 3/4" 19 250

NP

Nippel - BSP female

v e

PPV3.0606.113 350
PPV3.1010.113 3/8 10 300
PPV3.1313.113 1/2" 12.5 250
PPV3.25625.113 1" 25 225

Overige uitvoeringen van
DNP koppelingen en nippels
Zijn op aanvraag leverbaar:

o FKM, FFKM of
EPDM seals

o NPT, RC, SAE of
metrische schroefdraden



HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN l'“ll

PBV1 serie - ISO B - staal PBVM serie - ISO B - messing  PBVXserie-1SOB-RVS AlISI-316
— Temperatuur: n Temperatuur: Temperatuur: Pneumatiek
TECH DATA " . TECH DATA [, . TECH DATA [, .
20476 -25°C tot +100°C 20477 25°C tot +200°C 20478 25°C tot +200°C
Norm: IS0 7241-1B Koppeling onder druk: Norm: IS0 7241-1B Koppeling onder druk: Norm: IS0 7241-1B Koppeling onder druk:
Type: poppet niet toegestaan Type: poppet niet toegestaan Type: poppet niet toegestaan
Sluiting: radiale kogels Sluiting: radiale kogels Sluiting: radiale kogels Lucht-
Materiaal: staal - Materiaal: messing Materiaal: RVS AISI-316 conditionering
Zn-Fe (Crlll Seals: FKM . Seals: FKM .
Seals: NBR
Afsluiters
Snelkoppeling - BSP female Snelkoppeling - BSP female Snelkoppeling - BSP female
PBV1 0404.002 1/8" 500 PBVI\/I 0606.002 1/4 200 PBVX.0606.002 1/4 350 Ftingen
PBV1.0606.002 1/4" 6.3 250 PBVM.1010.002 3/8" 1[] 200 PBVX.1010.002 3/8" 1[] 300
PBV1.1010.002 3/8" 10 250 PBVM.1313.002 1/2" 125 180 PBVX.1313.002 1/2" 12.5 300
PBV1.1313.002 1/2" 12.5 250 PBVM.2019.002 3/4" 20 130 PBVX.2525.002 1" 25 200
PBV1.2019.002 3/4" 20 250 PBVM.3931.002 1.1/4" 40 60 PBVX.3931.002 1.1/8" 40 80
PBV1.2525.002 1" 25 250 PBVM.3939.002 1.1/2" 40 60 PBVX.5051.002 2" 50 60 Snel-
PBV1.5051.002 2" 50 100 PBVM.5051.002 2" 50 50 koppelingen
( 3 ' 5 Slangen,
hespels en
' toebeh
4 v/ oebehoren
/
Nippel - BSP female Nippel - BSP female Nippel - BSP female
w G bk R ke R[] @
staal
PBV1.0404.003 1/8" 500 PBVM.0404.003 1/8" 5 300 PBVX.0606.003 1/4" 350
PBV1.0606.003 1/4" 6.3 250 PBVM.0606.003 /4" 6.3 200 PBVX.1010.003 3/8" 10 300
PBV1.1010.003 3/8" 10 250 PBVM.1010.003 3/8" 10 200 PBVX.1313.003 1/2" 12.5 300
PBV1.1313.003 1/2" 12.5 250 PBVM.1313.003 1/2" 125 180 PBVX.2019.003 3/4" 20 220
PBV1.2019.003 3/4" 20 250 PBVM.2019.003 3/4" 20 130 PBVX.2525.003 1" 25 200 Malleable
PBV1.2525.003 1" 25 250 PBVM.2525.003 1" 25 130 PBVX.3931.003 1.1/4" 40 80 fittingen
PBV1.3939.003 1.1/2" 40 200 PBVM.3931.003 1.1/4" 40 60 PBVX.5051.003 2" 50 60
PBV1.5051.003 2" 50 100 PBVM.5051.003 2" 50 50
IS0 B - stofkappen en pluggen .
inglelding-
sys?emeng
TECH DATA
20478
Gereedschap
& reinigings-
techniek
Stofplug Stofkap
o mat ® mat Compressoren
SPBV.06002 IS0 6.3 PVC SPBV.06003 1S06.3 PVC
SPBV.10002 IS0 10 PVC SPBV.10003 IS0 10 PVC
SPBV.13002 1S0 12.5 PVC SPBV.13003 IS0 12.5 PVC
SPBV.20002 1S020 PVC SPBV.20003 IS0 20 PVC

SPBV.25002 IS0 25 PVC SPBV.25003 IS0 25 PVC



HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN l'“ll

PLT4 serie - ISO 16028 Flat Face - staal IS0 16028 - stofkappen
en pluggen
Pneumatiek PR Temperatuur: Norm: ISO 16028 Materiaal: ) Koppeling onder druk:
20480 25°C tot +100°C Type: flat face staal - Zn-Fe (Cr Ill) en Zn-Ni niet toegestaan
Sluiting: radiale kogels Seals: NBR en PU TECH DATA
20483
Lucht- \
conditionering
Snelkoppeling - Nippel -
BSP female BSP female Stofplug
Passend
o Y -] © i S
e SPLT.13002 IS0 10 PVC
PLT4.0606.112 1/4" 500 PLT4.0606.113 SPLT‘25002 15019 VG
PLT4.1310.112 3/8" 10 400 PLT4.1310.113 :
PLT4.1313.112 1/2" 10 350 PLT4.1313.113
PLT4.2013.112 1/2" 12.5 350 PLT4.2013.113
PLT4.2019.112 3/4" 12.5 350 PLT4.2019.113 .
Fitingen  PLT4.2519.112 3/4" 19 350 PLT4.2519.113 3/4" 19 350
PLT4.2525.112 1" 19 350 PLT4.2525.113 1" 19 350
PLT4.3025.112 1" 25 350 PLT4.3031.113 1.1/4" 25 350
PLT4.3031.112 1.1/4" 25 350
s PVV3 serie - IS0 14541 Screw To Connect - staal
Koppelingen mat
Temperatuur: Norm: IS0 14541 Materiaal: Koppeling onder druk: toegestaan SPLT.06003 15063 PVC
TECH DATA . 7n 0 SPLT.13003 IS0 10 PVC
25°C tot +100°C Type: poppet staal - Zn-Fe (Cr Ill) (zowel male als female zijde)
20487 Sluiting: schroef Seals: NBR Maximale restdruk: werkdruk SPLT.20003 IS0 12.5 PVC
Slangen SPLT.25003 1S0 19 PVC
hespels en A SPLT.30003 1SO 25 PVC

toebehoren
roestast— Koppeling - BSP w Nippel - BSP

staal
v {Y -] & b R[] &

PW3.0606.112  1/4" 450 PVV3.0606.113 174 450 Automatische kap voor snelkoppeling
PWV3.1010.112  3/8" 10 400 PW3.1010.113  3/8" 10 400 -
Maleable  PW31313.112 172" 125 400 PW3.1313113  1/2 125 400 W l‘
fitgen  pW32019.412  3/4" 19 300 PW32019.113  3/4" 19 300 A\
PVV3.2525.112 1" 25 300 PW32525.113T 1" 25 300 SPLT.13302 15010 Rood
PW33031.112  1.1/4" 315 300 PW33031.113T  1.1/4" 315 300 SPLT.13342 15010 Zwart
PW33039.112  1.1/2" 315 300 PW3.3039.113T  1.1/2" 315 300 SPPV.13342 IS0 12.5 Rood

Ringleiding-

S 1S0 14541 - stofkappen en pluggen

TECH DATA

20487
Gereedschap
& reinigings-
techniek

Overige uitvoeringen van
DNP koppelingen en nippels

Stofplug Stofkap zijn op aanvraag leverbaar:
Compressoren o FKM FFKM Of

SPVV.10002 IS0 10 Polypropyleen SPVV.10003 1SO 10 Polypropyleen EPDM Seals

SPVV.13002 IS0 12,5 Polypropyleen SPVV.13003 IS0 12.5 Polypropyleen

SPVV.20002 IS0 20 Polypropyleen SPVV.20003 IS0 20 Polypropyleen

SPVV.25002 IS0 25 Polypropyleen SPVV.25003 IS0 25 Polypropyleen * NPT, RC SAE of

SPVV.30002 IS0 31.5 Polypropyleen SPVV.30003 IS0 31.5 Polypropyleen |

SPVV.13202 IS0 12.5 Aluminium SPVV.20203 1S0 20 Aluminium metrische schroefdraden

SPVV.25202 1S0 25 Aluminium SPVV.25203 1S0 25 Aluminium

SPVV.30202 IS0 31.5 Aluminium SPVV.30203 IS0 31.5 Aluminium



HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN l'“ll

PVS serie - IS0 14540 Screw - staal 1S0O 14540 - stofkappen
en pluggen
TECH DATA Temperatuur: Norm: ISO 14540 Koppeling onder druk:
20490 -25°C tot +100°C Type: kogel toegestaan (zowel male als
Sluiting: schroef female zijde) TECH DATA e )
Werkdruk: Materiaal: Maximale restdruk: 100 bar 20490 —
700 bar staal - Zn-Fe (Crlll) Z N
Seals: NBR - F)
\ Stofplug T
AR o=
I Passend|
\ SPVS.06100 1S06.3 Staal
"% \ SPVS.10100C IS0 10 Staal
> e
Koppeling - NPT Nippel - NPT N\
o] [ o] [ -
PVS3.0606.022 1/4" 6.3 700 PVS1.0606.013 1/4" 6.3 700 Stofkap = T
PVS§3.1006.022 1/4" 10 700 PV§1.1006.013 1/4" 10 700 "
PVS3.1010.022 3/8" 10 700 PVS1.1010.013 3/8" 10 700 0457
o mat
SPVS.06101 IS0 6.3 Staal
SPVS.10103C IS0 10 Staal

The leader in
l'“" coupling »innovation

¢ DNP combineert geavanceerde
technologie, bedreven en ervaren
operators, strakke productie en
assemblage controles, en effectieve
systematische testmethodes voor de
productie van superieure kopylingen.

e Kwaliteitsnorm 1SO 9002.

¢ De koppelingen zijn uitwisselbaar
met andere grote merken.

. < K IO S ots ) MANAGEMENT SYSTEM
¢ Het volledige assortiment bestaat uit '{*Eie’ — CERTIFICATE

meer dan 60 soorten koppelingen,
waaronder ISO A, ISO B, Flat Face,

Screw en Push/Pull, met werkdrukken

Het volledige assortiment
tot 1500 bar. is op aanvraag leverbaar.
Raadpleeg datasheet 20574
voor meer informatie.




Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

Uitwisselbaar met:

TST 165 - staal

TECH DATA
60098

Snelkoppeling - BSP female - met klep

7 ©
165.04DGB13-C /4"

165.06DGB17-C 3/8" 25
165.08DGB21-C 1/2" 30
165.12DGB26-C 3/4" 38
165.16DGB33-C 1" 48

Snelkoppeling - BSP female - zonder klep

0@

165.04DGF13-C 1/4"
165.06DGF17-C 3/8" 25
165.08DGF21-C 1/2" 30
165.12DGF26-C 3/4" 38
165.16DGF33-C 1" 48
TECH DATA
60099 o \
; N ot
\ \ AT
)
s

Nippel - BSP female - met klep

o i

165.04DUB13-C 1/4”
165.06DUB17-C 3/8"
165.08DUB21-C 1/2"
165.12DUB26-C 3/4"
165.16DUB33-C 1"

Nippel - BSP female - zonder klep

T i}

165.04DU13-C 1/4"
165.06DU17-C 3/8"
165.08DU21-C 1/2
165.12DU26-C 3/4"
165.16DU33-C 1"

Dichting:
SNAP-TITE H, IH & PH serie, US MIL-C-51234 NBR

22
25
30
38
48

16
20
25
30
38

Temperatuur:
-20°C tot +100°C

448
310
276
241
138

759
759
759
621
414

TST 165 - messing

TECH DATA
60098

Snelkoppeling - BSP female - met klep

I <

165.04DGB13-B 1/4"

165.06DGB17-B 3/8" 25
165.08DGB21-B 1/2" 30
165.12DGB26-B 3/4" 38
165.16DGB33-B 1" 48

Snelkoppeling - BSP female - zonder klep

I <

165.04DGF13-B /4"

165.06DGF17-B 3/8" 25
165.08DGF21-B 1/2" 30
165.12DGF26-B 3/4" 38
165.16DGF33-B 1" 48

TECH DATA
60099

Nippel - BSP female - met klep

o £}

165.04DUB13-B 1/4"
165.06DUB17-B 3/8"
165.08DUB21-B 172
165.12DUB26-B 3/4"
165.16DUB33-B 1"

Nippel - BSP female - zonder klep

6770

165.04DU13-B /4"
165.06DU17-B 3/8"
165.08DU21-B 12
165.12DU26-B 3/4"
165.16DU33-B 1"

22
25
30
38
48

16
20
25
30
38

155
155
138
138
121

276
276
276
241
207



HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

Uitwisselbaar met: Dichting: Temperatuur:
SNAP-TITE H, IH & PH serie, US MIL-C-51234 NBR -20°C tot +100°C
TST 165 - RVS AISI-316 TST 165 - stofkappen en pluggen Preumtik

Lucht-

conditionering
RV.
Snelkoppeling - BSP female - met klep Aeliers
R ¢ .
Stofplug - aluminium
165.04DGB13-S6 1/4" 2 345
165.06DGB17-S6 3/8" 25 276 6770
165.08DGB21-S6 1/2" 30 259 Ftingen
165.12DGB26-S6 3/4" 38 138 165.04KG00 1/4"
165.16DGB33-S6 1” 48 138 165.06KG00 3/8"
. 165.08KG00 12"
Snelkoppeling - BSP female - zonder klep 165.12KG00 34"
165.16KG00 1"
6770 @ ‘ -
@ e kg;pelmgen
165.04DGF13-S6 1/4" 2 690 (
165.06DGF17-S6 3/8" 25 552
165.08DGF21-S6 1/2" 30 552
165.12DGF26-S6 3/4" 38 483
165.16DGF33-S6 1" 48 276 Slangen,
hespels en
toebehoren
TECH DATA
60099
Stofkap - aluminium Roestvast
D \ staal
- 6770
Nippel - BSP female - met klep 165.04KU00 1/4"
165.06KU00 3/8"
6770 @ @ 165.08KU00 1/2" Malleable
165.12KU00 3/4" fittingen
165.06DUB13-36 1/4" 22 165.16KU00 1"
165.06DUB17-S6 3/8" 25
165.08DUB21-S6 1/2" 30
165.12DUB26-S6 3/4" 38
165.16DUB33-S6 1" 48 Ringleiding-
. systemen
Nippel - BSP female - zonder klep
g ©
165.04DU13-S6 1/4" 16 Gereedschap
165.06DU17-S6 3/8" 20 & reinigings-
165.08DU21-S6 12" % fechnick
165.12DU26-S6 3/4" 30
165.16DU33-S6 1" 38

Compressoren
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HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

Snelkoppeling - BSP female - met klep

VHC4-4RP 1/4" 450
VHC6-6RP 3/8" 310
VHC8-8RP 1/2" 280
VHC12-12RP 3/4" 245
VHC16-16RP 1" 140
VHC20-20RP 1.1/4" 125

Snelkoppeling - BSP female -
zonder klep

PHCA4-4RP 1/4 760
PHCB-6RP 3/8" 760
PHCB8-8RP 12" 760
PHC12-12RP 3/4" 625
PHC16-16RP 1" 415

Nippel - BSP female - met klep

BSPP

VHN4-4RP /4"
VHNG-GRP 3/8"
VHN8-8RP 1/2"
VHN12-12RP 3/4"
VHN16-16RP 1"

VHN20-20RP 1.1/4"
VHN24-24RP 1.1/2"

Nippel - BSP female - zonder klep

BSPP
0067

PHN4-4RP /4"
PHNG-6RP 3/8"
PHN8-8RP 1/2
PHN12-12RP 3/4"

Serie H - messing

= 7
map e

Serie H - RVS AISI-316

Snelkoppeling - BSP female - met klep

/4

BVHC4-4RP 155
BVHC6-6RP 3/8" 155
BVHC8-8RP 1/2" 140
BVHC12-12RP 3/4" 140
BVHC16-16RP 1" 125
BVHC20-20RP 1.1/4" 25
BVHC24-24RP 1.1/2" 25
BVHC32-32RP 2" 30

Snelkoppeling - BSP female -
zonder klep

0067

BPHC4-4RP 1/4" 280
BPHCG-6RP 3/8" 280
BPHC8-8RP 1/2" 280
BPHC12-12RP 3/4" 245
BPHC16-16RP 1" 210
BPHC?24-24RP 1.1/2" 70

Nippel - BSP female - met klep

BSPP

BVHN4-4RP 1/4"
BVHNG-6RP 3/8"
BVHN8-8RP 1/2"
BVHN12-12RP 3/4"
BVHN16-16RP 1"

BVHNZ20-20RP 1.1/4"
BVHN24-24RP 1.1/2"

Nippel - BSP female - zonder klep

BSPP

BPHN12-12RP 3/4"

Snelkoppeling - BSP female - met klep

/4

SVHC4-4RP 345
SVHC6-6RP 3/8" 280
SVHC8-8RP 1/2" 260
SVHC12-12RP 3/4" 140
SVHC16-16RP 1" 140
SVHC24-24RP 1.1/2" 105
SVHC32-32RP 2" 35

Snelkoppeling - BSP female -
zonder klep

/4

SPHC4-4RP 690
SPHC6-6RP 3/8" 555
SPHC8-8RP 1/2" 555
SPHC12-12RP 3/4" 485

Nippel - BSP female - met klep

BSPP
0067

SVHN4-4RP /4"
SVHNG-6RP 3/8"
SVHNB-8RP 1/2
SVHN12-12RP 3/4"
SVHN16-16RP 1"

SVHN24-24RP 1.1/2"
SVHN32-32RP 2"

Nippel - BSP female - zonder klep

SPHN4-4RP 1/4
SPHNG-6RP 3/8"
SPHN8-8RP 1/2"
SPHN12-12RP 3/4"
SPHN24-24RP 1.1/2"

SPHN32-32RP 2



HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN —Darker [T

Serie T2300 Serie T2500
Pneumatiek
Straight Through Single Shut Off Double Shut Off Straight Through Single Shut Off Double Shut Off
Temperatuur: Veiligheidsfactor: Temperatuur: Veiligheidsfactor:
Afhankelijk van medium. 4:1 bar Afhankelijk van medium. 4:1 bar
Nitriel: -40°C tot 100°C Nitriel: -40°C tot 100°C Luﬂg?' )
Viton: -25°C tot 200°C Viton: -25°C tot 200°C conditonering
Afsluiters

Snelkoppeling - BSP female Snelkoppeling - BSP female

Fittingen
8 @ B b 2 @ & bk

TE-2310 G1/8 200 Nitriel Met klep TE-2510 G1/4 450 Nitriel Met klep

TE-2310UV G1/8 200 Nitriel Zonder klep TE-2510UV G1/4 450 Nitriel Zonder klep

TE-2310V G1/8 200 Viton Met klep TE-2510V G1/4 450 Viton Met klep

TE-2510RV G1/4 250 Viton Met klep Snel-

koppelingen
Slangen,
hespels en
toebehoren

Nippel - BSP female Nippel - BSP female foesas

£3 & £3 E

TE-2320 G1/8 200 Nitriel Met klep TE-2520 G1/4 450 Nitriel Met klep

TE-2320UV G1/8 200 - Zonder klep TE-2520UV G1/4 450 - Zonder klep

TE-2320V G1/8 200 Viton Met klep TE-2520V G1/4 450 Viton Met klep Malleable

TE-2520RV G1/4 250 Viton Met klep fittingen

Ringleiding-
systemen
Gereedschap
& reinigings-
techniek

w Compressoren
R
—Darker [T -lite

Overige types hydraulische snelkoppelingen
zijn op aanvraag leverbaar



HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN —Darker [T

TECH DATA
2005

Pneumatiek - -
Serie T3800 Serie T5000
i S Pl -
Lucht- Straight Through Single Shut Off Double Shut Off Straight Through Single Shut Off Double Shut Off
conditionering
Temperatuur: Veiligheidsfactor: Temperatuur: Veiligheidsfactor:
Afhankelijk van medium. 4:1 bar Afhankelijk van medium. 4:1 bar
Nitriel: -40°C tot 100°C Nitriel: -40°C tot 100°C
Viton: -25°C tot 200°C Viton: -25°C tot 200°C
Afsluiters
Fittingen
koppe“igi‘n' Snelkoppeling - BSP female Snelkoppeling - BSP female
3 = i3 =
TE-3810 G3/8 350 Nitriel Met klep TE-5010 G1/2 300 Nitriel Met klep
Slangen TE-3810H (3/8 350 Nitriel Zonder klep TE-5010UV G1/2 300 Nitriel Zonder klep
hespeé en TE-3810UV G3/8 350 Nitriel Zonder klep TE-5010V G1/2 300 Viton Met klep
toebehoren  TE-3810HV G3/8 350 Viton Zonder klep TE-5010RV ~ mH G1/2 300 Viton Met klep
TE-3810V G3/8 350 Viton Met klep A L.
TE-3810RV  mE  G3/8 300 Viton Met klep Snelkoppeling - BSP female - met pressure eliminator

Snelkoppeling - BSP female - met pressure eliminator 0071 @
Roestvast
steal 8 E TE-5011 G1/2 300 Nitriel Met klep
TE-5011V G1/2 300 Viton Met Klep
TE-3811 G3/8 350 Nitriel Met klep TES011RV @@ G1/2 300 Viton Met klep

TE-3811V G3/8 350 Viton Met klep )
Nippel - BSP female
uvalezbe  Nippel - BSP female

8 @ E
w 8 @ g E
TE-5020 G1/2 320 Nitriel Met klep

TE-3820 G3/8 350 Nitriel Met klep TE-5020UV G1/2 320 - Zonder klep
TE-3820UV G3/8 350 - Zonder klep TE-5020V G1/2 320 Viton Met klep
Ringleiding-  TE-3820V G3/8 350 Viton Met klep TEB020RV  @H G172 300 Viton Met klep
systemen TE-3820RV. 0 G3/8 300 Viton Met klep . o
TE-3820RUV G3/8 300 - Zonder klep Nippel - BSP female - met pressure eliminator
Nippel - BSP female - met pressure eliminator @
Gereedschap @ TE-5021 G1/2 320 Nitriel Met klep
Breiigings TE-5021V G1/2 320 Viton Met klep
TE-3821 G3/8 350 Nitriel Met klep TEB02IRV @ G1/2 300 Viton Met klep
TE-3821V G3/8 350 Viton Met klep
TE-3821RV ~ m@H G3/8 300 Viton Met klep

Compressoren



HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN

TECH DATA
2006
Serie T7500
—>—+— OO—+&— OO
Straight Through Single Shut Off Double Shut Off
Temperatuur: Veiligheidsfactor:
Nitriel: -40°C tot 100°C 41 bar

Viton: -25°C tot 200°C

Snelkoppeling - BSP female

B @ B

TE-7510 G3/4 280 Nitriel
TE-75100V G3/4 280 Nitriel
TE-7510V G3/4 280 Viton
TE-7510RV & G3/4 250 Viton
TE-7510VUV G3/4 280 Viton

Met klep
Zonder klep
Met klep
Met klep
Zonder klep

Snelkoppeling - BSP female - met pressure eliminator

) @ B

TE-7511 G3/4 280 Nitriel
TE-7511V G3/4 280 Viton

Nippel - BSP female

CUN

TE-7520 G3/4 300 Nitriel
TE-7520UV G3/4 300 -
TE-7520V G3/4 300 Viton

Nippel - BSP female - met pressure eliminator

o071 §3

TE-7521 G3/4 300 Nitriel
TE-7521V G3/4 300 Viton

Met klep
Met klep

Met klep
Zonder klep
Met klep

Met klep
Met klep

Serie T10000
S~ D>~
Straight Through Single Shut Off Double Shut Off
Temperatuur: Veiligheidsfactor:

Nitriel: -40°C tot 100°C 41 bar

Viton: -25°C tot 200°C

Snelkoppeling - BSP female

G I -

TE-10010 250 Nitriel Met klep
TE-10010V G1 250 Viton Met klep

Snelkoppeling - BSP female - met pressure eliminator

8 @ @
G1 250

TE-10011 Nitriel Met klep
Nippel - BSP female

w G E
G1

AN

TE-10020 280 Nitrigl Met klep
TE-10020UV G1 280 - Zonder klep
TE-10020V G1 280 Viton Met klep
TE-10020RV & G1 250 Viton Met klep

Nippel - BSP female - met pressure eliminator

8 @ 8 H
Gt 280

TE-10021 Nitriel Met klep

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren



HYDRAULISCHE SNELKOPPELINGEN —Darker [T

Serie T15000 Serie T - stofkappen en pluggen
Pneumatiek
—>—+— OO—+&— OO o
Straight Through Single Shut Off Double Shut Off
TE A Temperatuur: Veiligheidsfactor:
Nitriel: -40°C tot 100°C 41 bar
Lucht- Viton: -25°C tot 200°C
conditionering
Afsluiters
Stofplug
&
~ ’ 3 .
Fittingen TE-2516 Serie T2500 B
- TE-3816 Serie T3800 B
Snelkoppeling - BSP female 5016 Serie T5000 B
A ] TE-7516 Serie T7500 B
0071 @ é Operation TE-10016 Serie 710000 B
Snel TE-15010 G1.1/2 200 Nitriel Met klep
koppelingen ~ TE-15010V G1.1/2 200 Viton Met klep
Nippel - BSP female
0 @ F
Slangen,
hespelsen  TE-15020 G1.1/2 200 Nitriel Met klep
foebehoren TE_15020V G1.1/2 200 Viton Met klep
Serie T - dichtingen
Roestvast StOfkap
staal ~
E
TE-125 Serie T2300 C
TE-2526 Serie T2500 B
Vialkchle TE-3826 Serie T3800 B
fittingen TE-5026 Serie T5000 B
ey TE-7526 Serie T7500 B
//ﬁé‘\\ TE-10026 Serie T10000 B
( )
Ringleiding- \ \ 4 v
systemen e’
Nitriel
s E
S TE-2500-PSN Serie T2500 Nitriel
techniek  TE-3800-PSN Serie T3800 Nitriel
TE-5000-PSN Serie T5000 Nitriel
TE-7500-PSN Serie T7500 Nitriel
TE-10000-PSN Serie T10000 Nitriel
Viton
Compressoren
=
Suit
TE-3800-PSV Serie T3800 Viton
TE-5000-PSV Serie T5000 Viton
TE-7500-PSV Serie T7500 Viton

TE-10000-PSV Serie 710000 Viton



7
HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL %

Walpro rechte inschroefkoppelingen

TECH DATA TECH DATA ™ TECH DATA Pneumatiek
1661 1663 o A /\\ 1664
.
9\\
\ Lucht-

conditionering

BSPT - serie LL Form B - BSP - serie L Form E - BSP - serie L
prod prod 55 I prod 3 I
GEVALLRK 1/8" 4 100 GEVBLR 1/8" 315 GEVELMWD M10x 1 315 At
GEVBLLRK 1/8" 6 100 GEVBLR1/8 1/8" 8 315 GEVBLMWD M12x15 8 315
GEVBLLRK 1/8" 8 100 GEV6LR1/4 1/4" 6 315 GEVIOLMWD M14x15 10 315
. GEVBLR 1/4" 8 315 GEVIZLMWD Mi6x15 12 315
BSPT - serie L GEV10LR 1/4" 10 315 GEVI2LM18X1.5WD M18x15 12 315
GEV12LR1/4 1/4" 12 315 GEVI5LMD Mi8x15 15 315
@ .’ GEVBLR3/8 3/8" 6 315 GEVIBLM18X15WD M18x15 18 315 ‘
GEVBLR3/8 3/8" 8 315 GEVIZLM22X15WD M22x15 12 315 Fitingen
GEVBLRK 1/4" ) 315 GEV10LR3/8 3/8" 10 315 GEVI5LM22X15WD M22x15 15 315
GEV10LRK 1/4" 10 315 GEV12LR 3/8 12 315 GEV18LMWD M22x15 18 315
GEVI2LR1/4K 18" 12 315 GEV15LR3/8 3/8" 15 315 GEV22LMWD M26x15 22 160
GEV10LR3/8K 3/8" 10 315 GEV18LR3/8 3/8 18 315 GEV28LMWD M33 x 2 28 160
GEVIZLRK 38" 7 35 gg%?; 62 1 g: 180 g}g GEV35LMWD M42x2 35 160 .
SEVISLAK 12 LA GEVI2LR1/2 /Y 315 Form E - BSP - serie S koppelngen
GEvia oo §3 (@
1662 GEV22LR1/2 12" 2 160
GEV15LR3/4 3/4" 15 315 GEVBSMWD M12x15 6 630 5
GEV18LR3/4 4 18 160 GEVBSMWD Mi4x15 8 630 hespelsén
GEV22LR 3/4" 2 160 GEVI0SMWD M16x15 10 630 toebehoren
' GEV28LR3/4 3/4" 28 160 GEV12SMWD M18x15 12 630
R cenh - car GEV22LR1 1" 22 160 GEV14SMWD M20x15 14 630
Form B - metrisch - serie L GEV28LR 1 28 160 GEVIGSMWD M22x15 16 400
GEV35LR1 1 35 160 GEV20SMWD M27x2 20 400
@ GEV42LR 11/2" 42 160 GEV25SMWD M33x2 25 400 Roestvast
. GEV30SMWD Mizx2 30 400 staal
GEV6LM12X1.5 M12x15 315 Form B - BSP - serie S GEV38SMWD M4gx2 38 315
GEVBLM M12x15 8 315
GEVIOLM Mi4x15 10 315 @ ﬁ . .}
GEVBLM16X1.5 M16x15 8 315
GEV10LM16X1.5 M16 x 1,5 10 315 GEV6BSR 1/4 630
GEVI2LM MI6x15 12 315 GEVBSR 1f4. 8 630 Meleabie
GEV10LM18X1.5 M18x 15 10 315 GEV10SR1/4 174" 10 630 ngen
GEV12LM18X1.5 M18x15 12 315 GEV12SR1/4 1/4" 12 630
GEV15LM M18x15 15 315 GEV8SR3/8 3/8" 8 630
GEV18LM18X1.5 M18x15 18 315 GEV10SR 3/8" 10 630
GEVIOLM22X15  M22x15 10 315 GEV12SR 3/8" 12 630
GEV12LM22X1.5 M22x15 12 315 GEV14SR3/8 3/8" 14 630 Rm%ﬂewdmgr
GEVI5LM22X15  M22x15 15 315 GEVI6SR3/8 3/8" 16 400 systemen
GEV18LM M22x15 18 315 GEVBSR1/2 1/2" 8 630
GEV22LM M26x15 22 160 GEV10SR1/2 12" 10 630
GEV35LM M42x2 35 160 GEV12SR1/2 1/2" 12 630
GEV42LM MaBx2 42 160 GEV14SR 12" 14 630 S
. . GEV16SR 1/2" 16 400 ereedschap
Form B - metrisch - serie S GEV20SR1/2 12" 20 400 igi‘g‘j‘(ﬂgs
@ Ig] . GEV16SR3/4 3/4" 16 400
GEV20SR 3/4" 20 400
GEV25SR3/4 34 25 400
GEVBSM M12x15 630 GEV30SR3/4 34" 30 250
GEVBSM M14x15 8 630 GEV20SR1 1" 20 400
GEV10SM M16x15 10 630 GEV25SR 1” 25 400 Compressoren
GEV12SM M18x15 12 630 GEV30SR1 1 30 250
GEVI6SM18X15  M18x15 16 400 GEV30SR 11/4" 30 250
GEV14SM M20x15 14 630 GEV38SR11/4 1.1/4" 38 250
GEV16SM M22x15 16 400 GEV38SR 11/2" 38 250
GEV20SM M27x2 20 400
GEV25SM M33x2 25 400
GEV30SM M42x2 30 250

GEV38SM M48 x 2 38 250



HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL Waltech

Walpro rechte inschroefkoppelingen

Preumaliel TECH DATA TECH DATA p N
1665 1667 Ak
R 7
p Lucht- i) ) ; NPT ff )
con \UDHEHHQ
Form E - NPT - serie LL Form E - BSP - serie L UNF - serie L
NPTF BSPP
po po po 3
Moo GEVALL1/BNPT 1/8" 4 100 GEVBLRWD 1/8" 6 315 GEVSL7/16-20UNF  7/16-20 8 315
GEVBLL1/BNPT 1/8" 6 100 GEVSLR1/8WD 1/8" 8 315 GEVIOL7/16-20UNF  7/16-20 10 315
GEVBLL1/BNPT 1/8" 8 100 GEV6LR1/4WD 1/4" 6 315 GEVBLY/16-18UNF  9/16-18 8 315
. GEVSLRWD 1/4" 8 315 GEV10L9/16-18UNF  9/16-18 10 315
Form E - NPT - serie L GEV10LRWD 14" 10 315 GEV12L9/16-18UNF  9/16-18 12 315
GEV12LR1/4WD 1/4" 12 315 GEV12L3/4-16UNF  3/4-16 12 315
NPTF
i @ .! .’ GEVSLR3/8WD 3/8" 8 315 GEVI5L3/4-16UNF  3/416 15 315
ftingen GEV10LR3/8WD 3/8" 10 315 GEV18L3/4-16UNF  3/4-16 18 315
GEV6L1/8NPT 1/8" 6 315 GEVI2LRWD 3/8" 12 315 GEVI2L7/8-14UNF  7/8-14 12 315
GEV6L1/4NPT 1/4" 6 315 GEV15LR3/8WD 3/8" 15 315 GEVISL7/8-14UNF  7/814 15 315
GEVSL1/4NPT 1/4" 8 315 GEV10LR1/2WD 1/2" 10 315 GEVISL7/8-14UNF  7/814 18 315
GEV10L1/4NPT 1/4" 10 315 GEV12LR1/2WD 1/2" 12 315 GEV22L7/8-14UNF  7/8-14 22 160
o GEVIZL1/4NPT 1/4" 12 315 GEVI5LRWD 1/2" 15 315 GEV28L7/8-14UNF  7/8-14 28 160
toppelingen  GEV10L3/8NPT 38" 10 315 GEVISLRWD 1/2" 18 315 GEV22L11/16-12UN  1.1/16-12 22 160
GEV12L3/8NPT 3/8" 12 315 GEV18LR3/4WD 3/4" 18 315 GEV28L15/16-12UN  15/16-12 28 160
GEV12L1/2NPT 1/2" 12 315 GEV22LRWD 3/4" 2 160 GEV35L15/8-12UN  1.5/8-12 35 160
GEV15L1/2NPT 1/2" 15 315 GEV28LRWD 1" 28 160 .
GEV18L1/2NPT 12" 18 315 GEV35LRWD 114 35 160 UNF - serie S

Sangen, GEV22L3/ANPT . 160 GEVA2LRWD 12 & 160
hespelsen  GEV2BLINPT 1" 28 160 . @ @ .I
OebENOTEN  GEVE|11/4NPT 14 3% 160 Form E - BSP - serie S
GEVA2L11/2NPT 12 & 160 ggmggﬂ%ﬁw 93//146-1168 1g igg
) N §3 [] GEV20S3/4-16UNF  3/4-16 20 400

GEVBSRWD 1/4" 6 630 GEV16S7/8-14UNF  7/8-14 16 400
Roestvast GEVBSRWD 1/4" 8 630 GEV20S7/8-14UNF  7/8-14 20 400
st GEV10SR1/4WD 1/4" 10 630 GEV20S11/16-12UN 1.1/16-10 20 400
GEV12SR1/4WD 1/4" 12 630 GEV30S15/8-12UN  15/8-12 30 400

GEV8SR3/8WD 3/8" 8 630

GEVI0SRWD 3/8" 10 630

. GEV12SRWD 3/8" 12 630

watese  FOrm E- NPT - Serie § GEV16SR3/8WD 3/8" 16 400

ftingen NPTF GEV10SR1/2WD 12" 10 630

@ .! .’ GEV12SR1/2WD 1/2" 12 630

; GEV14SRWD 1/2" 14 630

GEVBS1/4NPT 174" 8 630 GEVI6SRWD 12" 16 400

GEV10S1/4NPT 174 10 630 GEV16SR3/4WD 3/4" 16 400

Ringleiding- GEV12S1/4NPT 1/4” 12 630 GEV20SRWD 3/4" 20 400

systemen ggmgggm g;g ]g ggg GEV25SR3/4WD 3/4" % 400

GEV25SRWD 1" 25 400

GEV12S1/2NPT 1/2" 12 630 GEV30SRWD 14 0 400

GEV16S1/2NPT /2" 16 400 GEV3BSRWD 11/2" 38 315

GEV25STNPT 1" 25 400
Gereedschap ~ GEV38S11/2NPT 1.1/2" 38 315

& reinigings-
techniek

Compressoren



HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Walpro knie inschroefkoppelingen

TECH DATA
1662

BSPT - serie LL

prod

WEVALLRK 1/8" 4 100
WEVBLLRK 1/8" 6 100
WEVBLLRK 1/8" 8 100

BSPT - serie L

m o E e

WEV6LRK 1/8" 315
WEV6LR1/4K 1/4" 6 315
WEV8LRK 1/4" 8 315
WEV12LR1/4K 1/4" 12 315
WEV10LRK 1/4" 10 315
WEV10LR3/8K 3/8" 10 315
WEV12LRK 3/8" 12 315
WEV15LR3/8K 3/8" 15 315
WEV12LR1/2K 1/2" 12 315
WEV15LRK 12" 15 315
WEV18LRK 1/2" 18 315

BSPT - serie S

AR )

WEVGBSRK 1/4" 630
WEVBSRK 1/4" 8 630
WEV12SRK 3/8" 12 630
WEV14SRK 1/2" 14 630
WEV16SRK 1/2" 16 400

Walpro kniekoppelingen

TECH DATA
1673

Serie LL

WVALL 4 100
WVBLL 5 100
WVBLL 8 100

TECH DATA
1669 A

Metrisch tapse schroefdraad - serie LL

m 1 @ @

WEVALLMK M8 x 1 100
WEV6LLMK M10x 1 6 100
WEVBLLMK M10x 1 8 100

Metrisch tapse schroefdraad - serie L

m 8 e

WEVELMK M10x 1 315
WEVBLMK M12x1,5 8 315
WEV12LMK M16x15 12 315
WEV15LMK M18x15 15 315
WEV18LMK M22x15 18 315

Metrisch tapse schroefdraad - serie S

i 1@ e

WEVBSMK M14x15 630
WEV12SMK M18x 15 12 630
Serie L

WV6L 6 500
WV8L 8 500
WV10L 10 500
WV12L 12 400
WV15L 15 400
WV18L 18 400
Wv22L 2 250
WV28L 28 250
WV35L 35 250
Wv42L 42 250

Waltech
TECH DATA
1670
\

NPT ‘/

NPT - serie LL

m 0 E e

WEVBLL1/8NPT 100
WEVBLL1/8NPT 1/8 8 100
NPT - serie L

WEV6L1/8NPT 1 /8 315
WEVSL1/4NPT 1/4" 8 315
WEV10L1/4NPT 1/4" 10 315
WEV12L1/4NPT 1/4" 12 315
WEV12L3/8NPT 3/8" 12 315
WEV15L1/2NPT 1/2" 15 315
WEV22L3/4NPT 3/4" 22 160
WEV28LINPT 1" 28 160
NPT - serie S

WEVBS1/4NPT 630
WEV8S1/4NPT /4" 8 630
WEV10S3/8NPT 3/8" 10 630
WEV12S3/8NPT 3/8" 12 630
WEV16S1/2NPT 12" 16 400
Serie S

WV06S 6 800
WV08S 8 800
WV10S 10 800
WV128 12 630
WV14S 14 630
WV16S 16 630
WV20S 20 420
WV258 25 420
WV30S 30 420
WV38S 38 420

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren



HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL Waltech

Walpro rechte Walpro tee koppelingen Verloopkoppelingen
~ schotkoppelingen
Pneumatiek
, 1676
TECH DATA
1675 e \

Lucht- <
conditionering \\
Serie LL
BSP
.
Afsluiters @ @ TVALL 4 100 gAi g §
TVBLL 6 100 REDR3/8X1/8 3/8" 1/8" 630
GSVEL MiZx15 6 315 TVaLL 8 100 REDR1/2X1/8 172 /8" 630
GSVEL M14x15 8 315 . REDR1/2X1/4 VZ,, 1/4" 630
GSVI0L M16x15 10 315 Serie L REDR3/4X1/4 3/4” 1/4” 400
GSVI2L M18x15 12 315 REDR3/4X3/8 3/4 3/8” 400
Fittingen GSV15L M22x 15 15 315 @ .I REDR1X1/4 1" 1/4" 400
GSV18L M26x15 18 315 REDR1X3/8 r 3/8 400
GSv22L M30x2 22 160 V6L 6 315 REDR1X1/2 v 400
GSV28L M36 x 2 28 160 TV8L ) 315 REDR11/4X1/2 1.1/4" 1/2" 400
GSV35L M45x2 35 160 Tvi0L 10 315 REDRT1/4X3/4 LA A 400
GSV42L M52x2 42 160 V12l 12 315 REDR11/2X1/2 1172 1/2 400
Snel- TVI5L 15 315 REDR11/2X3/4 1120 34" 400
koppelingen S arje S TV18L 18 315 REDR11/2X1 1.1/2" 1" 400
TV22L 2 160
@ @ .’ TV28L 28 160
TV35L 35 160
Gangen, OSVES Mi4x15 6 630 TvazL 42 160
heapeeer  GSV8S Mi6x15 8 630 .
toebehoren ~ GSV10S M18x15 10 630 Serie S
GSV12S M20x15 12 630
GSV14S M2x15 14 630 @ .I
GSV16S M24x15 16 400
GSV20S M30x2 20 400 TV6S 6 630 BSP
Roestiast  GSV25S M36x2 25 400 TV8S 8 630
staal - GSV30S M42x2 30 400 V108 10 630 BSPP|  [BSPP
GSV38S M52x2 38 315 V128 12 630 .’
mgg 12 %8 REDR1/8X1/4 1/8" 1/4” 400
V205 20 00 REDR1/8X3/8 1/8" 3/8" 400
— TV25S 2% 00 REDR1/4X1/8 /4 /8" 400
ftingen V308 30 200 REDR1/4X3/8 1/4 3/8 400
V388 8 315 REDR1/4X1/2 /4" 12" 400
REDR1/4X3/4 1/4" 34" 400
- ) REDR3/8X1/4 3/8" 1/4” 400
1677 & O\ ¢ REDR3/BX1/2 38" 12 40
=8 ‘ REDR3/8X3/4 3/8" 34" 400
e : % REDR1/2X3/8 12 38" 400
> REDR1/2X3/4 12" 34" 400
REDR1/2X1 1/2" 1 400
A 4 REDR3/4X1/2 34" 12" 400
a REDR3/4X1 Y& 1400
. REDR3/4X11/2 34 1120 2580
ppescind Verlopend - serie L ® REDR1X3/4 e
techniek = ) REDR1X11/4 1" 11/4" 250
@ B REDR1X11/2 1 11/2° 250
L REDR11/4X1 1.1/4" 1 400
TV10/10/6L 10 6 10 315 REDR11/4X11/2 /4 1120 250
TV10/10/8L 10 8 10 315 REDR11/2X11/4 1120 11/8° 250
Compressoren VI2A2/8L 12 8 12 315
VI2/12/10L 12 10 12 315
VI2/12/150 12 15 12 315
TVi8/18/10L 18 10 18 315
TV18/18/12L 18 12 18 315
V22/22/10L 22 10 2 160

TV22/22/15L 22 15 22 160



HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL %

Walpro rechte koppelingen Walpro banjokoppelingen

- enkel
B Pneumatiek
1678 1679 TECH DATA
1681
1682
A \ A Lucht-
) conditionering
Serie LL Verlopend - serie LL Metrisch - serie L
0D 0D
o i - 0
Afsluiters
Sl : o SRR 6 E 100 RSWVBLM M10x 1 500
E&Sﬁ 2 138 . RSWVBLM M12x15 8 400
Verlopend - serie L RSWV10LM Mi4x15 10 350

. = RSWV12LM MI6x15 12 350
Serie L @ . @ .I RSWVIZLMI8X15 MI18x15 12 315 ‘
RSWV15LM M18x 1,5 Fitingen

15 315
@ GV8/6L 6 315 RSWV18LM M22x15 18 315
GV10/6L 10 6 315 RSWV22LM M26x15 22 200
GV-6L 6 315 GV10/8L 10 8 315 RSWV28LM M33 x 2 28 200
GV-8L 8 315 GV12/6L 12 6 315 RSWV35LM M42 x 2 35 200
GV-10L 10 315 GV12/8L 12 8 315 RSWV42LM M48 x 2 Iy 200
GV-12L 12 315 GV12/10L 12 10 315 e
GV-15L 15 315 GVI5/10L 15 10 315 Metrisch - serie S e
GV-18L 18 315 GV15/12L 15 12 315
6V-22L 2 160 GV18/10L 18 10 315 .{}
GV-26L 28 160 GV18/12L 18 12 315 @ @ @ @
GV-35L 35 160 GV18/15L 18 15 315 RSWVESM M12x15 6 500 Slanen
GV-42L 42 160 GV22/15L 22 15 160 RSWV8SM M14x15 8 450 hespelsen
GV22/18L 22 18 160 RSWV10SM M16 x 1,5 10 400 toebehoren
Serie § RSWV12SM M18x15 12 400
Verlopend - serie S RSWV14SM M20x15 14 400
@ RSWV165M M22x15 16 400
@ @P} @ .] RSWV20SM M27x2 20 400
GV-6L 6 360 thin mm RSWV25SM M33x2 25 250 fossst
GV-8L 8 360 GV16/12S 16 12 400 RSWV30SM M42x2 30 250 stad
GV-10L 10 360 GV20/16S 20 16 400 RSWV38SM M48 x 2 38 250
GV-12L 12 360 GV25/16S 25 16 400 .
GV-15L 14 360 GV25/20S % 2 400 BSP - serie L
GV-18L 16 400 BSPP
GV-22L 20 400 @ . . .I Malleable
Gv-28L 25 400 fitingen
GV-35L 30 400 RSWVBLR 1/8" 500
GV-42L 38 315 RSWVSLR 1/4 8 400
RSWV1OLR 1/4" 10 350
RSWVA12LR 38" 12 350
RSWV15LR 1/2" 15 315 Ringleiding-
RSWV18LR 1/2" 18 315 systemen
RSWV22LR 34" 2 200
RSWV28LR 1" 28 200
RSWV35LR 1.1/4" 35 200
\Voor RSWVA2LR 12 & 200
Gereedschap
stalen en RVS BSP - serie it
- - BSPP
hydrauliekbuis @ .! .}
RSWVBSR 1/4" 6 500
RSWVSSR 1/4 8 450
RSWV10SR 38 10 400 Compressoren
RSWV12SR 38" 12 400
RSWV14SR 12 14 400
RSWV16SR 12" 16 400
RSWV20SR 34" 20 400
_.71e pagina 598 RSWV25SR 1" 25 250
RSWV30SR 1.1/4" 30 250

RSWV38SR 1.1/2" 38 250



HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL %

Standpijpen Walpro instelbare Walpro instelbare
DKO kniekoppelingen DKO tee koppelingen DKO
Pneumatiek
PN TECH DATA TECH DATA A
1691 . : 1696 ' 1698 &
& . - W .
Lucht- \ N
conditionering : AN
BSP - serie L Metrisch - serie L Metrisch - serie L
B md R (@] mf - #1 [& ©
EGESD6LRWD 1/8" 6 315 EWVD6L M12x 1,5 500 ETVD6L M12x 15 500
EGESD8LRWD 1/8" 8 315 EWVDSL M14x15 8 500 ETVDSBL M14x15 8 500
EGESD10LRWD 1/4" 10 315 EWVD10L M16x 1,5 10 500 ETVD10L M16x 1,5 10 500
Fitingen EGESD12LRWD 3/8" 12 315 EWVD12L M18x 1,5 12 400 ETVD12L M18x 1,5 12 400
EGESD15LRWD 1/2" 15 315 EWVD15L M22x15 15 400 ETVD15L M22x1,5 15 400
EGESD18LRWD 1/2" 18 315 EWVD18L M26 x 1,5 18 400 ETVD18L M26 x 1,5 18 400
EGESD22LRWD 3/4" 22 160 EWVD22L M30 x 2 22 250 ETVD22L M30x 2 22 250
EGESD28LRWD 1" 28 160 EWVD28L M36 x 2 28 250 ETVD28L M36 x 2 28 250
EGESD35LRWD 1.1/4" 35 160 EWVD35L M45 x 2 35 250 ETVD35L M45 x 2 35 250
snel-  EGESD42LRWD 1.1/2" 42 160 EWVD42L M52 x 2 42 250 ETVD42L M52 x 2 42 250
koppelingen
BSP - serie S Metrisch - serie S Metrisch - serie S
vy L § o
Slangen,  EGESDBSRWD 1/4" 6 630 EWVD6S M14x15 6 800 ETVD6ES M14x15 6 800
Despelsen EGESDESRWD 14 8 630 EWVD8S M16x15 8 800 ETVDSS M16x15 8 800
EGESD12SRWD 3/8" 12 630 EWVD10S M18x 1,5 10 800 ETVD10S M18x 1,5 10 800
EGESD10SRWD 3/8” 10 630 EWVD12S M20x 1,5 12 630 ETVD12S M20x 1,5 12 630
EGESD12SR1/2WD 1/2" 12 630 EWVD14S M22x 1,5 14 630 ETVD14S M22 x 1,5 14 630
EGESD14SRWD 1/2" 14 630 EWVD16S M24x1,5 16 630 ETVD16S M24x1,5 16 630
foscast  EGESD1BSRWD 12" 16 400 EWVD208 M30x2 20 420 ETVD20S M30x2 20 420
siaal  EGESD20SRWD 3/4" 20 400 EWVD25S M36 x 2 25 420 ETVD25S M36 x 2 25 420
EGESD25SRWD 1" 25 400 EWVD30S M42 x 2 30 420 ETVD30S M42 x 2 30 420
EGESD30SRWD 1.1/4" 30 400 EWVD38S M52 x 2 38 420 ETVD38S M52 x 2 38 420
EGESD38SRWD 1.1/2" 38 315
vae: - Walpro rechte Walpro manometer
ittingen . .
opschroefkoppelingen opschroefkoppelingen

= \ TECH DATA
Ringleiding- 1700 f: 1701
systemen "~ 4

,\
\ / BSP - serie L
%ereedscha?
“echec BSP - serie L BSP - serie S . [g] .
@ @ . @ @ . MAV6LR 14" 315
MAVSLR 1/4" 8 315

GAVBLR 1/8" 315 GAVBSR 14" 630 MAV10LR 14" 10 315
Comprossoren GAVBLR 14" 8 315 GAVSSR 14" 8 630 MAV12LR 14" 12 315

GAVIOLR 14" 10 315 GAVI0SR 3/8" 10 630 .

GAVI2LR1/4 14" 12 315 GAV12SR 3/8" 12 630 BSP - serie S

GAVI2LR 3/8" 12 315 GAVI14SR 12" 14 630

GAVI5LR 12" 15 315 GAV16SR 12" 16 400 @ @ . .I

GAVIS(R 12" 18 315 GAV20SR 3/4" 20 400

GAV22LR 3/4" 2 160 GAV25SR 1 25 400 MAVESR 12" 630

GAV28LR 1 28 160 GAV30SR 1.1/4" 30 400 MAVSSR 12" 8 630

GAV35LR 11/4" 35 160 GAV38SR 11/2" 38 315 MAV10SR 12" 10 630

GAV42LR 1.1/2" 42 160 MAV12SR 1/2" 12 630



HYDRAULIEK SNIJRINGKOPPELINGEN - STAAL

Zeskant pluggen

TECH DATA
1658

Afsluitstop voor pijpeind - serie L

(&)

VSK6L

VSK8L 8
VSK10L 10
VSK12L 12
VSK15L 15
VSK18L 18
VSK22L 22
VSK28L 28
VSK35L 35
VSK42L 42

500
500
500
400
400
400
250
250
250
250

Afsluitstop voor pijpeind - serie S

@ ©

VSK6S

VSK8S 8
VSK10S 10
VSK12S 12
VSK14S 14
VSK16S 16
VSK20S 20
VSK25S 25
VSK30S 30
VSK38S 38
Afsluitstoppen

TECH DATA
1657

800
800
800
630
630
630
420
420
420
420

Afsluitstop met 0-ring - serie LL

o

VSD6LLMMD
VSD8LLMMD

6
8

Afsluitstop met 0-ring - serie L

o

VSD6L/SMMB
VSD8L/SMMB
VSD10L/SMMB
VSD12L/SMMB
VSD15LMMB
VSD18LMMB
VSD22LMMB
VSD28LMMB
VSD35LMMB
VSD42LMMB

6
8
10
12
15
18
22
28
35
42

Afsluitstop met O-ring - serie S

po

VSD14SMMB
VSD16SMMB
VSD20SMMB
VSD25SMMB
VSD30SMMB
VSD38SMMB

14
16
20
25
30
38

Inbuspluggen

TECH DATA
1656

Inbusplug - BSP met NBR 0-ring

o

VSR1/8WD
VSR1/4WD
VSR3/8WD
VSR1/2WD
VSR3/4WD
VSRTWD
VSR11/4WD
VSR11/2WD

1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

1.1/4"
1.1/2"

Inbusplug - metrisch met NBR 0-ring

o

VSM12X1.5WD
VSM14X1.5WD
VSM16X1.5WD
VSM18X1.5WD
VSM20X1.5WD
VSM22X1.5WD
VSM26X1.5WD
VSM27X2WD
VSM33X2WD
VSM42X2WD
VSM48X2WD

£

M12x 1,5
M14x 1,5
M16x 1,5
M18x 1,5
M20x 1,5
M22 x 1,5
M26 x 1,5
M27 x 2
M33 x 2
M42 x 2
M48 x 2

DIN 2353 wartels - metrisch

Serie L

o

M-6L

M-8L

M-10L
M-12L
M-15L
M-18L
M-22L
M-28L
M-35L
M-42L

M12x1,5
M14x 1,5
M16x 1,5
M18x 1,5
M22 x 1,5
M26 x 1,5
M30x 2
M36 x 2
M45 x 2
M52 x 2

6
8
10
12
15
18
22
28
35
42

315
315
315
315
315
315
160
160
160
160

WALPro wartels met profielring

Serie LL

o

SR-M4LL
SR-M6 LL
SR-M8LL

Serie L

PR-M6 L

PR-M 8L

PR-M 10 L
PR-M 12 L
PR-M 15 L
PR-M 18 L
PR-M 22 L
PR-M 28 L
PR-M 35 L
PR-M 42 L

Serie S

o

PR-M 6 S

PR-M 8 S

PR-M 10 S
PR-M 12§
PR-M 14 §
PR-M 16 S
PR-M 20 S
PR-M 25§
PR-M 30 S
PR-M 38 S

Serie S

I\/IBS
M8S
M10S
M12S
M14S
M16S
M20S
M25S
M30S
M38S

500
500
500
400
400
400
250
250
250
250

800
800
800
630
630
420
420
420
420
420

M14x1 5
M16x 1,5
M18x1,5
M20x 1,5
M22 x1,5
M24 x1,5
M30x 2
M36 x 2
M42 x 2
M52 x 2

8
10
12
14
16
20
25
30
38

Waltech

630
630
630
630
630
400
400
400
400
315
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HYDRAULISCHE AFDICHTINGEN

Bonded seals - zelfcentrerend

TECH DATA
10513 8

Zacht staal/Nitriel - voor BSP draad

BS-18 1/8" BS-18N
BS-14 1/8" BS-14N
BS-38 3/8" BS-38N
BS-12 1/2" BS-12N
BS-34 3/4" BS-34N
BS-1 1" BS-1N

BS-114 1.1/4" BS-114N
BS-112 1.1/2" BS-112N
BS-2 2" BS-2N

Zacht staal/Viton - voor BSP draad

BSV-18 1/8" BS-14v
BSV-14 1/4" BS-38V
BSV-38 3/8" BS-12v
BSV-12 1/2" BS-34v
BSV-58 5/8" BS-1v
BSV-34 3/4" BS-112v
BSV-1 1"

BSV-114 1.1/4"

BSV-112 1.1/2"

BSV-2 2"

Bonded seals set

TECH DATA
20372

Voor BSP draad

BSK-1 Inch
Voor metrisch draad

BSK-2 Metrisch

RVS AISI-316/Nitriel - voor BSP draad

Zacht staal/Nitriel - voor metrisch draad

1/8" BS-M8 M8
1/4" BS-M10 M10
3/8" BS-M12 M12
1/2" BS-M14 M14
3/4" BS-M16 M16

1" BS-M18 M18
1.1/4" BS-M22 M22
1.1/2"

2"

RVS AISI-316/Viton - voor BSP draad

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1
1.1/2"

0-ringen set

TECH DATA
20373

Voor BSP draad

10K-1

Voor metrisch draad

MOK-1

Metrisch



HYDRAULISCHE AFDICHTINGEN

Imperial O-ringen - NBR 70 shore

Verpakking van 100 stuks

ORING-BS006N
ORING-BS007N
ORING-BS008N
ORING-BS009N
ORING-BS010N
ORING-BSO11N
ORING-BS012N
ORING-BS110N
ORING-BS111N
ORING-BS112N
ORING-BS113N
ORING-BS114N
ORING-BS115N
ORING-BS116N
ORING-BS210N
ORING-BS211N
ORING-BS212N
ORING-BS213N
ORING-BS214N
ORING-BS215N
ORING-BS217N
ORING-BS218N
ORING-BS219N
ORING-BS220N
ORING-BS221N
ORING-BS222N
ORING-BS325N
ORING-BS327N

1/8"
5/32"
3/16"
7/32"

1/4"
5/16"
3/8"
3/8"
7/16"

1/2"
9/16”

5/8"

1.1/16"

3/4"
3/4"
13/16"
7/8"
15/16"
1

1.1/16"
1.3/16"

1.1/4"

1.5/16"

1.3/8"

1.7/16"

1.1/2"
1.1/2"
1.3/4"

0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.103
0.103
0.103
0.103
0.103
0.103
0.103
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.139
0.21
0.21

Imperial O-ringen - Viton 75 shore

Verpakking van 100 stuks

ORING-BS006V
ORING-BS008V
ORING-BS009V
ORING-BS010V
ORING-BS011V
ORING-BS012V
ORING-BS112V
ORING-BS116V
ORING-BS211V
ORING-BS212V
ORING-BS218V
ORING-BS221V

0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.103
0.103
0.139
0.139
0.139
0.139

Metrische O-ringen - NBR 70 shore

Verpakking van 100 stuks

M-3X2
M-4X2
M-5X2
M-6X2
M-7X2
M-8X2
M-10X2
M-10X2.5
M-11X2.5
M-12X2.5
M-14X2.5
M-16X2.5
M-17X2.5
M-19X2.5
M-19X3
M-20X3
M-22X3
M-24X3
M-25X3
M-27X3
M-28X3
M-30X3
M-32X3
M-33X3
M-35X3
M-36X3
M-38X3
M-38X4
M-44X4

\oor

2
2
2
2
2
2
2
25
25
25
2.5
25
25
2.5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4

stalen hydrauliek adapters
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b

HYDRAULIEKBUIS EN BUIGMACHINES

Hydrauliekbuis - CR-VI vrij verzinkt Hydrauliekbuis - RVS 316L

Pneumatiek  Maximale werkdruk is vastgesteld volgens DIN 2413 toepassingsgebied 1,
voor statische belasting bij temperaturen tot 120°C.

Bij buismaten tot 8mm wordt geadviseerd minimaal
10 lengtes per keer te bestellen om beschadiging
tijdens transport te voorkomen.

Lucht-

conditionering
Afsluiters
finger N@adloos - EN10305-4 - 3 meter lengte Naadloos - ASTM A269 - 3 meter lengte
@
HST6EX1.0-C6F 6 1 365 765-0610 6 1.0 428
HST6X1.5-C6F 6 15 624 765-6X1.5 6 15 627
Snel- HST8X1.5-CoF 8 15 423 765-8X1.5 8 15 472
koppelingen HST10X1.5-C6F 10 15 321 765-10X1.5 10 15 385
HST12X1.5-C6F 12 15 259 765-12X1.5 12 15 321
HST12X2.0-C6F 12 2 365 765-12X2 12 20 420
HST14X2.0-C6F 14 2 303 765-15X1.5 15 15 257
HST15X1.5-C6F 15 15 201 765-16X2 16 20 321
hess‘paggee"nv HST16X2.0-C6F 16 2 259 765-18X2 18 20 314
webehoren  HST16X2.5-C6F 16 25 337 765-20X2 20 20 257
HST16X3.0-C6F 16 3 423 765-22X2 22 20 256
HST18X2.0-C6F 18 2 226 765-25X2.5 25 25 210
HST20X2.0-C6F 20 2 201 765-25X3 25 30 339
HST20X2.5-C6F 20 25 259 765-28X2 28 20 201
Rosstast  HST22X2.0-C6F 22 2 181 765-30X3 30 30 257
staal  HST25X2.5-C6F 25 25 201 765-42X3 42 30 201
HST25X3.0-C6F 25 3 247
HST25X4.0-C6F 25 4 347
HST28X2.0-C6F 28 2 139
HST30X2.5-C6F 30 25 164
Valesbe  HST30X3.0-C6F 30 3 201
fitingen - HST30X4.0-CBF 30 4 279
HST38X3.0-C6F 38 3 155
HST38X4.0-C6F 38 4 213
HST42X3.0-C6F 42 3 139

“wee Buigmachine voor hydrauliekbuis

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

Handmatig - 6 tot 12mm

HYBU HYBU

SBV0-612 6-12 SBVO-618 6-18




KLEMMEN

Serie A - enkele

light duty klemmen

e Voor 1slang
Met stalen
lasplaat,
dekplaat en
zeskant bouten

Complete klem polypropyleen

RAPR3-006
RAPR3-006.4
RAPR3-008
RAPR3-009.5
RAPR3-010
RAPR3-012
RAPR3-106
RAPR3-106.4
RAPR3-108
RAPR3-109.5
RAPR3-110
RAPR3-112
RAPR3-212.7
RAPR3-213.5
RAPR3-214
RAPR3-215
RAPR3-216
RAPR3-217.2
RAPR3-218
RAPR3-319
RAPR3-320
RAPR3-321.3
RAPR3-322
RAPR3-323
RAPR3-325
RAPR3-426.9
RAPR3-428
RAPR3-430
RAPR3-532
RAPR3-533.7
RAPR3-535
RAPR3-538
RAPR3-540
RAPR3-542
RAPR3-644.5
RAPR3-645
RAPR3-648
RAPR3-650
RAPR3-650.8
RAPR3-652
RAPR3-655
RAPR3-657

6.4
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Serie B - dubbele
standard duty klemmen

o Voor 2 slangen
Met stalen
lasplaat,
dekplaat en
zeskant bouten

Complete dubbele klem polypropyleen

RBPR1-106

RBPR1-106.4 6.4 1
RBPR1-108 8 1
RBPR1-109.5 95 1
RBPR1-110 10 1
RBPR1-112 12 1
RBPR1-212.7 12.7 2
RBPR1-213.5 135 2
RBPR1-214 14 2
RBPR1-215 15 2
RBPR1-216 16 2
RBPR1-217.2 17.2 2
RBPR1-218 18 2
RBPR1-319 19 3
RBPR1-320 20 3
RBPR1-321.3 213 3
RBPR1-322 22 3
RBPR1-325 25 3
RBPR1-426.9 26.9 4
RBPR1-428 28 4
RBPR1-430 30 4
RBPR1-532 32 5
RBPR1-533.7 337 5
RBPR1-535 35 5
RBPR1-538 38 5
RBPR1-540 40 5
RBPR1-542 42 5

(O

-

P

Serie C - enkele

heavy duty klemmen

* Voor 1 slang
Met stalen
lasplaat,
dekplaat en
zeskant bouten

%
Complete klem polypropyleen

RCPR3-106
RCPR3-108
RCPR3-110
RCPR3-112
RCPR3-112.7
RCPR3-113.5
RCPR3-114
RCPR3-115
RCPR3-116
RCPR3-117.2
RCPR3-118
RCPR3-219
RCPR3-220
RCPR3-221.3
RCPR3-222
RCPR3-223
RCPR3-225
RCPR3-226.9
RCPR3-228
RCPR3-230
RCPR3-330
RCPR3-332
RCPR3-333.7
RCPR3-335
RCPR3-338
RCPR3-340
RCPR3-342
RCPR3-438
RCPR3-440
RCPR3-442
RCPR3-445
RCPR3-448.3
RCPR3-450
RCPR3-451
RCPR3-452
RCPR3-455
RCPR3-457
RCPR3-460.3
RCPR3-463
RCPR3-465
RCPR3-470
RCPR3-570
RCPR3-573
RCPR3-575
RCPR3-576.1
RCPR3-580
RCPR3-582.5
RCPR3-588.9
RCPR3-590
RCPR3-6101.6
RCPR3-6114.3
RCPR3-6127
RCPR3-7130
RCPR3-7140
RCPR3-7168.3
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KLEMMEN @ P

Serie A - enkele light duty klemmen

Pneumatiek TECH DATA Bestelvolgorde: Materiaal: In de serie A en B zijn schroeven, bouten en dekplaten verzinkt,
1. Slangklemhuis op basis van materiaal, serie, lasplaten gefosfatiseerd, en ondersteuningrails onbehandeld.
811 groep en slangdiameter Alle onderdelen van groep C zijn onbehandeld.
2. Lasplaat op basis van serie en groep Belangrijk: gebruik overeenkomstige series (A, B of C) bij het samenstellen van uw klem.
3. Topplaat op basis van serie en groep Dus een serie A huis bij een serie A dekplaat etc.

4. Bouten op basis van serie en groep.

Lucht-
conditionering @ Per 2 stuks

Afsluiters
Fittingen

® Per2 stuks ® Per2 stuks

Klemhelft polyamide 6 (vuurvast) Klemhelft aluminium Klemhelft polypropyleen
RANR-006 6 0 RAAR-106 6 1 RAPR-006 6 0
RANR-008 8 0 RAAR-106.4 6.4 1 RAPR-006.4 6.4 0
RANR-009.5 95 0 RAAR-108 8 1 RAPR-008 8 0
RANR-012 12 0 RAAR-109.5 95 1 RAPR-009.5 95 0
hess‘;g@?n' RANR-106 6 1 RAAR-110 10 1 RAPR-010 10 0
toebehoren  RANR-106.4 6.4 1 RAAR-112 12 1 RAPR-012 12 0
RANR-110 10 1 RAAR-212.7 127 2 RAPR-106 6 1
RANR-112 12 1 RAAR-213.5 135 2 RAPR-106.4 6.4 1
RANR-212.7 127 2 RAAR-214 14 2 RAPR-108 8 1
RANR-214 14 2 RAAR-215 15 2 RAPR-109.5 95 1
Roestiast  RANR-215 15 2 RAAR-216 16 2 RAPR-110 10 1
sizal - RANR-216 16 2 RAAR-217.2 172 2 RAPR-112 12 1
RANR-217.2 17,2 2 RAAR-218 18 2 RAPR-212.7 127 2
RANR-218 18 2 RAAR-319 19 3 RAPR-213.5 135 2
RANR-320 20 3 RAAR-320 20 3 RAPR-214 14 2
RANR-321.3 213 3 RAAR-321.3 213 3 RAPR-215 15 2
Valeabe  RANR-325 25 3 RAAR-322 2 3 RAPR-216 16 2
fitngen ~ RANR-426.9 26,9 4 RAAR-323 23 3 RAPR-217.2 172 2
RANR-532 2 5 RAAR-325 25 3 RAPR-218 18 2
RANR-533.7 337 5 RAAR-426.9 26,9 4 RAPR-319 19 3
RANR-538 38 5 RAAR-428 28 4 RAPR-320 20 3
RANR-540 40 5 RAAR-430 30 4 RAPR-321.3 213 3
ingeiing NANR-542 42 5 RAAR-532 2 5 RAPR-322 2 3
sysemen  RANR-644.5 445 6 RAAR-533.7 337 5 RAPR-323 23 3
RANR-650.8 50,8 6 RAAR-535 35 5 RAPR-325 25 3
RAAR-538 38 5 RAPR-426.9 26,9 4
RAAR-540 40 5 RAPR-428 28 4
RAAR-542 Y] 5 RAPR-430 30 4
Gereedschap RAAR-648 48 6 RAPR-532 32 5
& reinigings- RAAR-650 50 6 RAPR-533.7 337 5
techniek RAPR-535 35 5
RAPR-538 38 5
RAPR-540 40 5
RAPR-542 42 5
RAPR-644.5 44,5 6
Compressoren RAPR-645 45 6
RAPR-648 48 6
RAPR-650 50 6
RAPR-650.8 50,8 6
RAPR-652 52 6
RAPR-655 55 6
RAPR-657 57 6



KLEMMEN

Serie A - enkele light duty klemmen

TECH DATA
811

© Per 2 stuks

Klemhelft polypropyleen -
gladde binnenzijde

RAPG-106 6
RAPG-106.4 6.4
RAPG-108 8
RAPG-109.5 95
RAPG-110 10
RAPG-112 12
RAPG-212.7 12.7
RAPG-213.5 13.5
RAPG-214 14
RAPG-215 15
RAPG-216 16
RAPG-217.2 17.2
RAPG-218 18
RAPG-319 19
RAPG-320 20
RAPG-321.3 213
RAPG-322 22
RAPG-323 23
RAPG-325 25
RAPG-426.9 26.9
RAPG-428 28
RAPG-430 30
RAPG-532 32
RAPG-533.7 337
RAPG-535 35
RAPG-538 38
RAPG-540 40
RAPG-542 42
RAPG-644.5 445
RAPG-645 45
RAPG-648 48
RAPG-650 50
RAPG-650.8 50.8
RAPG-652 52
RAPG-655 55
RAPG-657 57
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© Per 2 stuks

Klemhelft polyamide 6 -
gladde binnenzijde

RANG-106 6
RANG-106.4 6.4
RANG-108 8
RANG-109.5 95
RANG-110 10
RANG-112 12
RANG-212.7 12.7
RANG-213.5 13.5
RANG-214 14
RANG-215 15
RANG-216 16
RANG-217.2 17.2
RANG-218 18
RANG-319 19
RANG-320 20
RANG-321.3 213
RANG-322 22
RANG-323 23
RANG-325 25
RANG-426.9 26.9
RANG-428 28
RANG-430 30
RANG-532 32
RANG-533.7 337
RANG-535 35
RANG-538 38
RANG-540 40
RANG-542 42
RANG-644.5 445
RANG-645 45
RANG-648 48
RANG-650 50
RANG-650.8 50.8
RANG-652 52
RANG-655 55

RANG-657 57
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-

¢ Per2 stuks

¢

Klemhelft rubber

RAVG-106
RAVG-108
RAVG-109.5
RAVG-110
RAVG-112
RAVG-212.7
RAVG-213.5
RAVG-214
RAVG-215
RAVG-216
RAVG-217.2
RAVG-218
RAVG-319
RAVG-320
RAVG-321.3
RAVG-322
RAVG-323
RAVG-325
RAVG-426.9
RAVG-428
RAVG-430
RAVG-532
RAVG-533.7
RAVG-535
RAVG-538
RAVG-540
RAVG-542
RAVG-644.5
RAVG-645
RAVG-648
RAVG-650
RAVG-650.8
RAVG-652
RAVG-655
RAVG-657

P

6
8
95
10
12
12.7
13.5
14
15
16
17.2
18
19
20
213
22
23
25
26.9
28
30
32
337
35
38
40
42
445
45
48
50
50.8
52
55
57
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KLEMMEN H@

Serie A lasplaten Serie A sensorklemmen

Pneumatiek © Per 2 stuks

TE A TECH DATA
8 812
Bevestigingsklemmen voor %
40 x 40mm sensoren volgens
Lucht EN 50 025 en 50 037.

condmung%né A1-A6 Accessoires hetzelfde als voor

serie A, groep 5
A0
A1-A6

o Klemhelft polypropyleen

Kort - staal Las- en schroefplaat - staal
RAPS-540 Polypropyleen
Klemhelft polyamide 6

Afsluiters

APK-AD 0 APL-AD 0
APK-AT 1 APLAT 1
» APK-A2 2 APL-A? 2
Fiingen APK-A3 3 APL-A3 3 RANS-540 Polyarmide 6
APK-A4 4 APL-A4 4
APK-A5 5 APL-A5 5 .
APK-AB 6 APL-AG 6 Serie A dekplaten
sie- Kort - RVS LV Las- en schroefplaat - RVS RV —
koppelingen : : o ;
s
APK-AO-SS 0 APL-A1-SS 1 Enkel - staal T ALAG
APK-A1-SS 1 APL-A2-SS 2
g APK-AZSS 2 APL-A3-SS 3
wehehoren APK-A3-SS 3 APL-A4-SS 4
APK-A4-SS 4 APL-A5-SS 5 DP-AD 0
APK-A5-SS 5 APL-A6-SS 6 DP-A1 1
APK-AB-SS 6 DP-A2 2
DP-A3 3
Roestvast —— DP-A4 4
el TECH DATA DP-AS 5
812 DP-AG 6
Enkel - RVS RV
Malleable
fittingen
DP-A0-SS 0
. DP-A1-SS 1
Meervoudige lasplaat - staal DP-A2-SS 2
Dubbele lasplaat - staal DP-A3-SS 3
- EEEICICIGEN B
= e ] ] ) = B
APR-A1 1 20 35 349 DP-AB-SS 6
APD-A1 1 20 35 69 APRL-A1 1 20 40 394
APDL-A1 1 20 40 76 APR-A2 2 26 43 427 Serie A b |
APD-A? 2 26 43 86 APRL-A2 2 26 52 508 erie orgplaten
Geresdschap  APDL-A2 2 26 52 94 APR-A3 3 33 52 516
frerignes APD-A3 3 33 52 104 APRL-A3 3 33 75 723 —
APDL-A3 3 33 75 125 APR-A4 4 40 60 297 TECH DATA
APD-AS 5 52 75 145 APR-A5 5 52 75 370 1391
APD-AG 6 66 90 176 APR-A6 6 66 90 446
Staal
Compressoren
SBR-A
RVS

SBR-A-SS 0-6



KLEMMEN

Serie A bevestigingshouten

TECH DATA
813
-
b
Schroefhout - staal

SL-AD/A1
SL-A2
SL-A3
SL-A4
SL-A5
SL-A6

TECH DATA
1391 c
Verlengbout - staa‘l¢

AS-A0/A1
AS-A2
AS-A3
AS-A4
AS-Ab
AS-A6

Verlengbout - RVS

AS-B1-SS
AS-B2-SS
AS-B3-SS
AS-B4-SS
AS-B5-SS

TECH DATA
813
Zeskanthout - staal

SSL-A0/AT
SSL-A2
SSL-A3
SSL-A4
SSL-A5
SSL-A6
SSL-A7

Zeskanthout - RVS

SSL-A0/A1-SS
SSL-A2-S§
SSL-A3-SS
SSL-A4-SS
SSL-A5-SS
SSL-AB-SS

A

o
@
=}

o U WwWN

en
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

TECH DATA
813
Inbushout - staal

IS-A0/A1 0
IS-A2
IS-A3
IS-A4
IS-A5
IS-A6

@
=}

2
3
4
5
6

Klemmoeren

TECH DATA

1640

Serie A,B en C - staal

T™-A AenB1 AenB1
T™-B2 2-5 B
T™-C1 1-3 C
T™-C4 4 C

Serie A,Ben C - RVS

TM-A/B1 AenB1 AenB1
TM-B2-SS 25 B
TM-C1-SS 1-3 B

TM-C4-SS 4

C
TECH DATA
Snel en makkelijk te installeren,
speciaal ontwikkeld voor £ )
verticale installaties > /

Serie A en B1 - Visitec lichte serie -
chroom VI-vrij

TM-A/B1VISITEC AenB1 AenB1
Serie A en B1 - Visitec lichte serie - RVS

AenB1

TM-A/B1SSVISITEC AenB1

Borgringen

TECH DATA
1391

SerieAenB

US-A
US-B2

P

Montagerails

TECH DATA
1640

Serie A, B en C - staal

TS11-A/B1
TS11-A/B2
TS14-A/B1
TS14-A/B2
TS-C1
TS-C2

Serie A,Ben C - RVS

TS11-A/B1-SS
TS11-A/B2-SS
TS14-A/B1-SS
TS14-A/B2-SS
TS-C1-SS
TS-C2-SS

AenB
AenB
AenB
AenB
C
C

AenB
AenB
AenB
AenB
C
C

2-5

—
m

N =N =N —

-L,
m

N =N =N —

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren



KLEMMEN H@

Serie B - dubbele standard duty klemmen

Pneumatiek PV ° PerZstuks ® Per2 stuks ® Per2 stuks
1641
Lucht-
conditionering

Afsluiters

Klemhelft polypropyleen Klemhelft polypropyleen - Klemhelft polyamide 6 (vuurvast)
gladde binnenzijde
RBPR-106 6 1 RBNR-106.4 6.4 1
Fitingen RBPR-106.4 6,4 1 RBPG-106 6 1 RBNR-109.5 95 1
RBPR-108 8 1 RBPG-106.4 6.4 1 RBNR-212.7 127 2
RBPR-109.5 95 1 RBPG-108 8 1 RBNR-213.5 135 2
RBPR-110 10 1 RBPG-109.5 95 ] RBNR-214 14 2
RBPR-112 12 1 RBPG-110 10 1 RBNR-215 15 2
RBPR-212.7 127 2 RBPG-112 12 1 RBNR-218 18 2
sne- RBPR-213.5 135 2 RBPG-212.7 12.7 2 RBNR-320 20 3
koppelingen  RBPR-214 14 2 RBPG-213.5 135 2 RBNR-322 22 3
RBPR-215 15 2 RBPG-214 14 2 RBNR-325 25 3
RBPR-216 16 2 RBPG-215 15 2 RBNR-428 28 4
RBPR-217.2 172 2 RBPG-216 1 2 RBNR-533.7 337 5
RBPR-218 18 2 RBPG-217.2 17.2 2 RBNR-535 35 5
Slangen,  RBPR-319 19 3 RBPG-218 18 2
watoren HEPAGZ0 2 3 RBPG-319 19 3 " Perzsules
RBPR-321.3 21,3 3 RBPG-320 20 3
RBPR-322 2 3 RBPG-321.3 213 3
RBPR-325 25 3 RBPG-322 2 3
RBPR-426.9 26,9 4 RBPG-325 25 3
Roesast  NBPR-428 2 4 RBPG-426.9 269 3
siaal  RBPR-430 30 4 RBPG-428 28 4
RBPR-532 32 5 RBPG-430 30 4
RBPR-533.7 33,7 5 RBPG-532 32 4
RBPR-535 35 5 RBPG-533.7 337 5 . . ..
RBPR-538 38 5 RBPG-535 35 5 Klemhelft polyamide 6 - gladde binnenzijde
RBPR-540 40 5 RBPG-538 38 5
Viinger  RBPR-542 42 5 RBPG-540 40 5
RBPG-542 42 5
RBNG-106 6 1
RBNG-106.4 6.4 1
RBNG-108 8 1
Ringleiding- Egmg}?gs ?g 1
e RENG-112 2 1
RBNG-212.7 127 2
RBNG-213.5 135 2
RBNG-214 14 2
Gereedschap RBNG-215 15 2
& reinigings- RBNG-216 16 2
techniek RBNG-217.2 172 2
RBNG-218 18 2
RBNG-319 19 3
RBNG-320 20 3
RBNG-3213 213 3
Compressoren RBNG-322 22 3
RBNG-325 25 3
RBNG-426.9 26.9 3
RBNG-428 28 4
RBNG-430 30 4
RBNG-532 32 4
RBNG-533.7 337 5
RBNG-535 35 5
RBNG-538 38 5
RBNG-542 42 5



KLEMMEN

Serie B - dubbele standard
duty klemmen

o B Per 2 stuks
i

Klemhelft rubber

RBVG 106 1
RBVG-106.4 6.4 1
RBVG-108 8 1
RBVG-109.5 95 1
RBVG-110 10 1
RBVG-112 12 1
RBVG-212.7 127 2
RBVG-213.5 135 2
RBVG-214 14 2
RBVG-215 15 2
RBVG-216 16 2
RBVG-217.2 172 2
RBVG-218 18 2
RBVG-319 19 3
RBVG-320 20 3
RBVG-321.3 213 3
RBVG-322 2 3
RBVG-325 25 3
RBVG-426.9 26.9 3
RBVG-428 28 4
RBVG-430 30 4
RBVG-532 32 4
RBV(G-533.7 337 5
RBVG-535 35 5
RBVG-538 38 5
RBVG-542 42 5

Serie B lasplaten

TECH DATA
1

\ o

Kort - staal

AP-B1
AP-B2
AP-B3
AP-B4
AP-B5

Kort - RVS

AP-B1-SS
AP-B2-SS
AP-B3-SS
AP-B4-SS
AP-B5-SS

TECH DATA
1642

Dubbele Iasplaal - staal

mm mm

APH B1 196
APR-B2 58 30 288
APR-B3 72 30 358
APR-B4 90 30 446
APR-B5 112 30 558

[S1IFNEGCI NI

[SIRNEGCIE NI

Serie B dekplaten

TECH DATA

1643

Staal

DP-B1 1
DP-B2 2
DP-B3 3
DP-B4 4
DP-B5 5

RVS

DP-B1-SS 1
DP-B2-SS 2
DP-B3-SS 3
DP-B4-SS 4
DP-B5-SS 5

P

Serie B borgplaten

%

SB-B1 1
SB-B2 2-5

TECH DATA
1644

Staal

Serie B bevestigingshouten

TECH DATA
1644
Inbushout - staal

IS-B1
IS-B2
IS-B3
IS-B5

TECH DATA \\\ \
\\\\\
1644 % : /,W””

Verlengbout - staalf

AS-B1 1
AS-B2 2
AS-B3 3
4
5

UTlw N —

AS-B4
AS-B5

TECH DATA
1643

Zeskanthout - staal

SS-B1
SS-B2
SS-B3
SS-B4
SS-B5

Zeskanthout - RVS

SS-B1-SS
S58-B2-S§
S5S-B3-SS

[S1IFNEICIN NI

wW N =

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren



KLEMMEN H@

Serie C - enkele heavy duty klemmen

Pneumatiek PV ° PerZstuks ® Per2 stuks ® Per2 stuks
45
Lucht-
conditionering
Klemhelft polypropyleen Klemhelft aluminium Klemhelft polyamide 6 (vuurvast)
Sk & v (&) e &
RCPR-106 1 RCAR-110 1 RCNR-106 1
RCPR-108 8 1 RCAR-220 zo 2 RCNR-108 8 1
RCPR-110 10 1 RCAR-2213 213 2 RCNR-110 10 1
ingen RCPR-112 12 1 RCAR-222 2 2 RCNR-112 12 1
© RCPR-1127 12,7 1 RCAR-226.9 269 2 RCNR-112.7 12,7 1
RCPR-1135 135 1 RCAR-230 30 2 RCNR-1135 135 1
RCPR-114 14 1 RCAR-330 30 3 RCNR-114 14 1
RCPR-115 15 1 RCAR-332 32 3 RCNR-115 15 1
RCPR-116 16 1 RCAR-333.7 337 3 RCNR-116 16 1
Sie- RCPR-117.2 17,2 1 RCAR-338 38 3 RCNR-117.2 17,2 1
oppelingen RCPR-118 18 1 RCAR-340 40 3 RCNR-118 18 1
RCPR-219 19 2 RCAR-448.3 483 4 RCNR-220 20 2
RCPR-220 2 2 RCAR-450 50 4 RCNR-2213 213 2
RCPR-221.3 213 2 RCAR-455 55 4 RCNR-222 2 2
RCPR-222 2 2 RCAR-460.3 60,3 4 RCNR-223 23 2
Skengen,  RCPR-223 23 2 RCAR-470 70 4 RCNR-225 % 2
Despelsen - RepR-225 25 2 RCNR-226.9 26,9 2
RCPR-226.9 269 2 RCNR-228 28 2
RCPR-228 28 2 RCNR-230 30 2
RCPR-230 30 2 RCNR-330 30 3
RCPR-330 30 3 RCNR-332 32 3
fossast  RCPR-332 32 3 RCNR-333.7 337 3
sl RCPR-333.7 337 3 RCNR-335 35 3
RCPR-335 35 3 RCNR-338 38 3
RCPR-338 38 3 RCNR-340 40 3
RCPR-340 40 3 RCNR-342 42 3
RCPR-342 42 3 RCNR-438 38 4
Valoaye  FCPR-438 38 4 RCNR-440 40 4
ftingen  RCPR-440 40 4 RCNR-442 4 4
RCPR-442 42 4 RCNR-445 45 4
RCPR-445 45 4 RCNR-448.3 483 4
RCPR-448.3 483 4 RCNR-450 50 4
RCPR-450 50 4 RCNR-451 51 4
RCPR-451 51 4 RCNR-452 52 4
Fingelding RCPR-452 52 4 RCNR-455 5 4
! RCPR-455 55 4 RCNR-457 57 4
RCPR-457 57 4 RCNR-460.3 60,3 4
RCPR-460.3 603 4 RCNR-463 63 4
RCPR-463 63 4 RCNR-465 65 4
RCPR-465 65 4 RCNR-470 70 4
e RCPR-470 70 4 RCNR-570 70 5
techniek  RCPR-570 70 5 RCNR-573 73 5
RCPR-573 73 5 RCNR-575 75 5
RCPR-575 75 5 RCNR-576.1 76,1 5
RCPR-576.1 76,1 5 RCNR-580 80 5
RCPR-580 80 5 RCNR-582.5 825 5
Compressoren RCPR-5825 825 5 RCNR-588.9 889 5
RCPR-588.9 889 5 RCNR-590 90 5
RCPR-590 90 5
RCPR-6101.6 1016 6
RCPR-6114.3 1143 6
RCPR-6127 127 6
RCPR-7130 130 7
RCPR-7140 140 7
RCPR-7168.3 1683 7



KLEMMEN H@

Serie C lasplaten Serie C dekplaten Serie C borgplaten

TECH DATA Pneumatiek

1648

Lucht-

Kort - staal conditionering
Stas!
AP-C2 2 DP-C2 2 Afsluiters
AP-C3 3 DP-C3 3 SP-C1 1
AP-C4 4 DP-C4 4 SP-C2 2
AP-C5 5 DP-C5 5 SP-C3 3
AP-C6 6 DP-C6 6 SP-C4 4
AP-C7 7 DP-C7 7 SP-C5 5
E K E Fittingen
Kort - RVS RVS RVS R\ o
AP-C1-SS 1 DP-C1-SS 1 SP-C1-SS 1
AP-C2-SS 2 DP-C2-SS 2 SP-C2-SS 2 Snel-
AP-C3-5S 3 DP-C3-SS 3 SP-C3-SS 3 toppelingen
AP-C4-SS 4 DP-C4-SS 4 SP-C4-SS 4
AP-C5-SS 5 DP-C5-SS 5 SP-C5-SS 5
SP-C6-SS 6
SP-C7-SS 7 s
angen,
SP-C8-SS 8 hespgels en
toebehoren
Roestvast
Dubbel - staal staal
DPD-C1 1
DPD-C2 2 Malleable
DPD-C3 3 fittingen
DPD-C4 4
DPD-C5 5
Ringleiding-
systemen
Dubbele lasplaat - staal Gereedschap
& reinigings-
techniek
APD-C1 1
APD-C2 2
APD-C3 3
APD-C5 5 Compressoren



Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren

KLEMMEN

Serie C bevestigingshouten

TECH DATA
1648
Inbushout - staal

1S-C1 1
1S-C2 2
1S-C3 3
1S-C4 4
1S-C5 5
=N g

v

Verlenghout - staal

AS-C1 1
AS-C2 2
AS-C3 3
AS-C4 4
AS-C5 5

Verlengbout - RVS

AS-C1-SS
AS-C2-SS
AS-C3-SS
AS-C4-SS

TECH DATA
1647

Zeskanthout - staal

SS-C1
SS-C2
SS-C3
SS-C4
SS-C5
SS-C6
S8-C7

Zeskanthout - RVS

SS-C1-8S
SS-C2-SS
S55-C3-S§
SS-C4-SS
SS-C5-SS

S wN -

~N o O wN =

[S1IRNEICIE NI

U-klemmen

TECH DATA
1650

2 moeren - staal - DIN 3570

RUBS-15/24 15-24
RUBS-20/30 20-30
RUBS-25/38 25-38
RUBS-32/46 32-46
RUBS-40/52 40-52
RUBS-50/64 50-64
RUBS-65/82 65-82
RUBS-80/94 80-94
RUBS-100/120 100-120
RUBS-125/148 125-148
RUBS-150/176 150-176

2 moeren - staal - moeren verzinkt
DIN 3570

RUBZ-15/24 15-24
RUBZ-20/30 20-30
RUBZ-25/38 25-38
RUBZ-32/46 32-46
RUBZ-40/52 40-52
RUBZ-50/64 50-64
RUBZ-65/82 65-82
RUBZ-80/94 80-94
RUBZ-100/120 100-120
RUBZ-150/176 150-176
RUBZ-175/202 175-202
RUBZ-250/282 250-282

4 moeren - staal

RUBLS-15/24 15-24
RUBLS-20/30 20-30
RUBLS-25/38 25-38
RUBLS-32/46 32-46
RUBLS-50/64 50-64
RUBLS-65/82 65-82
RUBLS-80/94 80-94
RUBLS-100/120 100-120
RUBLS-125/148 125-148

4 moeren - staal - moeren verzinkt

RUBLZ-20/30 20-30
RUBLZ-32/46 32-46
RUBLZ-50/64 50-64
RUBLZ-65/82 65-82
RUBLZ-80/94 80-94
RUBLZ-100/120 100-120
RUBLZ-125/148 125-148



KLEMMEN H@

Klemmen cilinderbevestiging Buiszadels Voorlas buisklemmen

] ] Huis op machine of ander component te lassen. Geluids- en Pneumatiek
ATA CH DATA IS 0 ne o : "
TECH DATA U DAP vibratiereductie bij gebruik van kunststof inleg.
1649 51 Veilige bevestiging, zelfs voor kwetsbare slangen.

1653 L
Support ; R Lucht-

. .l ” ditioneri
cllp conaitionering
Adaptor Lang - polypropyleen

Afsluiters
KUPL-15/17.2 15-17,2 W1 staal
KUPL-15/21.3 15-21,3 _
KUPL-20/25 20-25
KUPL-20/26.9 20-26,9 mn
KUPL-25/30 25-30 HSRS-25 25
KUPL-25/33.7 25-33,7 HSRS-30 30 Fittingen
KUPL-32/38 32-38 HSRS-35 35
KUPL-32/42.4 32-42,4 HSRS-38 38
KUPL-40/44.5 40-44,5 HSRS-42 42
KUPL-40/48.3 40-48,3
KUPL-50/57 50-57
KUPL-50/60.3 50-60,3 Snel-
KUPL-65/76.1 65-76,1 1653 toppelingen
KUPL-80/88.9 80-88,9
KUPL-100/108 100-108
KUPL-100/114.3 100-114,3
1551 toebehoren
Elastomeer inleg t.b.v. klem
ToFit
Polypropyleen e
Roestvast

EE25-12 25x12 staal
EE25-15 25x15

Lang - polyamide 6 (vuurvast) EE30-20 30x20
ALP-16 16 EE35-25 35x25
RLP-22 2
EE42-30 4230
KUNL-20/25 2025 Hotectl
KUNL-20/26.9 20269 Dekplaten voor
KUNL-25/30 25-30
KUNL-25/33.7 25337 dubbele klemmen
KUNL-32/38 32-38
KUNL-40/44.5 40-44,5
KUNL-40/48.3 40-48,3 A
KUNL-50/57 50-57
KUNL-50/60.3 50-60,3
KUNL-65/76.1 65-76.1
KUNL-80/88.9 80-88.9
KUNL-100/108 100-108
KUNL-100/114.3 100-1143 st
techniek

Gegalvaniseerd staal

DP-01
DP-02
DP-03
DP-04

Compressoren

SN —



KLEMMEN H@

Vlakke buisklemmen 0-klemmen

Pneumatiek

Toepassingsgebieden: Pneumatiek, automotive, machinebouw, smeertechniek, scheepsvaart etc.

Lucht-
conditionering

Staal - DIN 3570

Afsluiters

FRDS-20A 20
E:ngéﬁ §§ Polypropyleen - enkel Polypropyleen - dubbel
FRDS-27A 27
Fitngen  FRDS-34A 34
FRDS-38A 38 ROP-106 6 1 ROPD-106 6 1
FRDS-43A 43 ROP-106.4 6,4 1 ROPD-106.4 6.4 1
FRDS-45A 15 ROP-108 8 1 ROPD-108 8 1
FRDS-49A 49 ROP-208 8 2 ROPD-208 8 2
FRDS-57A 57 ROP-209.5 95 2 ROPD-209.5 95 2
Sl FRDS-61A 61 ROP-210 10 2 ROPD-210 10 2
koppelingen  FRDS-77A 77 ROP-212 12 2 ROPD-212 12 2
FRDS-89A 89 ROP-212.7 12,7 2 ROPD-212.7 12,7 2
FRDS-108A 108 ROP-310 10 3 ROPD-310 10 3
FRDS-115A 115 ROP-312 12 3 ROPD-312 12 3
FRDS-133A 133 ROP-312.7 12,7 3 ROPD-312.7 12,7 3
Slangen,  FRDS-169A 169 ROP-313.5 13,5 3 ROPD-313.5 135 3
Iggzgi‘grgg ROP-314 14 3 ROPD-314 14 3
ROP-315 15 3 ROPD-315 15 3
ROP-316 16 3 ROPD-316 16 3
ROP-415 15 4 ROPD-414 14 4
ROP-416 16 4 ROPD-415 15 4
Rosstvast ROP-417.2 17,2 4 ROPD-416 16 4
ool ROP-418 18 4 ROPD-417.2 17,2 4
ROP-419 19 4 ROPD-418 18 4
ROP-420 20 4 ROPD-419 19 4
ROP-421.3 21,3 4 ROPD-420 20 4
ROPD-422 22 4
Malleable
fitingen .
FRDZ-22A 22
FRDZ-25A 25
FRDZ-30A 30
i FRDZ-34A 34
e FRDZ-38A 38
FRDZ-43A 43
FRDZ-45A 45
FRDZ-49A 49
FRDZ-57A 57
Gereedschap FRDZ-61A 61
&reinigings- FRDZ-77A 77
{echnek FRDZ-89A 89
FRDZ-115A 115
FRDZ-159A 159
FRDZ-169A 169
FRDZ-194A 194

Compressoren  FRDZ-220A 220



KLEMMEN

0-klemmen

TECH DATA Toepassingsgebieden: Pneumatiek, automotive, machinebouw, smeertechniek, scheepsvaart etc.

Polyamide 6 (vuurvast) - enkel

RON-106 6
RON-106.4 6,4
RON-108 8
RON-208 8
RON-209.5 95
RON-210 10
RON-212 12
RON-212.7 12,7
RON-312 12
RON-312.7 12,7
RON-313.5 135
RON-314 14
RON-315 15
RON-316 16
RON-414 14
RON-415 15
RON-416 16
RON-417.2 17,2
RON-418 18
RON-419 19
RON-420 20
RON-421.3 213
RON-422 22
Voor
hydraulische
snelkoppelingen

SBEAEPAEEPEPEPREPLOWWLWWWNNRNRNN = — =

Polyamide 6 (vuurvast) - dubbel

ROND-106
ROND-106.4
ROND-108
ROND-208
ROND-209.5
ROND-210
ROND-212
ROND-212.7
ROND-310
ROND-312
ROND-312.7
ROND-313.5
ROND-314
ROND-315
ROND-316
ROND-414
ROND-415
ROND-416
ROND-417.2
ROND-418
ROND-419
ROND-420
ROND-421.3
ROND-422

213

P
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...zie pagina 574

Pneumatiek

Lucht-
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-
koppelingen

Slangen,
hespels en
toebehoren

Roestvast
staal

Malleable
fittingen

Ringleiding-
systemen

Gereedschap
& reinigings-
techniek

Compressoren
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HYDRAULISCHE AFSLUITERS EN KLEPPEN -1 EPRO

Tweeweg kogelafsluiters

Pneumatiek  Huis: Koolstofstaal, verzinkt chroomvrij ~ Temperatuur: Huis: RVS AISI-316Ti Temperatuur:
Hendel: Zinklegering -20°C tot 120°C Hendel: Zinklegering -20°C tot 120°C
0-ring: NBR 0-ring: NBR

Kogel seals: Delrin POM Kogel seal: Delrin POM

TECH DATA TECH DATA TECH DATA
Eonditm#gi% 10171 10171 10224

BSP female S |

Afsluiters

BSP female Light duty - DIN 2353 aansluiting §3
BSPP HBBVSS-14 1/4" 500
@ DB &= & 3
Fitingen HBBVSS-12 1/2" 500
KHB-G1/4 1/4" 500 KHB-8L M14x1.5 8L 500 HBBVSS-34 3/4" 315
KHB-G3/8 3/8" 500 KHB-10L M16x 1.5 10L 500 HBBVSS-1 1" 315
KHB-G1/2 1/2" 500 KHB-12L M18x 1.5 12L 500
KHB-G3/4 3/4" 315 KHB-15L M22x 1.5 15L 500 . .
KHB-G1 ik 315 KHB-22L M30x2 22 315 Drieweg kogelafsluiters
sl KHB-G11/4 1.1/4" 315 KHB-28L M36 x 2 28L 315
koppelingen — KHB-G11/2 1.1/2" 315 i . .
TECH DATA Huis: Koo\.stofstaa'l, verzinkt chroomvrij Tenlperatuuri
TECH DATA 10171 Helfdel: Zinklegering -20°C tot 120°C
10171 0-ring: NBR
Kogel seals: Delrin POM
Slangen,
hespels en TECH DATA
toebehoren 21 29
. - o L\ W
nesnast Zijbevestiging - BSP female Heavy duty - DIN 2353 aansluiting : ’
staal L-boring - BSP female
BSPP
HAF 3
KHBSM-G1/4 1/4" 500 KHB-10S M18x 1.5 108 500 g i
KHBSM-G3/8 3/8" 500 KHB-12S M20x 1.5 128 500 KHB3K-G1/4 1/4" 500
Valeabe  KHBSM-G1/2 1/2" 500 KHB-16S M24 x 1.5 163 500 KHB3K-G3/8 3/8" 500
fitingen  KHBSM-G3/4 3/4" 315 KHB-20S M30 x 2 208 315 KHB3K-G1/2 12" 500
KHBSM-G1 1" 315 KHB-25S M36 x 2 25S 315 KHB3K-G3/4 3/4" 315
KHBSM-G11/4 1.1/8" 315 KHB-30S M42 x 2 308 315 KHB3K-G1 1" 315
KHBSM-G11/2 1.1/2" 315 g g
/ / Huis: RVS AISI-316Ti Temperatuur: E:ggE 81 }/ ‘2‘ H/ ‘2‘ g]g
o Hendel: Zinklegering -20°C tot 120°C G611/ A/
ng\e{\dmg' 101 71 b " 0-ring: NBR F————
systemen 4 i Kogel seal: Delrin POM 21 29A
TECH DATA
20888
Gereedschap
&engnes  Actuator montage - BSP female T-boring -
o © W BSP female

KHBTM-G1/4 1/4" 500 BSP female
KHBTM-G3/8 3/8" 500
Compressoen | (HRTI-G1/2 12" 500 KHB3T-G1/4 14" 500
KHBTM-G3/4 3/4” 315 $ KHB3T-G3/8 3/8" 500
KHBTM-G1 1 315 HBVSS-14 14" 500 KHB3T-G1/2 12" 500
KHBTM-G11/4 11/4" 315 HBVSS-38 3/8" 500 KHB3T-G3/4 3/4" 315
KHBTM-G11/2 11/2" 315 HBVSS-12 12" 500 KHB3T-G1 1 315
HBVSS-34 3/4° 315 KHB3T-G11/4 11/4" 315
HBVSS-1 1" 315 KHB3TG11/2 11/2" 315



HYDRAULISCHE AFSLUITERS EN KLEPPEN

Flowregelaars
Huis: Messing vernikkeld Temperatuur: Huis: Koolstofstaal Temperatuur: Pneumatiek
Draaiknop: Aluminium -20°C tot +100°C Draaiknop: Aluminium -20°C tot +100°C
0-ring: NBR 0-ring: NBR
TECH DATA TECH DATA
10516 10518
Lucht-
conditionering
Afsluiters
Eenrichting - BSP female Eenrichting - BSP female Bidirectioneel - BSP female
BSPP BSPP BSPP
© © @
g § g ; § ; Fittingen
1253-3013 1/4" 210 EHCVG1/4 1/4" 350 INV-14 1/4" 350
1253-3017 3/8" 210 EHCVG3/8 3/8" 350 INV-38 3/8" 350
1253-3021 1/2" 210 EHCVG1/2 1/2" 350 INV-12 1/2" 350
EHCVG3/4 3/4" 350 INV-34 3/4" 350
TECH DATA EHCVG1 1" 350
10514 Snek
o e Terugslagkleppen (oppeingen
2131 =
Materiaal: Koolstofstaal, verzinkt chroomvrij
0-ring: NBR
Openingsdruk: 0.35-0.50 bar Slangen,
hespels en
TECH DATA toebehoren
rd 10170 57 o
Bidirectioneel - BSP female L
Bidirectioneel - BSP female BSP female Roesivast
HYAF BSPP BSPP stael
=
1251-1010 1/8" 210
1251-1313 1/4" 210 EHTVG1/4 1/4" 350 EHRVG-14 1/4" 700
1251-1717 3/8" 210 EHTVG3/8 3/8" 350 EHRVG-38 3/8" 700
1251-2121 1/2" 210 EHTVG1/2 1/2" 350 EHRVG-12 1/2" 500 Malleable
EHTVG3/4 3/4" 350 EHRVG-34 3/4" 500 fittingen
EHTVG! 1 350 EHRVG-1 1 500
10515 EHRVG-114 1.1/4" 400
TECH DATA EHRVG-112 1.1/2" 320
10517 EHRVG-2 2" 320
Materiaal: RVS AISI-316Ti Ringleiding-
0-ring: NBR Systemen
Openingsdruk: 0.35-0.50 bar
TECH DATA /
10043 = ( g Gereedschap
& reinigings-
techniek

Eenrichting - BSP female

=

i @

Haaks - bidirectioneel - BSP female BSP female

NCV-14 1/8" 350 Compressoren
1252-2010 1/8 210 NCV-38 3/8" 350 HCVSS-1/2 1/2" 350
1252-2013 1/8" 210 NCV-12 1/2" 350 HCVSS-3/4 3/4" 350
1252-2017 3/8" 210 NCV-34 3/4" 350 HCVSS-1 1" 350
1252-2021 1/2" 210 NCV-1 1" 350
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T
HYDRAULISCHE AFSLUITERS EN KLEPPEN £/ PRO

Draaibare koppelingen

Deze hoogwaardige hydraulische draaibare koppelingen zijn ontworpen om rotatie mogelijk te
maken onder hoge druk. De koppeling voorkomt dat er bij een torderende hydraulische verbinding
schade aan de slangen ontstaat. Torderende belasting van hydraulische slangen verkort de
levensduur en beschadigd de inwendige constructie.

Veiligheidsfactor: 4.

Standaard materiaal: Huis: Staal.
Kogels: Staal.
Vanaf 1/2" met een dubbele rij kogels.
Seals: NBR.

Schroefdraad: BSP.

O Niet geschikt voor constante of snelle rotatie.
TECH DATA

BSP male/female

HYDR

2019-2639 1/4" 200 400
2019-3629 3/8" 200 400
2019-3637 1/2" 150 300
2019-3645 3/4" 150 300
2019-3652 1" 100 300
2019-3653 1.1/4" 100 300
2019-3654 1.1/2" 80 300

TECH DATA
849

90° - BSP male/female

HYDR

2019-3660 1/4 200 400
2019-3678 3/8" 200 400
2019-3686 1/2" 150 300
2019-3694 3/4" 150 300
2019-3702 1" 100 300

Slangbreukbeveiliging

Maximale werkdruk:
350 bar

TECH DATA i
10107
A
BSP female

HYAF

HBVF04
HBVF06
HBVF08
HBVF12
HBVF16

BSP male/female

HYAF

HBVMF04
HBVMF06
HBVMF08
HBVMF12
HBVMF16

Cartridge

HYAF

HBVC04
HBVC06
HBVCO08




[E) spradow
MEETKOPPELINGEN M16X2 german engineering a your service

TECH DATA Toepassing: Spradow meetkoppelingen worden toegepast bij Materiaal: staal NBR seal: -20°C tot +100°C FKM seal:
1 het monitoren en controleren van zowel druk als ventilatie. (oppervlakte chroom-6 vrij) (standaard) -20°C tot +200°C
1 [174:7 Deze koppelingen zijn ontwikkeld voor hydraulische olién en

andere vloeistoffen op minerale oliebasis.
Pneumatiek

Meetkoppelingen M16 x 2 (piston) 400 bar microbore slang
met meetkoppelingen
Lucht-
conditionering
Recht - male aansluiting Recht - male aansluiting - j Asliters
@ RVS AISI-316/FKM seal Meetkoppeling M16x2
1-206-28-11-600 G1/8" 400 $3 L
1-206-23-11-600 G 174" 400 1-912-28-12-660 G1/8" 400
1-206-30-11-600 G3/8" 400 1-912-29-12-660 e 630 1-970-04-04-010 200 Ftingen
1-206-22-11-600 M10x 10 630 1-970-04-04-040 400
1-206-23-11-600 M12x15 630 1-970-04-04-060 630
1-206-24-11-600 M14x 15 630 1-970-04-04-080 800
1-206-43-00-600 1/8” NPT 400 1-670-04-04-090 1000
1-206-44-00-600 1/4” NPT 400 1-970-04-04-100 1500
1-206-39-30-600 7/16” UNF 630 1-870-04-04-110 2000 Snel
1-206-40-30-600 9/16” UNF 630 1-670-04-04-120 2500 koppelingen
1-670-04-04-130 3200
1-670-04-04-140 4000

Recht - schotaansluiting 1620

g . Slangen,

hespels en
1-80-48-60-040 630

toebehoren

_ Manometer adapters
In-line tee -

male/female aansluiting

BSPP

Roestvast

Meetkoppeling M16x2 - staal
manometer adapter G1/4”

1-210-68-00-600 G 1/4" 400 @ L
1-210-69-00-600 638" 400 i
1-210-70-00-600 G1/2" 630 , 70.00-00 Malleab
T I T BSP female - RVS-AISI 303/FKM seal 157000400 0 ad
1-210-73-00-600 61 630 emale - RVS- sea -970-02.04-050 500
BSPP @ 1-970-02-04-060 630
$3 1-970-02-04-080 800
. 1-970-02-04-090 1000
1-940-31-22-080 61/2 630 1 970.02.04-100 1500 iy
1-970-02-04-110 2000 systemen
BSP female 1-970-02-04-120 2500
< B5PP 1-970-02-04-140 4000
Recht - DIN2353 DKO .}
aansluiting - light duty -
1-927-29-01-020 G1/4 630 Gereedschap
1-927-31-01-020 G1/2" 630 & rcingigs:

1-208-00-10-600 6L 315 /
1-208-02-10-600 8L 315
1-208-04-10-600 10L 315
1-208-06-10-600 12 315 E Conprassoren
Recht - DIN2353 DKO AR ETD Meetkoppeling M16x2 -
aansluiting - heavy duty . ' d manometer adapter G1/2"
ang/manometer adapter
—) of P L
= [ i o
1-208-03-10-600 8S 630 §3 1-970-04-25-090 1000
1-208-05-10-600 108 630 1-918-29-01-240 G1/4" 630 1-970-04-25-100 1500

1-208-07-10-600 125 630 1-918-31-01-240 G1/2" 630 1-970-04-25-110 2000
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MEETKOPPELINGEN M16X2

TECH DATA

10292

Meetkoppelingen M16 x 2 (kogel)

Recht - male aansluiting

1-906-22-11-600
1-906-23-11-600
1-906-24-11-600
1-906-28-11-600
1-906-29-11-600
1-906-30-11-600
1-906-43-00-600
1-906-44-00-600
1-906-39-30-600
1-906-40-30-600

3

M10x 1.0
M12x 1.5
M14x 1.5
G1/8 BSP
G1/4 BSP
(3/8 BSP
1/8 NPT
1/4 NPT
7/16 UNF
9/16 UNF

Recht - schotaansluiting 1620

1-980-48-60-040

[E) spradow

german engineering at your service

Recht - DIN2353 DKO aansluiting - light duty

tH

1-908-00-20-600 6L 315
1-908-02-20-600 8L 315
1-908-04-20-600 10L 315
1-908-06-20-600 12L 315

Recht - DIN2353 DKO aansluiting - heavy duty

£

1-908-05-20-600 10S 630
1-908-07-20-600 12 630




MEETKOPPELINGEN M16X2

TECH DATA Spradow - innovatieve meetsystemen

1("]292 De Spradow meetkoppeling geeft u de mogelijkheid om een manometer of andere
meetinstrument in enkele seconden aan te sluiten, zelfs als het systeem onder druk staat.
De aansluiting kan worden toegepast zonder gebruik van gereedschap.

De teruggslagklep in de meetkoppeling opent alleen wanneer deze aangesloten is op het
meetinstrument om een veilige en zuivere meting te garanderen.

Drukmetingsets

Bevat:

1x Microbore slang DN2-400 1620 met
manometeraansluiting 1/4" BSP 400 bar

1x manometer 0-40 bar 1/4" BSP

1x manometer 0-400 bar 1/4" BSP

1x manometeraansluiting 1620 1/4" BSP

1x Meetkoppeling 1620 1/4" BSP metalen kap

1x Meetkoppeling 1620 M10x1

1x Adapter 1/4" female x 3/8" male

1x Adapter 1/4" female x 1/2" male

1x Schoonmaakdoekje

1x 1/4" bonded seal

1x 3/8" bonded seal

1x 1/2" bonded seal

400 bar - drukmetingset

HYD-KIT1

Deluxe drukmetingsets

dn e, ¢
wn @
400 bar - drukmetingset

HYD-KIT4

Bevat:

1x Microbore slang DN2-400 1620 met
manometeraansluiting 1/4” BSP 400 bar

1x manometer 0-40 bar 1/4" BSP

1x manometer 0-400 bar 1/4" BSP

1x SNA 1620 adapter 1/4" male x female

1x SNA 1620 adapter 3/8" male x female

1x SNA 1620 adapter 1/2" male x female

1x Meetkoppeling 1620 1/4" BSP metalen kap

1x Adapter 1/4" female x 3/8" male

1x Adapter 1/4" female x 1/2" male

1x Schoonmaakdoekje

1x 1/4" bonded seal

1x 3/8" bonded seal

1x 1/2" bonded seal

400 bar - drukmetingset BSP
met in-line tee adapters

HYD-KIT2

Bevat:

1x manometer 0-40 bar 1/4" BSP
1x manometer 0-400 bar 1/4" BSP

1x Meetkoppeling 1620 1/4" BSP
metalen kap

1x Meetkoppeling 1620 M10x1

400 bar - drukmetingset BSP
met in-line tee adapters

HYD-KITS

[E) spradow

german engineering at your service

Service- en onderhoudkosten kunnen aanzienlijk gereduceerd worden door gebruik van
deze meetkoppelingen.

De Spradow meetsets zijn het perfecte gereedschap voor hydraulische systemen en biedt
service- en onderhoudsengineers een eenvoudige mobiele oplossing m.b.t. drukmeting.

1x Microbore slang DN2-400 1620 met
manometeraansluiting 1/4” BSP 400 bar

1x manometeraansluiting 1620 1/4" BSP

Bevat:
1x Microbore slang DN2-400 1620 met
manometeraansluiting 1/4” BSP 400 bar
1x manometer 0-40 bar 1/4” BSP
1x manometer 0-400 bar 1/4" BSP
1x manometeraansluiting 1620 1/4" BSP
1x Meetkoppeling 1620 1/4" BSP metalen kap
1x Meetkoppeling 1620 M10x1
1x Adapter 1/4" female x 3/8" male
1x Adapter 1/4" female x 1/2" male
1x Schoonmaakdoekje
1x 1/4" bonded seal
1x 3/8" bonded seal
1x 1/2" bonded seal
1x Superior gereedschapkist
met schuimprofiel

400 bar - drukmetingset BSP/metrisch
met in-line tee adapters

HYD-KIT3

1x Adapter 1/4" female x 3/8" male
1x Adapter 1/4" female x 1/2" male
1x Schoonmaakdoekje

1x 1/4" bonded seal

1x 3/8" bonded seal

1x 1/2" bonded seal

1x Superior gereedschapkist met
schuimprofiel

400 bar - drukmetingset BSP/metrisch
met in-line tee adapters

HYD-KIT6
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HYDRAULIEK ACCESSOIRES

Oliepeilindicator

e Transparante polyamide behuizing, hoge mechanische
stabiliteit.

* Compatibiliteit fluid: Olie op mineraalbasis en vloeistof op
petroleum basis.

e Kunststof montagedeel & frame, geschikt voor zijaflezing.
Temperatuur: Maximale
-30°C tot +100°C werkdruk:

TECH DATA
10483 @ werl
® .5

<
/

: Wi

Zonder 7 &
thermometer s

mm mm
K56001076  M10x15 76 103
K56001127  M12x1.75 127 154
Met thermometer

mm mm
K56002076 M10x 1.5 76 103
K56002127 M12x 1.75 127 154
Oliepeilindicator
TECH DATA
10060
Zonder
thermometer

mm

FLGS-76 12 76
FLGS-76-10 10 76
FLGS-127 12 127
FLGS-127-10 10 127
FLGS-254 12 254
FLGS-254-10 10 254
TECH DATA
10060
Met
thermometer
FLTGS-76 12 76
FLTGS-76-10 10 76
FLTGS-127 12 127
FLTGS-127-10 10 127
FLTGS-254 12 254

FLTGS-254-10 10 254

Kijkglas

Aluminium behuizing en reflector. Kijkglas in transparante
polyamide, hoge mechanische stabiliteit.

* Compatibiliteit fluid: Olie op mineraalbasis en oplosmiddelen.

TECH DATA Temperatuur: Maximale
+100°C werkdruk:
10473 3 bar

Aluminium - met reflector - BSP male

i ©

K561020014 1/4" 18
K561024038 3/8" 22
K561029012 1/2" 21

e Transparante polyamide behuizing, hoge
mechanische stabiliteit.

o Compatibiliteit fluid: Olie op mineraalbasis
en oplosmiddelen.

TECH DATA

10472

Kunststof - BSP male

0027 @

17

K5604120014 1/4"

K5604122038 3/8" 18
K5604128012 1/2" 24
K5604135034 3/4" 30
K5604143100 1" 35
K5604151114 1.1/4" 42
K5604158112 1.1/2" 50
K5604174200 2" 64
K56041201415 M14x 1.5 17
K56041221615 M16x 1.5 18
K56041251815 M18x 1.5 21
K56041282015 M20x 1.5 24

% PRO

Ontluchtingsdop

TECH DATA
10056

[ Ls w
1’!
Drukloos - staal verchroomd -
BSP male - 40 micron

£

$B-04B 14
$B-088 12"
$B-12B 3/4"
TECH DATA
10056 —=
-
- L4

=

Onder druk 0.35 bar - staal
verchroomd - BSP male - 40 micron

i3

SPB-08B 1/2"
SPB-12B 3/4"
Vuldop met beluchting
TECH DATA
10056

Staal verchroomd - 40 micron

28

SFB-3-40 3 bouts
SFB-6-40 48 6 bouts
SFB-6-40-HN 48 6 bouts hoge uitv.
SFB-6-40-SM 101.6 Zijbevestiging



ABSORPTIEMIDDELEN

0il Only heavy duty absorptiedoek

A

100 stuks per verpakking

4 Absorben
S

HDOP-100 40cm x 50cm 108 liter

0il Only geperforeerde absorptiedoek

200 stuks per verpakking

4 Absorben
&

SOP-200 40cm x 50cm 128 liter

Universele geperforeerde absorptiedoek

200 stuks per verpakking

4 Absorbency|
Per Pack

SGP-200 40cm x 50cm 128 liter

% PRO

Spill kit in schoudertas

Inhoud:

1 x herbruikbare schoudertas.

1 x 50 meter afzetlint.

2 x tie wraps.

2 x afvalzakken.

2 x paar Dura wegwerphandschoenen.

1 x veiligheidsbril met ventilatie.

55 x Oil Only geperforeerde absorptiedoeken.
6 x 1.2 meter Oil Only absorptieslang.

0il Only
SOK-50 50 liter

Spill kit in draagtas

Inhoud:

1 x herbruikbare draagtas.

1 x 50 meter afzetlint.

2 x tie wraps.

2 x afvalzakken.

2 x paar Dura wegwerphandschoenen.

1 x veiligheidsbril met ventilatie.

30 x universele geperforeerde absorptiedoeken.
4 x 1.2 meter universele absorptieslang.

Universeel

(Absorben
Per Paclfy

SGK-30 30 liter
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